Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству тротуара по улице Никольская от ж/д №7 до ж/д № 11 в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, улица Никольская от жилого дома №7 до жилого дома  № 11 в городе Югорске.

 Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01 сентября 2020 года;



Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.


Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них. 


Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.


Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.


Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.


При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 
Характеристика используемых товаров

	№ п/п
	Наименование 
материала
	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям 

	1
	Плита
	Плита железобетонная прямоугольная тротуарная. Грани плит горизонтальные и вертикальные должны быть взаимно перпендикулярны.
 Размеры: длина 3000 мм ширина 2000 мм высота 140 мм (неизменяемые значения).
В соответствии с ГОСТ 17608-2017

	2
	Камни бортовые
	Марка БР 100.30.15. Бетонные класса В 30 (М400), изготовленные из мелкозернистого и тяжелого бетонов, предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок. 
В соответствии с ГОСТ 6665-91.

	3
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная брусчатка «Кирпич» размером  200*100*55 мм (неизменяемое значение), укладывается на песчаных и стабилизированных основаниях толщиной 70 мм. В соответствии с ГОСТ 17608-2017.

	4
	Торф
	Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять  собой питательную смесь  на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой. Торф должен соответствовать  требованиям ГОСТ Р 51661.4-2000.  Торф не должен иметь  запах, не должен быть  с плесенью, с признаками саморазогревания, с болезнетворными микроорганизмами, с семенами сорных растений. В соответствии с ГОСТ Р 50611-93.

	5
	Семена газонных трав
	Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 .  Всхожесть семян  не менее 75 % (неизменяемое  значение показателя). В состав газонной смеси (100%)  входит следующий набор трав: 
Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%,  Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%.
В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005


