Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

20 октября 2011 г.  



                                           № 0187300005811000484-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8  членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела комитета по жилищно-коммунальному  и строительному комплексу администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка библиотечного оборудования на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске  (запрос котировок  от 03 октября 2011 года № 2080, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000484). 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «07» октября 2011 года. 
4. Учитывая, то, что до  окончания указанного в извещении  срока подачи котировочных заявок («19» октября 2011г. 13 часов 00 минут) не подана ни одна котировочная заявка,  комиссия решила:

 4.1 Признать размещение заказа на поставку библиотечного оборудования на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске  несостоявшимся.
Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова


                                                                                     _____________________ Г.А.Ярков                                                                                       

_________________Ж.В.Резинкина








  __________________Н.А. Тельнова

                                                                                   ________________ А.Т.Абдуллаев                                                                                       

                                                                                              ___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                     ________________ Л.С.Скороходова 
Секретарь Е.Р. Луллис
Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

 от  «20» октября  2011 № 0187300005811000484-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставка библиотечного оборудования на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске 
 (запрос котировок  от 03 октября 2011 года № 2080, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000484). 
Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Участники размещения заказа



	
	
	
	
	
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Стеллаж торцевой, 6 уровней


	Цвет: ЛДСП «Бук» Габариты: 560х292х2090мм.  Стоевые ЛДСП 16мм, полки ЛДСП 25мм. Стеллаж имеет центральную перегородку из ЛДСП 16мм, заднюю сплошную стенку из ЛДСП 16мм. Центральная перегородка должна иметь закругление по верхней части плавным радиусом от верхней полки до верхнего торца задней стенки. Все полки (6шт) должны быть эргономичной полукруглой формы. Все детали должны обрабатываться кромкой ПВХ 2мм. Стеллаж должен иметь пластиковые опоры. 

Обязательным требованием является точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели, учитывая геометрическую сложность помещения.
	шт.
	3
	
	

	2
	Стеллаж угловой, 6 полок


	цвет – ЛДСП "Бук"

Габариты –300х300х2090мм.

Каркас  углового модуля должен быть выполнен из  ЛДСП 16мм. Кромка ПВХ 2мм по передним граням и 0,4мм по остальным в цвет ЛДСП. Полки должны быть толщиной 25мм. Стеллажный модуль должен иметь возможность стыковаться с односторонними и двусторонними стеллажами за счет специальной фурнитуры. Полка устанавливается на  специальный металлический полкодержатель, позволяющий обеспечивать регулировку  по высоте, имеющий конструкцию, состоящую из 2-х частей: полимерной муфты с пружинным механизмом, позволяющая обеспечивать плотную посадку металлической части, которая имеет цилиндры - 2-х диаметров. Обязательное требование отсутствие острых углов. Количество полок 6 штук должно соответствовать количеству полок на стеллаже. Полки должны находиться на 1 уровне с полками стеллажей.


	шт.
	3
	
	

	3
	Специализированный  односторонний стеллаж хранения библиотечных фондов,  7 полок основных.


	Габариты 1250х250х2440мм. Цвет - ЛДСП "БуК" В основе конструкции стеллажа заложен разборный металлокаркас, позволяющий собирать стеллажи в ряды любой протяженности. Опорный несущий каркас представляет собой раму из проката квадратного сечения 25х25мм, с жестко закрепленными перемычками аналогичного сечения в количестве не менее 2 штук на одну опорную стойку. К опорным стойкам с крепежными отверстиями болтовым соединением должен крепиться связующий Х-образный элемент (не менее 2 штук на один стеллаж). Элемент должен обеспечивать связку стоек,  жесткость конструкции в саггитальной плоскости. Перемычки несущей стойки должны обеспечивать жесткость и устойчивость несущей рамы стойки, обеспечивать необходимую геометрию стойки рамы, а именно перпендикулярность узлов крепления стойки и элементов стойки. Связки должны быть выполнены из металлической прокатной полосовой стали шириной не менее 30мм с двумя крепежными отверстиями по сторонам (круглое и овальное). Верхняя и нижняя перемычка из проката квадратного сечения 25х25мм должны обеспечивать взаимную перпендикулярность элементов каркаса несущей стойки. Стеллаж должен быть оснащен полками в количестве не менее 8 штук на 1 стеллаж.  Высота полки - 55мм. Семь  рабочих полок имеют  два продольных ребра жесткости с 3-мя гибами и два торцевых ребра жесткости, для обеспечения необходимой прочности на прогиб и кручение. Передняя сторона полки должна иметь нижний гиб, задняя – верхний. Нижний гиб полки должен иметь высоту 28мм и обеспечивать прочность полки на прогиб. верхний гиб должен обеспечивать роль ограничителя. Верхний двойной гиб должен дополнительно обеспечивать упор книг и препятствовать их перемещению в горизонтальной плоскости. Высота гиба не менее 27мм. Гарантированная нагрузка на полку должна быть не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации). Материал – цельнолистовой металл (сталь) толщиной не менее 0,75 мм, без добавления каких-либо сварных  элементов панели, покрытие – порошковый полимер. Межполочное расстояние должно быть не менее 320мм. Верхняя полка является связкой несущей конструкции и должна иметь два продольных нижних ребра жесткости с 3-мя гибами и два торцевых ребра жесткости, для обеспечения необходимой прочности на прогиб и кручение. Крепление связок к несущим стойкам должно быть винтовым и обеспечивать быстрый монтаж и демонтаж при необходимости. Каждая полка должна иметь надежное крепление со стойкой за счет специализированного крепежа для легкого монтажа и демонтажа. Стеллаж должен оснащаться вставными панелями из ЛДСП в количестве 2 штук, толщиной 16 (22)мм с жестким и надежным креплением к стойкам на всю высоту стеллажа и всю ширину, равной межстоечному расстоянию. Вставки должны выполнять роль бокового упора для книг и препятствовать их выпадению со стеллажей.  Покрытие – порошковый полимер. Стеллаж должен иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке стеллажа и исключения неровностей покрытия пола. 
	шт.
	14
	
	

	4
	Специализированный  двухсторонний стеллаж хранения библиотечных фондов,  7 полок основных.


	Габариты 1250х515х2440мм.
Цвет - ЛДСП "Бук", металлические трубы и полки 

В основе конструкции стеллажа заложен разборный металлокаркас, позволяющий собирать стеллажи в ряды любой протяженности. Опорный несущий каркас представляет собой раму из проката квадратного сечения 25х25мм, с жестко закрепленными перемычками аналогичного сечения в количестве не менее 2 штук на одну опорную стойку. К опорным стойкам с крепежными отверстиями болтовым соединением должен крепиться связующий Х-образный элемент (не менее 2 штук на один стеллаж). Элемент должен обеспечивать связку стоек,  жесткость конструкции в саггитальной плоскости. Перемычки несущей стойки должны обеспечивать жесткость и устойчивость несущей рамы стойки, обеспечивать необходимую геометрию стойки рамы, а именно перпендикулярность узлов крепления стойки и элементов стойки. Связки должны быть выполнены из металлической прокатной полосовой стали шириной не менее 30мм с двумя крепежными отверстиями по сторонам (круглое и овальное). Верхняя и нижняя перемычка из проката квадратного сечения 25х25мм должны обеспечивать взаимную перпендикулярность элементов каркаса несущей стойки. Стеллаж должен быть оснащен полками в количестве не менее 8 штук на 1 стеллаж.  Высота полки - 55мм. Семь  рабочих полок имеют  два продольных ребра жесткости с 3-мя гибами и два торцевых ребра жесткости, для обеспечения необходимой прочности на прогиб и кручение. Передняя сторона полки должна иметь нижний гиб, задняя – верхний. Нижний гиб полки должен иметь высоту 28мм и обеспечивать прочность полки на прогиб. верхний гиб должен обеспечивать роль ограничителя. Верхний двойной гиб должен дополнительно обеспечивать упор книг и препятствовать их перемещению в горизонтальной плоскости. Высота гиба не менее 27мм. Гарантированная нагрузка на полку должна быть не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации). Материал – цельнолистовой металл (сталь) толщиной не менее 0,75 мм, без добавления каких-либо сварных  элементов панели, покрытие – порошковый полимер. Межполочное расстояние должно быть не менее 320мм. Верхняя полка является связкой несущей конструкции и должна иметь два продольных нижних ребра жесткости с 3-мя гибами и два торцевых ребра жесткости, для обеспечения необходимой прочности на прогиб и кручение. Крепление связок к несущим стойкам должно быть винтовым и обеспечивать быстрый монтаж и демонтаж при необходимости. Каждая полка должна иметь надежное крепление со стойкой за счет специализированного крепежа для легкого монтажа и демонтажа. Стеллаж должен оснащаться вставными панелями из ЛДСП в количестве 2 штук, толщиной 16 (22)мм с жестким и надежным креплением к стойкам на всю высоту стеллажа и всю ширину, равной межстоечному расстоянию. Вставки должны выполнять роль бокового упора для книг и препятствовать их выпадению со стеллажей. Цвет вставок согласовывается с заказчиком.  Покрытие – порошковый полимер. Стеллаж должен иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке стеллажа и исключения неровностей покрытия пола. 
	шт.
	19
	
	

	5
	Стеллаж выставочный 6 полок открытый


	Цвет.  ЛДСП "Бук"

Габариты: 900х292х2090мм.

Каркас стойки изготавливается из ЛДСП 16мм. Все детали обрабатываются кромкой ПВХ 0,4мм, по лицевой стороне 2мм. Стойка должна иметь регулируемые по высоте опоры. Стойка должна состоять из 6 независимых частей. Каждый модуль должен иметь по наклонной  полке с жестким креплением и врезным полимерным прозрачным ограничителем с фигурной фрезеровкой по 3 сторонам высотой не менее 40мм. Стоевая - антибликовый ламинат  16 мм укреплена 2-мя металлическими трубками, имеющими размер сечения равный 30х20мм и должна обеспечивать регулировку стеллажа по высоте. Цвет покраски трубок согласовывается по каталогу RAL. Стеллаж в верхней части должен иметь фриз высотой 80мм для надписи экспозиции. Обязательным требованием является точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели заявленным, учитывая геометрическую сложность помещения. 
	шт.
	3
	
	

	6
	Шкаф каталожный 40 ячеек.  8х5 ящиков, металлический каркас на опоре цилиндр


	Габариты 856х500х1698мм  Цвет – Корпус ЛДСП цвет "Титан", фасады - МДФ, покрытые пленкой ПВХ цвет "Бук, металлические ручки и опоры - матовый хром.

Система должна иметь модульную конструкцию, состоящую из верхнего, среднего и нижнего модулей имеющих надежную систему крепления между собой, предотвращающую смещение и падение модулей, и позволяющую легко разбирать систему без применения дополнительных инструментов, что позволило бы  легко транспортировать конструкцию. Верхний модуль имеет размеры 856ммх500ммх577мм. Ячейки  не должны иметь направляющих или полозков. Каждая ячейка представляет собой  нишу, имеющую верхние и нижние горизонты глубиной 316 мм, снабженную специальными металлическими ограничителями движения ящика внутри неё, позволяющими жестко фиксировать ящик при выдвижении, предотвращая его выпадение, а при необходимости полностью вынимать ящик из ячейки. Внутренние размеры ячейки: ширина – 152 мм, высота – 119 мм, глубина 475 мм. Размеры среднего модуля: 856х500х577 мм. Между верхним и средним модулями должны быть  предусмотрены две специальные ниши с выкатными полками для работы читателей с ящиками, снабженные металлическими ограничителями движения, закрепляющими полку в нише и жестко фиксирующими полку при выдвижении. Внутренние размеры каждой ниши: длина - 402 мм, высота - 35 мм, глубина - 475 мм. Каждая выкатная полка должна иметь имеет ручку-дугу 64 мм. Ящики  должны быть  изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм с прочным клеевым соединением в шип, и иметь перфорированное дно с межстрочным расстоянием перфорации - 64 мм, и шагом перфорации – 32 мм, а также металлический штырь для карточек с креплением спереди. Все неровности ящика должны быть зашлифованы, а внутренние грани закруглены, чтобы исключить повреждение рук при работе с ящиком.  Каждый ящик должен быть укомплектован специальным цельнолитым пластиковым разделителем для фиксации стандартных каталожных карточек, имеющим 2 цилиндрические ножки диаметром не менее 6 мм (для фиксации в перфорированном дне). Габариты разделителя 124х75(82)х3(6)мм. Верхние края разделителя имеют радиус 5мм, нижние 7-8мм. В нижней части разделителя предусмотрено отверстие диаметром 5,5мм для фиксации металлического штыря.  Размеры ящиков: длина – 150 мм, глубина – 450 мм, высота – 65 мм. Размеры ниши ящиков: длина – 132 мм, глубина – 432 мм, высота (расстояние от дна ящика до верхнего горизонта) – 111 мм. Применения гвоздей, саморезов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении ящиков не допустимо. Применение пластиковых ящиков не допустимо. На фасадах ящиков должна быть  металлическая  ручка-дуга 64 мм для выдвижения ящика. В ящике должен быть закреплен штырек длинной 420мм для карточек в фасаде спереди с помощью резьбового соединения. Окончание штыря должно иметь сферическое закругление для предотвращения порчи карточек острыми краями. Фасады ящиков должны быть изготовлены из ламинированной плиты (направление текстуры ламината – вертикальное).  Фасады ящиков с лицевой стороны должны иметь накладную прозрачную табличку для бирок обозначения. Толщина таблички 4мм. обозначающие бирки должны вставляться сбоку таблички. Размер фасада каждого ящика: длина – 164 мм, высота – 130 мм, глубина – 16мм. Нижний модуль является основанием системы. Модуль представлен металлокаркасом  и изготавливается из круглого сечения D51мм, связка 20х40мм, покрытие – порошковое. Каркас устанавливается на пластиковые регулируемые опоры. 
	шт.
	1
	
	

	7
	Кафедра радиусная завершающая правая.


	Цвет. ЛДСП «Бук».

Эргономичное место поступления литературы и обслуживания читателей 700х700х750(1000)мм выполнено в виде радиусного поворотного модуля. Место предусматривает внутреннюю полку для хранения. Пространство хранения должно быть полностью закрыто с двух сторон, а с третьей стороны закрываться двумя планками, являющимися снованием нижнего каркаса и обеспечивающими доступ к полке. Полка должна иметь жесткое крепление для усиления прочности каркаса модуля. 

Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

Обязательным требованием является точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели заявленным, учитывая геометрическую сложность помещения. Система должна обязательно стыковаться со специализированной системой обработки и выдачи литературы и предусматривать взаимозаменяемость обоих в расположении с обязательной жесткой фиксацией отдельных сборочных единиц в любой последовательности.


	шт.
	2
	
	

	8
	Кафедра выдачи прямая, с правой стороны 4 ящика.


	Габариты 1200х700х1000мм.

Цвет -  ЛДСП "Бук".

Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  представляет единую конструкцию, включающую автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы и обслуживания читателей. Каждое место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х300х250), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Рабочее место должно оборудоваться двумя  центральными разделяющими перегородкой. С правой стороны рабочего места должен быть расположен накопитель на 4 отсека с выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Каждый ящик оборудуется металлической ручкой дуга 96мм цвет по согласованию. Рабочее место также оборудуется двумя дополнительными местами хранения – отсеками, разделенными перегородкой и закрытыми с пяти сторон. Отсеки располагаются на всю ширину стола между стоевыми с правой стороны каждого рабочего места. Снизу для придания жесткости конструкции и связки элементов каркаса предусмотрена планка шириной не менее 125мм, выступающая наружу относительно передней панели. Передняя панель должна закрывать пространство полностью от столешницы до планки. Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

Обязательным требованием является точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели, учитывая геометрическую сложность помещения. 
	шт.
	2
	
	

	9
	Кафедра выдачи прямая с компьютерным местом, с левой стороны подставка под системный блок.
	Габариты 1200х700х1000мм. 

Цвет. ЛДСП «Бук».

Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  представляет единую конструкцию, включающую в себя автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы 1200х700х750мм, эргономичное место обслуживания читателей. Каждое рабочее место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х300х250мм), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Автоматизированное рабочее место оборудовано, кабель-каналом, местом под монитор, выкатной полкой для клавиатуры с местом хранения канцелярских принадлежностей. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Рабочее место должно оборудоваться центральной разделяющей перегородкой. С левой стороны рабочего места должен быть расположен отсек для системного блока. Снизу для придания жесткости конструкции и связки элементов каркаса предусмотрена планка шириной не менее 125мм, выступающая наружу относительно передней панели. Передняя панель должна закрывать пространство полностью от столешницы до планки. В средней части автоматизированного рабочего места должен быть расположен лоток на шариковых направляющих для размещения клавиатуры с механизмом фиксации и отделением под канцелярские принадлежности. Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

Обязательным требованием является точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели, учитывая геометрическую сложность помещения. 
	шт.
	2
	
	

	10
	Стеллаж для журналов на 15 ячеек


	Цвет   ЛДСП бук.  дверца для ячейки - матовый хром

Габариты 892х410х1901мм. Стойка предназначена для хранения и экспозиции периодических изданий. Стойка предусматривает наличие 15 независимых ячеек – отсеков с индивидуальной дверцей.

Для выставления сигнального экземпляра периодических изданий дверца каждой ячейки должна представлять собой наклонную экспозиционную поверхность. Дверца должна быть оснащена специальной металлической Г-образной ручкой  толщиной 2мм с полимерным покрытием (цвет по согласованию), дополнительно являющейся оригинальной подставкой для выставляемой экспозиции. Дверца должна быть оборудована  механизмом трансформации, позволяющим легко переводить дверцу в горизонтальное положение, не прилагая особых усилий. В открытом трансформируемом положении дверца должна фиксироваться. Все детали должны быть изготовлены из термоустойчивого антибликового ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Торцы деталей  должны быть обработаны кромкой ПВХ 2 мм с зафрезерованными углами в цвет ЛДСП. Стеллаж должен быть оснащен специальными пластиковыми опорами, что помогает исключить неровности на устанавливаемой поверхности. Жесткость стеллажа обеспечивается наличием задней стенки, изготовленной из ЛДСП со специальным металлическим креплением, закрывающимся декоративными полимерными заглушками.
	шт.
	3
	
	

	11
	Стенд навесной с фризом


	Цвет. Ламинированная плита "Бук"

Габариты  1200х102х800мм. 

Материал исполнения стенда ламинированная плита 16мм. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет изделия. Конструктивно стенд имеет прямоугольную форму. В верхней части стенда расположен навесной фриз глубиной 102мм и высотой 100мм для надписи. Боковые стенки должны быть эргономичной Г-образной формы. Стенд оснащается 8 пластиковыми карманами. Два ряда по 4 штуки в ряду. Карманы должны быть из прозрачного акрила, толщиной 4мм, иметь в правом верхнем углу срез под 45 градусов со стороной среза 20-25мм для выемки информационного листа. Карман должен вмещать вертикально лист формата А4.
	шт.
	2
	
	

	12
	Стеллаж паровозик


	Цвет    Ламинированная плита "Бук"

Габариты – 1250х640х1250мм. 

Изделие изготовлено из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Фронтальная и задняя часть представлена щитом с закругленным верхним радиусом 318мм. Размер фронтальной части 636х16х874мм, задней 636х16х1164мм. между этими щитами располагается ступенчатая горка с прямыми полками для выставки книг. Выставка осуществляется обложкой. С этой целью каждая полка должна иметь декоративный бортик. Количество полок на 1 сторону – 3 шт. На фронтальной части снизу устанавливается полка с закругленными углами по передней части. Размер полки 636х200х16мм. На полку с одинаковым шагом установлены треугольные перегородки 200х300мм в количестве 5 штук. Сбоку устанавливается по 4 колеса с каждой стороны диаметром 250мм. На верхнюю полку устанавливается труба, выполненная крестообразной формы с уширением к верхней части и с вехней круглой крышкой диаметром 400мм. Все детали обрабатываются кромкой ПВХ 0,4-2мм под цвет изделия. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными заглушками в тон изделия.


	шт.
	1
	
	

	13
	Стойка металлическая для печатной продукции  переносная


	Цвет. «Матовый хром».

Габариты – 800х500х1800мм

Стоевые и связка труба 25х25мм, полки съемные из металлического листа с перфорацией 10х10х15мм на крючках из металлического прутка под углом в 30 градусов к стоевой. По всей длине стоевой перфорация с шагом 100мм. Первое отверстие на расстоянии 50мм вниз от фриза. Количество полок не менее 4 шт. Загиб полки (под книгу) не менее 40мм. Каркас фриза труба 20х20\25х25мм с обшивкой перфолистом с сечением аналогичным сечению полок. Снизу стойки связка труба 20х20\25х25мм. Регулируемые опоры М6. Заглушки в торец трубы под цвет каркаса. Покрытие эмаль порошковая цвет по согласованию. Габариты 900х500х1800мм. 
	шт.
	2
	
	

	Цена муниципального контракта, руб.
	Максимальная цена муниципального контракта,   297 000
	

	Место доставки поставляемого товара:
	- 628260, ул. Ленина,24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область
	

	Требование  к участнику размещения заказа
	- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
	

	Срок и условия оплаты товара
	- Муниципальный заказчик производит оплату по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленных в установленном порядке и подписанных сторонами  следующих документов:

- товарной накладной;

- акта приемки выполненных работ по разгрузке, сборке и установке товара;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат.
	

	Сроки поставки товара:


	- Общий срок поставки, разгрузки, сборки и установки товара: с даты заключения муниципального контракта до 30 ноября 2011 года.
	

	Гарантийный срок
	- Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара в 24 календарных месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ по разгрузке, сборке и установке товара, но не менее чем срок действия гарантии производителя товара.
	


