Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«23» октября 2012г.                                                                                            № 0187300005812000567-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

 Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна,  главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000567 для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция школы-лицея»  в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000567, дата публикации 10.10.2012. 

2. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул.Механизаторов,  д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ: 

	Номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	3591910
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ требованиям документации об аукционе:

- пункт 6: класс износостойкости указан не конкретно – «111 – V»; 

- пункт 9: характеристика  показателей производительность от 300 до 900 мЗ/час и  давление от 300 до 100 Па

 указаны не конкретно: присутствуют слова «от» и «до».
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: Часть II. Техническое задание (Приложение №2 к техническому заданию – характеристика используемых товаров), п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.
Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	3589508
	допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона
	


6. В соответствии с частью 7 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником  открытого аукциона).
7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе 

	Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.В.Градович

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Морозова

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	А.Т. Абдуллаев

	Мое решение о допуске к участию в аукционе и  признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.Б.Захарова


Председатель комиссии:                                                                                             Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                                                                              

_______________Н.А. Морозова 

                                                               __________________ В.В.Градович








           ______________  Н.А. Тельнова








  __________________Г.А. Ярков

 ______________А.Т. Абдуллаев

________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                      _____________ Л.С.Скороходова
Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе 

от «23» октября 2012 года № 0187300005812000567-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта 

на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция школы-лицея» в г. Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ пункта
	Характеристика товара
	Номер заявки

	
	
	
	3589508
	3591910

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.


	1
	Деревянная дверь с характеристиками: Дверь оргалитовая межкомнатная глухая ДГ 21-12 ГОСТ 6629-88
  Материал полотен: для типов ДГ (глухие)  - ДВП,  сплошной массив из древесины, укомплектованы накладными петлями желтого металлического цвета. Отделка: грунтование и окраска акриловой вододисперсионной краской.
	Деревянная дверь с характеристиками: Дверь оргалитовая межкомнатная глухая ДГ 21-12 ГОСТ 6629-88
 Материал полотен: для типов ДГ (глухие) – ДВП, сплошной массив из древесины, укомплектованный накладными петлями желтого металлического цвета. Отделка: грунтование и окраска акриловой вододисперсионной краской. 
	Деревянная дверь с характеристиками: Дверь оргалитовая межкомнатная глухая ДГ 21-12 ГОСТ 6629-88 Материал полотен: для типов ДГ (глухие) ДВП, сплошной массив из древесины, укомплектованы накладными петлями желтого металлического цвета. Отделка: грунтование и окраска акриловой вододисперсионной краской.

	
	2
	Уплотнитель с характеристиками: самоклеющийся пористый резиновый уплотнитель для окон и дверей QX-14X13 в  упаковке по 12,5 метров, габаритные размеры: высота 13мм. ширина 14мм.
	Уплотнитель с характеристиками: самоклеющийся пористый резиновый уплотнитель для окон и дверей QX-14X13 в упаковке по 12,5 метров, габаритные размеры: высота 13мм. ширина 14мм.
	Уплотнитель с характеристиками: самоклеющийся пористый резиновый уплотнитель для окон и дверей QX-14X13 в упаковке по 12,5 метров, габаритные размеры:  высота 13мм. ширина 14мм.

	
	3
	Дверной доводчик НОРА-М  №5S  или эквивалент с характеристиками:
дверной доводчик на дверь весом двери до 150 кг две регулировки. Усилие закрывания – EN5
 Имеют две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35 град. До +70 град. Морозостойкий, изготовлен из высококачественной стали, что делает возможным   эксплуатацию в условиях большой влажности. Вес 2,43 кг.

Размеры - 248 х 45 х 74 мм, ширина двери 1250 мм.
	Дверной доводчик НОРА-М №5S с характеристиками: дверной доводчик на дверь весом двери 150 кг две регулировки. Усилие закрывания – EN5. 
     Имеет две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35 град. До +70 град. Морозостойкий, изготовлен из высококачественной стали, что делает возможным эксплуатацию в условиях большой влажности. Вес 2,43 кг.

Размеры – 248х45х74 мм, ширина двери 1250 мм. 
	Дверной доводчик эквивалент с характеристиками: дверной доводчик на дверь весом двери до 150 кг две регулировки. Усилие закрывания •- EN5 Имеют две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35 град.
До +70 град. Морозостойкий, изготовлен из высококачественной стали, что делает возможным эксплуатацию в условиях большой влажности. Вес 2,43 кг.
Размеры - 248 х 45 х 74 мм, ширина двери 1250 мм.

	
	4
	Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов.
Главное вяжущее: цемент 
Толщина слоя: от 0 до 5мм.  Фракция: макс.0,3мм. Расход при толщине слоя: не более 1,6кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 МПа 
Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа 
Усадка (+30С): менее 0,8%. Расход воды 1,25кг: 7л. 
Минимальное время смешивания: 1мин. электромиксером. Пригодность к применению после добавления воды: 30мин.
	Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками:
самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов.

Главное вяжущее: цемент

Толщина слоя:  5 мм. Фракция: 0,3мм. Расход при толщине слоя:  1,6кг/кв.м Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 МПа

Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа

Усадка (+30С):  0,7%. Расход воды 1,25 кг: 7л.

Время смешивания: 1 мин. электромиксером.

Пригодность к применению после добавления воды: 30мин.
	Сухая строительная смесь Бетонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для j выравнивания бетонных полов.
Главное вяжущее: цемент
Толщина слоя: от 0 до 5мм. Фракция:
макс.0,3мм. Расход при толщине слоя: 
1,6кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней):
20 МПа
Схватываемость с бетоном (К 30):  1 МПа Усадка (+30С): 0,8%. Расход воды 1,25кг:
7л.
Минимальное время смешивания: 1мин. электромиксером. Пригодность к применению после добавления воды: ЗОмин.

	
	5
	Металлическая дверь с характеристиками: дверь противопожарная ДП 21-15. Огнестойкость: Ei 60 Тип двери: двухстворчатая, с остеклением. Открывание: правое/левое Комплектация: рама с двумя дверными створками, рабочая створка с замком врезным с 3-мя ключами и фурнитурой, нерабочая - шпингалеты 2шт. Строительный проем (ВхШ): 2100х1510мм. Размер дверного проема в свету: 1970х1410 Тип покрытия: порошковое. Максимальный размер стекла 600х1000 мм
	Металлическая дверь с характеристиками: дверь противопожарная ДП 21-15. Огнестойкость Ei60. Тип двери: двухстворчатая, с остеклением. Открывание: правое/левое. Комплектация: рама с двумя дверными створками, рабочая створка с замком врезным с 3-мя ключами и фурнитурой, не рабочая – шпингалеты 2 шт. Строительный проем (ВхШ): 2100х1510 мм. Размер дверного проема в свету: 1970х1410. Тип покрытия: порошковое. Размер стекла 600х1000 мм.
	Металлическая дверь с характеристиками: дверь противопожарная ДП 21-15. Огнестойкость: Ei 60 Тип двери: двухстворчатая, с остеклением. Открывание: правое/левое Комплектация: рама с двумя дверными створками, рабочая створка с замком врезным с 3-мя ключами и фурнитурой, нерабочая - шпингалеты 2шт. Строительный проем (ВхШ): 2100x1510мм. Размер дверного проема в свету: 1970x1410 Тип покрытия: порошковое. Максимальный размер стекла 600x1000 мм

	
	6
	Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости III - V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры не менее 30х30 и не более 60х60 см. Толщина керамогранитной плитки не менее 8 мм и не более 10 мм.
	Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры 30х30 см. Толщина керамогранитной плитки  8 мм.
	Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит. имеет класс износостойкости 111 - V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры 60x60 см. Толщина керамогранитной плитки 10 мм.

	
	7
	Труба полипропиленовая с характеристиками: труба полипропиленовая диаметром не менее 20 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3,4мм и не более 4 мм,  рабочее давление не менее 1,0 МПа и 2,0 МПа для холодной и горячей сети; рабочая температура - до 90 градусов
	Труба полипропиленовая с характеристиками: труба полипропиленовая диаметром 20 мм, толщина стенки 4 мм, рабочее давление 1,0 МПа и 2,0 МПа для холодной и горячей сети; рабочая температура 90 градусов
	Труба полипропиленовая с характеристиками: труба полипропиленовая диаметром 22 мм, толщина стенки 4 мм, рабочее давление 2,0 МПа для холодной и горячей сети; рабочая температура - до 90 градусов

	
	8
	Вентиляторы канальные ВК-160Б с характеристиками: напряжение не менее 220 В, потребляемая мощность не менее  115 Вт,  ток не менее 0,47 А, частота вращения 2580 в мин, максимальный расход воздуха 700м3/час, масса не более 4,5 кг.

	Вентиляторы канальные ВК-160Б с характеристиками: напряжение 220 В, потребляемая мощность 115 Вт, ток 0,47А, частота вращения 2580 в мин., максимальный расход воздуха 700 м3/час, масса 4,5 кг
	Вентиляторы канальные ВК-160Б с характеристиками: напряжение 220 В. потребляемая мощность 1 15 Вт. ток 0,47 А, частота вращения 2580 в мин. максимальный расход воздуха 700мЗ/час. Масса 4,5 кг.
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	Вентиляторы канальные с характеристиками: присоединение  размер ф160мм.

Производительность от  300 до 900 м3/час

Давление от 300 до 100 Па.

Скорость вращения крыльчатки 2500 оборотов в минуту.

Номинальная электрическая мощность 0,1 кВт, питание6 напряжение не менее 220 В, частота не менее 50 Гц, потребляемый ток не менее 0,44 А.
	Вентиляторы канальные с характеристиками: присоединение размер ф160 мм.

Производительность 300 м3/час

Давление 300 Па.

Скорость вращения крыльчатки 2500 оборотов в минуту.

Электрическая мощность 0,1 кВт, питание напряжение 220 В, частота 50 Гц, потребляемый ток: 0,44 А.
	Вентиляторы канальные с характеристиками: присоединение размер ф160мм.
Производительность от 300 до 900 мЗ/час

Давление от 300 до 100 Па.
Скорость вращения крыльчатки 2500 оборотов в | минуту.

Номинальная электрическая мощность 0.1 кВт, питание напряжение 220 В. частота 50 Гц, потребляемый ток 0.44 А.




