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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

628260,  Российская Федерация,                                                                                                                           ИНН/КПП 8622011490/862201001                                                                                                                                         

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                                               ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, ул. 40 лет Победы,11

 

e-mail:  dmsig

 HYPERLINK "mailto:gorod@yugorsk.ru"
@ugorsk.ru
             

             adm@ugorsk.ru

 

факс:    (34675)  5-00-10                                                                                                                                               

от «27» ноября 2013                                                                                                                          № 01/2591
Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________
 Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на поставку товара. 
Предмет муниципального контракта: поставка оборудования:   
	№ п/п
	Код ОКДП
	Наименование товара 
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	3141209
	Аккумуляторная батарея повышенной емкости для видеокамеры с креплением V-lock
(эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью совместимости товара с используемым заказчиком).
	Характеристики устройства:
Ёмкость, Втч (Ач)240

Тип посадочной площадкиV-Lock

Рабочая температура (заряд/разряд), °C0…+45 / -20…+45

Выходное напряжение, В14,4

Максимальная нагрузка, Вт75

Рекомендуемый ток заряда, А< 3.5Cells SONY. Эквивалент не предусмотрен в связи с несовместимостью иного товара с используемым.

Химическая формула Li-Ion
Комплектация устройства:

аккумуляторная батарея повышенной емкости для видеокамеры с креплением V-lock с запрошенными характеристиками;
	шт
	  3    

	2
	3692502
	Дождевой чехол для видеокамеры


	Характеристики устройства:
Максимально удобный в обращении всепогодный чехол для полноразмерных видеокамер с внешним микрофоном.
Комплектация устройства:

дождевой чехол для видеокамеры с запрошенными характеристиками;
	шт
	  3     

	3
	3221104
	Рация компактная
	Характеристики устройства:

Диапазон

Стандарт VHF
Диапазон частот 136 – 174 МГц

Параметры приемника/передатчика

Мощность передатчика 5 Вт
Переключение мощности передатчика
Вид модуляции FM
Чувствительность 0,25 мкВ (12 dB SINAD)
Количество каналов 16
Поддержка кодирования CTCSS, DCS,DTMF
Функции

Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Мониторинг каналов
Быстрая настройка на аварийный канал
Блокировка клавиатуры
Программирование с компьютера
Таймер разговора
Скремблер
Конструкция

Антенна съемная
Дисплей  нет
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Поддержка стандарта влагозащиты IPX5
Поддержка стандарта MIL-STD-810
Питание

Время работы 14 ч
Количество элементов питания 1
Формат свой собственный
Тип аккумулятора Ni-MH
Емкость аккумулятора 1500 мАч
Подключение зарядного устройства
Особенности индикатор заряда, режим сохранения энергии
Звук

Шумоподавление
Мощность громкоговорителя 500 мВт
Регулировка громкости
Подключение гарнитуры
Комплектация

Количество раций в комплекте 1
Зарядное устройство
Подставка для зарядки
Аккумуляторы
Клипса
Комплектация устройства:

рация компактная с запрошенными характеристиками 
	шт
	5

	4
	3696441
	Комплект петличной студийной радиосистемы (портативный передатчик, стационарный приемник)
	Характеристики устройства:
РЧ диапазон: 518 - 866 МГц;

количество частот приема/передачи: 1440;

кол-во предустановок: максимум 4;

шаг переключения полосы РЧ: 36 кГц;

пиковая девиация: +/- 48 кГц;

компандер: HDX;

диапазон звуковых частот: 40-18000 Гц;

отношение сигнал/шум > 110 дБ (A);

полный коэффициент гармоник THD < 0,9 %;

соответствие стандартам TS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC;

звуковой разъем 3,5 мм джек;

уровень вых. сигнала: 10 дБ (максимум);

электропитание: 2 батарейки 1,5 В (тип АА);

мощность передатчика: 30 мВт;

время работы батареек (передатчик): 8 ч;

входное напряжение (микрофон): 1,8 В;

входное напряжение (линия): 2,4 В;

тип микрофона: электретный;

чувствительность: 20 мВ/Па;

уровень звукового давления (max): 130 дБ (SPL);

направленность микрофона: круговая.
Комплектация устройства:

Комплект петличной студийной радиосистемы (портативный передатчик, стационарный приемник) с запрошенными

характеристиками
	шт
	  1       

	5
	3020323
	SSD диск 240 Гб 2.5” “335” (SATA III) для персонального компьютера
	Характеристики устройства:
твердотельный (SSD) жесткий диск для персонального компьютера

объем 240 Гб

форм-фактор 2.5"

интерфейс SATA 6Gb/s

Комплектация устройства:
SSD диск 240 Гб 2.5” “335” (SATA III) для персонального компьютера с запрошенными характеристиками
	шт
	  1     

	6
	3230203
	Наушники студийные закрытые
	Характеристики устройства:
мониторные наушники закрытого типа

импеданс 63 Ом

чувствительность 106 дБ

диаметр мембраны 40 мм

разъём mini jack 3.5 mm

складная конструкция

неодимовые магниты

Комплектация устройства:

Наушники студийные закрытые с запрошенными характеристиками
	шт
	  2      


FCC класс 

	, CE Mark A, VCCI-A.

	
		

	Комплектация устройства:

Коммутатор 24 порта 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	8
	3020385
	Коммутатор 16 портов 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Тип устройства
коммутатор (switch)

Возможность установки в стойку
есть

LAN

Количество портов коммутатора
16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность
32 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов
8192

Дополнительно

Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame

Комплектация устройства:

Коммутатор 16 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	щт
	  3

	9
	3020385
	Коммутатор 8 портов 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Тип устройства
коммутатор (switch)

LAN

Количество портов коммутатора
8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность
16 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов
4096

Дополнительно

Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame

Комплектация устройства:

Коммутатор 8 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	шт
	  6


IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802

	3u

	
	Внутренняя пропускная способность
	10 ГБит/с


	Производительность маршрутизации
	7.1 mpps


	Размер таблицы MAC-адресов
	4000


	Поддержка Auto-MDI/MDI-X
	Есть


	Поддержка IEEE 802.3x (Flow control)
	Есть


	
		
		
		
		
	Источник питания


	Напряжение
	7.5 В


	Ток
	1 А



Поддержка операционных 

	истем


	Поддержка операционных систем
	MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8


	Дополнительные характеристики


	Возможность установки в стойку
	Нет


		
	Комплектация устройства:

Коммутатор 5 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	

	
	шт
	  2


Общее

	количество слотов для памяти

	2


	Возможность расширения памяти до

	4 GB (2 GB X 2)


	Кол-во жестких


	Отсек(и) для дисков

	12


	Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения

	24


	Тип диска

	3.5" SATA(III) / SATA(II) HDD

2.5" SATA(III) / SATA(II) HDD

2.5" SATA(III) / SATA(II) SSD



Максимальная

	внутренняя емкость

	48 TB (4 TB HDD X 12) (Емкость зависит от типов RAID

	Диск с возможностью замены в горячем режиме

	есть



Внешн

	е порты


	Порт USB 2.0

	2


	Порт USB 3.0

	2


	Порт расширения

	1



Файловая 

	истема



В

	утренние диски

	EXT4


	Внешние диски

	EXT4

EXT3

FAT

NTFS

HFS+


	Внешний вид


	Размер (высота х ширина х глубина)

	88 мм X 445 мм X 570 мм 


	Вес

	12.2 кг 


	Прочее


	Кол-во локальных сетей (RJ45)

	Gigabit X 4


	Агрегирование каналов

	есть



Функция Wake 

	n LAN/WAN

	есть


	Системный вентилятор

	80 мм х 80 мм х 4 шт



Пр

	стая замена системного вентилятора

	есть


	Поддержка беспроводной связи (аппаратный ключ)

	есть



40.5 дБ(A) 
42.2 дБ(A) (для модели RP

	
	
	Автозапуск после сбоя питания

	есть


	Блок питания/адаптер

	400W 
2 X 400W (для модели RP)


	Входное напряжение переменного тока

	100В – 240В перем. тока


	Частота

	50/60 HZ, Одна фаза


	Потребление энергии

	105Вт (доступ) 
43Вт (гибернация жесткого диска) 


	Резервный источник питания (для модели RP)

	есть



Темпера

	ура



Рабочая т

	мпература

	5°C – 35°C


	Температура хранения

	-10°C – 70°C


	Относительная влажность

	5% – 95% относ. влажности


		
	Сертификация

	FCC Class A

CE Class A

BSMI Class A


	Комплектация устройства:

Сетевой накопитель данных без жестких дисков с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	12
	3020323
	Жесткий диск 2000 Гб (SATA III)
	Характеристики устройства:

· Тип  Жесткий диск
· Объем  2 ТБ
· Форм-фактор  3,5"
· Назначение  Для систем NAS
Характеристики накопителя

· Скорость вращения шпинделя, Об/мин  IntelliPower (5400-7200)
· Буферная память, МБ  64
· Уровень шума, дБ  23 - 24
Интерфейс, разъемы и выходы

· Интерфейс  SATA 2 SATA 3
· Пропускная способность интерфейса  6 Гбит/сек
Эксплуатационные характеристики

· Ударостойкость при работе  65G/2мс
· Ударостойкость при хранении  350G/2мс
· Время наработки на отказ, (ч)  1000000
· Питание  от SATA
· Потребление энергии, Вт  4.4
· Рабочая температура, °С  0 - 70
Дополнительные характеристики

· Дополнительно  Совместимость с NAS
Технология 3D Active Balance Plus
Технология Advanced Format
Комплектация устройства:

Жесткий диск 2000 Гб (SATA III) с запрошенными характеристиками
	шт
	12

	13
	3692413
	Аудиомикшер со встроенным компрессором и процессором эффектов
	Характеристики устройства:

· Сверхнизкий уровень шума

· 4 микрофонных предусилителей XENYX

· 4 студийного класса компрессоров с легкой функциональностью и светодиодным контролем для профессионального вокала и инструментальных звуков

· Высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор с жидкокристаллическим дисплеем, двойными параметрами, Tap функцией и сохраняемыми пользовательскими параметрами установок

· "Беспроводная готовность" для цифровых беспроводных систем

· Встроенный USB/аудио интерфейс для прямого подключения к компьютеру

· Неоклассический "Британский" 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой для теплого и музыкального звука

· 2 Aux посыла через канал: 1 до/после микшера переключаемый для мониторинга/ FX применения, 1 после микшера для внутреннего FX или как внешний посыл

· Индикатор пиков, mute/alt 3-4, соло и PFL функции на все каналы

· 2 подгруппы с отдельными выходами для дополнительной гибкости маршрутизации, 2 многофункциональных стерео Aux возврата с гибкой маршрутизацией

· Управление комната/наушники с несколькими входами исходной матрицы Сбалансированные главные выходы с позолоченными XLR разъемами, 2-track выхода

· Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры управления

· "Planet Earth" переключение питания (100 - 240 V~)

Комплектация устройства:

Аудиомикшер со встроенным компрессором и процессором эффектов с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	14
	3221123
	Студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой
	Характеристики устройства:

Диаграмма направленности: кардиоида

Частотный диапазон: от 20 до 20,000 Гц

Чувствительность: 20 мV/Па (-34 dBV)

Максимальный SPL при 3% КНИ: 135/156 дБ

Эквивалентный уровень шума (IEC 60268-4): 3 дБ-A

Соотношение сигнал/шум (A-взвешенное): 81 дБ

Контур предослабления: 20 дБ (переключается вручную)

Низкочастотный обрезной фильтр: 6 дБ/октава на 160 Гц

Импеданс: <200 Ом

Рекомендуемое сопротивление нагрузки: >1000 Ом

Питание: от 12 до 52В

Потребление питания: <2мА

Динамический диапазон: 123-143 дБ (0/-20дБ, А-взвешенное)

Разъем: 3-пиновый XLR

Комплектация устройства:

Студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	15
	3692553
	Стойка микрофонная напольная черная
	Характеристики устройства:

микрофонная стойка журавль, черная, высота 900/1605 мм, длина журавля 840 мм

Комплектация устройства:

Стойка микрофонная напольная черная с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	16
	3230201
	Ветрозащита ‘поп-фильтр’, круглый экран на креплении Gooseneck со струбциной
	Характеристики устройства:

Ветрозащита для вокальных студийных микрофонов, крепится с помощью струбцины к любой напольной микрофонной стойке или пантографу.

Комплектация устройства:

Ветрозащита ‘поп-фильтр’, круглый экран на креплении Gooseneck со струбциной с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	17
	3230201
	Изолирующий фильтр для голосового микрофона
	Характеристики устройства:

Чрезвычайно удобный и быстрый в установке фильтр для оптимизации акустических характеристик в помещении при записи речи, вокала и музыкальных инструментов. Обеспечивает  простое и эффективное решение при звукозаписи с использованием микрофона. Фильтр заботится о совершенной записи без каких-либо отражений.

Простота установки, отличная изоляция источника звука,

простой и основательный дизайн, возможность транспортировки.

Комплектация устройства:

Изолирующий фильтр для голосового микрофона с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	18
	3221125
	Активный 2-х полосный (Bi-Amp)  6-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered
	Характеристики устройства:
1" неодимовые твитеры с тканевым куполом 
вуфер из армированной стеклоткани
Новый изогнутый дизайн фронтальной части корпуса - снижение искажений, вызванных отражённой звуковой волной 
Высокочастотный волновод 
Регулировка уровня в/ч и входной чувствительности 
Множество входных интерфейсов 
Щелевой фазоинвертор на фронтальной части - высокая отдача по низким частотам, без характерных призвуков 
Новый, тщательно просчитанный волновод твитера - более широкая и ровная диаграмма направленности 
Активный кроссовер и усилители (схема усиления bi-amp.), разработанные по последним технологиям, позволяют достичь исключительно ровной АЧХ - отклонения во всём диапазоне частот не превышают 1,5dB 
Жёсткий кабинет из дерева - отсутствие паразитных резонансов

Диапазон частот: 49Гц – 20кГц +/- 1,5дБ 
ВЧ динамик: 1" тканевый купол 
НЧ динамик: 6" армированная стеклоткань  
Мощность усилителя: 100Вт 
Входное сопротивление: 
балансное: 10кОм 
небалансное: 10кОм

Комплектация устройства:

Активный 2-х полосный (Bi-Amp)  6-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered с запрошенными характеристиками
	шт
	  2

	19
	2231202
	Комплект программного обеспечения для создания музыки, звукозаписи, микширования и живых выступлений
	Характеристики устройства:

Программный продукт, позволяющий DJ и электронным музыкантам выступать в живую и работать в студии. Особенность программы заключается в возможности мгновенной записи синхронизации и запуска фразовых петель. Все необходимые параметры могут управляться с помощью контроллера, например AKAI APC40 или Novation Launchpad. Особенности программы: Мультитрековая запись аудио с разрешением 32 Бит/192 кГц Поддержка плагинов VST и Audio Unit Множество встроенных эффектов, включая Вокодер, многополосный компрессор, дисторшн, ревербератор, дилэй и др. Поддержка видео Поддержка multicore систем.

Комплектация устройства:

Комплект программного обеспечения для создания музыки, звукозаписи, микширования и живых выступлений с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	20
	3230203
	Наушники профессиональные
	Характеристики устройства:

Основные параметры

Вид наушников
             мониторные

Подключение
             с проводом

Тип наушников  
             динамические, открытые

Диапазон воспроизводимых частот
              12 - 38000 Гц

Импеданс
              50 Ом

Чувствительность
              112 дБ

Коэффициент гармоник
              0.1 %

Конструкция

Тип крепления
оголовье

Тип кабеля
отсоединяемый

Подключение кабеля
одностороннее

Подключение

Разъём наушников
jack 6.3 mm

Переходник 3.5 мм в комплекте
есть

Длина провода
3 м

Особенности
                             неодимовые магниты,

         провода из бескислородной меди

Комплектация устройства:

Наушники профессиональные с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	21
	3221123
	Микрофон репортерский динамический
	Характеристики устройства:

Динамический микрофон для репортажей и интервью c кардиоидной диаграммой направленности. Разработан для жёстких полевых условий эксплуатации. Специальная конструкции капсюля и двухслойная защитная сетка надёжно защищают микрофон от контактных шумов и шумов окружающей среды.

Прочный металлический корпус
Двухслойная сетка защиты капсюля обеспечивает наилучшую защиту от задуваний и ветра
Антивибрационный подвес капсюля обеспечивает высокую степень подавления контактных шумов
Кардиоидная характеристика направленности обеспечивает превосходную разборчивость речи даже при высоком уровне окружающего шума
Направленность кардиоидная
Тип динамический
Диапазон частот 40 – 18000 Гц
Чувствительность 2,0 мВ/Па
 Номинальное сопротивление 350 Ом
Минимальное оконечное сопротивление 1000 Ом
В комплект входит микрофонный держатель  и поролоновая ветрозащита

Комплектация устройства:

Микрофон репортерский динамический с запрошенными характеристиками
	шт
	  1


Максимальная  цена муниципального контракта: 434 136 (Четыреста тридцать четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей.

В цену товаров должны быть включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку  оборудования в месте, указанном заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

Место доставки поставляемых товаров:  628260, г. Югорск, Тюменская область ул. 40 лет Победы, д. 11.

Срок и условия оплаты товаров: путем  безналичного перечисления   в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема – передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной.

Срок гарантии: Гарантийный срок поставщика 3 года со дня подписания товарной накладной. Гарантийный срок производителя оборудования – 3 года с даты производства оборудования. 

Сроки поставки товара:  в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «28» ноября 2013г. до 13.00 часов по местному времени «09» декабря 2013г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством: не предусмотрено.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика: заместитель директора, телефон 8-34-675-5-00-10.

И.о. директора
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Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________201__года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, 

____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):___________________________ 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:_______________________

- КПП (для юридических лиц):__________________

-  номер контактного телефона: _________________
Мы предлагаем осуществить  поставку товара в следующем объеме и  на следующих условиях: 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	ЦЕНА КОНТРАКТА
	
	
	
	


В цену товаров включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку оборудования в месте, указанном заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,  (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).  

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.  

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________ 

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

                                                                                       М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью (в случае ее наличия).  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ____

"____" ____________  2013 г.                                                                                           г. Югорск

    Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации г.Югорска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого заместителя главы администрации города - директора департамента Голина Сергея Дмитриевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и__(официальное наименование организации),именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  ___Ф.И.О.______, действующего на основании __указывается соответствующий документ__ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия контракта

 1.1.  В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на  поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (протокол  о______________.  №___________________)   Поставщик  обязуется  передать Заказчику оборудование  (далее - товар),  а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в  установленном,   настоящим контрактом   порядке,  форме  и  размере.  
1.2. Наименование, количество,   комплектность,  цена   товара,   поставляемого   по  контракту,   согласованы  и  зафиксированы  в Спецификации (Приложение),  которая  является  неотъемлемой  частью   настоящего контракта. 
1.3.  Поставка  товара  по контракту будет осуществляться в адрес Заказчика.
1.4. Поставщик  обязуется   передать Товар   в  собственность  Заказчика   в  согласованном  количестве и комплектности,  установленного  качества,  в  надлежащей  упаковке  (таре).

1.5. На    момент   передачи   Заказчику   товара    последний   должен   принадлежать Поставщику  на   праве  собственности, не  быть  заложенным   или арестованным, не  являться   предметом  исков третьих лиц.

1.6. Товар    по  качеству   должен   соответствовать   требованиям государственных   стандартов Российской Федерации.

2. Порядок поставки товаров.

2.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему    адресу: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11.

2.2  Поставщик обязуется поставить товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта.

2.3. Товар  (партия  товара)  считается  поставленным  надлежащим  образом,  а  Поставщик   выполнившим    свои   обязательства   (полностью  или  в  соответствующей   части)  с  момента передачи  товара  (партии   товара)    Заказчику.   При   этом   право   собственности   на   товар  (партию  товара)    переходит  от  Поставщика  к  Заказчику в момент   приемки товара  (партии  товара) Заказчиком.

3. Риск случайной гибели товара

3.1.  Риск  случайной  гибели  или случайной  порчи,  утраты  или  повреждения товара,  являющегося   предметом    контракта,   несет Поставщик  или  Заказчик  в зависимости  от  того,  кто  из  них  обладал  правом  собственности   на  товар  в   момент случайной гибели или случайного его повреждения.

4. Порядок приемки товара по количеству,

комплектности, объему и качеству

 4.1. Заказчик обязуется  предпринять  все  надлежащие  меры,  обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком   в  соответствии  с  условиями настоящего  контракта непосредственно  в  адрес, указанный   в контракте.

И.о. директора
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4.2. В   случае  отказа   Заказчика   от   переданного   (отгруженного) Поставщиком товара, Заказчик  обязуется  обеспечить  сохранность  (ответственное хранение) этого товара по  правилам  ст. 514  ГК  РФ  и незамедлительно  уведомить  об этом  Поставщика.

4.3. Приемка товара осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком в течение трех дней со дня поступления товара на склад Заказчика. При этом принятый товар должен быть осмотрен, проверен на соответствие условиям контракта по количеству, комплектности, объему и качеству в порядке, установленным законом, иными нормативными актами, условиями настоящего контракта. 

4.4. По окончании приемки товара оформляется в двух экземплярах акт приема – передачи  товара. Подписание акта производится сторонами контракта либо уполномоченными представителями сторон.

В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего контракта (несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара и др.) Заказчик (представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика,  составляет акт, перечисляющий недостатки и направляет его Поставщику с требованием устранить недостатки в срок, указанный в требовании. 

Поставщик обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет. При устранении недостатков оформляется акт устранения недостатков.

4.5. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами  акта приема – передачи товара.

4.6.  Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным. 

5.  Цена  и порядок расчетов

5.1.  Цена на Товар по контракту  зафиксирована в Спецификации (приложение).

5.2. Общая  сумма по контракту  (цена контракта)  определяется  исходя  из  количества,  цены  поставляемого  товара,  согласно  спецификации, и   составляет: _____________________________рублей. В цену товаров включены расходы на перевозку, доставку, разгрузку оборудования в месте, указанном заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС,  

5.3. Расчеты по настоящему контракту производятся путем  безналичного перечисления суммы контракта на расчетный счет Поставщика в течение 25 рабочих дней после подписания акта приема – передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения и неправильного обращения. 

6.2. Срок гарантии: Гарантийный срок поставщика 3 года со дня подписания товарной накладной. Гарантийный срок производителя оборудования – 3 года с даты производства оборудования. 

7. Ответственность сторон

 7.1. Сторона,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои  обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие  действий обстоятельств непреодолимой   силы   (форс-мажор),  т.е.  чрезвычайных   и   непредотвратимых    обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.  При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.
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Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

Положения настоящего пункта контракта применяются  сторонами независимо от того,  в  чьей  собственности  в  тот момент находился товар (партии  товара).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.3.  За   нарушение   сроков   поставки  или  не поставку (недопоставку) товара  (партии  товара)   при  различных    формах  расчетов  Поставщик  уплачивает  Заказчику  пеню    в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ, не поставленного в срок (недопоставленного) товара за каждый день просрочки.  Указанная  неустойка  взыскивается  до  даты  фактического  исполнения  договорного  обязательства.

 7.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 518 ГК РФ, при этом Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ некачественных товаров. 

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  договора от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые  могут возникнуть при исполнении условий контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и   изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон   вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.

 8.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

9. Изменение  условий  контракта
9.1. Изменение  условий  контракта  по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Любые  соглашения  сторон  по изменению  условий настоящего контракта имеют силу  в том случае, если они  оформлены  в письменном виде, подписаны сторонами настоящего контракта и скреплены печатями сторон.

10.  Расторжение контракта
 11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством.

 11.2. Последствия расторжения контракта определяются  взаимным  соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон контракта.

11. Действие контракта во времени    

 11.1. Контракт  вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия   контракта применяются  к  отношениям  сторон,  возникшим  только  после  заключения контракта.

 11.2. Контракт действует  до  исполнения  обязательств  обеими  сторонами.
И.о. директора                                                                                                                А.Ю. Ермаков
 11.3. Прекращение (окончание)  срока  действия  контракта влечет за собой прекращение обязательств  сторон по нему, но  не   освобождает  стороны контракта  от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий контракта.

12. Заключительные положения

12.1. По всем условиям, не определенным  настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Настоящий контракт  составлен  в  2-х  экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  из  сторон. 

13. Юридические адреса сторон

13.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  контракта  обязаны  в  10- дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

13.2. Реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                     Поставщик:   

	  Департамент муниципальной

  собственности и градостроительства

  администрации г.Югорска

  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

  г. Югорск ул. 40 лет Победы д.11

  р/с №40204810100000000035

  ИНН 8622011490

  КПП 862201001

  БИК  047162000

  РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск

Директор ____________Голин С.Д.

	Руководитель______________(ФИО)




                                                                                                          Приложение № 1


                                                                             к муниципальному контракту                 

 № ___от   «___» __________ 2013 г. 

Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аккумуляторная батарея повышенной емкости для видеокамеры с креплением V-lock
(эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью совместимости товара с используемым заказчиком).
	Характеристики устройства:
Ёмкость, Втч (Ач)240

Тип посадочной площадкиV-Lock

Рабочая температура (заряд/разряд), °C0…+45 / -20…+45

Выходное напряжение, В14,4

Максимальная нагрузка, Вт75

Рекомендуемый ток заряда, А< 3.5Cells SONY 
Химическая формула Li-Ion
Комплектация устройства:

аккумуляторная батарея повышенной емкости для видеокамеры с креплением V-lock с запрошенными характеристиками;
	шт
	  3    

	2
	Дождевой чехол для видеокамеры


	Характеристики устройства:
Максимально удобный в обращении всепогодный чехол для полноразмерных видеокамер с внешним микрофоном.
Комплектация устройства:

дождевой чехол для видеокамеры с запрошенными характеристиками;
	шт
	  3     

	3
	Рация компактная
	Характеристики устройства:

Диапазон

Стандарт VHF
Диапазон частот 136 – 174 МГц

Параметры приемника/передатчика

Мощность передатчика 5 Вт
Переключение мощности передатчика
Вид модуляции FM
Чувствительность 0,25 мкВ (12 dB SINAD)
Количество каналов 16
Поддержка кодирования CTCSS, DCS,DTMF
Функции

Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Мониторинг каналов
Быстрая настройка на аварийный канал
Блокировка клавиатуры
Программирование с компьютера
Таймер разговора
Скремблер
Конструкция

Антенна съемная
Дисплей  нет
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Поддержка стандарта влагозащиты IPX5
Поддержка стандарта MIL-STD-810
Питание

Время работы 14 ч
Количество элементов питания 1
Формат свой собственный
Тип аккумулятора Ni-MH
Емкость аккумулятора 1500 мАч
Подключение зарядного устройства
Особенности индикатор заряда, режим сохранения энергии
Звук

Шумоподавление
Мощность громкоговорителя 500 мВт
Регулировка громкости
Подключение гарнитуры
Комплектация

Количество раций в комплекте 1
Зарядное устройство
Подставка для зарядки
Аккумуляторы
Клипса
Комплектация устройства:

рация компактная с запрошенными характеристиками 
	шт
	5

	4
	Комплект петличной студийной радиосистемы (портативный передатчик, стационарный приемник)
	Характеристики устройства:
РЧ диапазон: 518 - 866 МГц;

количество частот приема/передачи: 1440;

кол-во предустановок: максимум 4;

шаг переключения полосы РЧ: 36 кГц;

пиковая девиация: +/- 48 кГц;

компандер: HDX;

диапазон звуковых частот: 40-18000 Гц;

отношение сигнал/шум > 110 дБ (A);

полный коэффициент гармоник THD < 0,9 %;

соответствие стандартам TS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC;

звуковой разъем 3,5 мм джек;

уровень вых. сигнала: 10 дБ (максимум);

электропитание: 2 батарейки 1,5 В (тип АА);

мощность передатчика: 30 мВт;

время работы батареек (передатчик): 8 ч;

входное напряжение (микрофон): 1,8 В;

входное напряжение (линия): 2,4 В;

тип микрофона: электретный;

чувствительность: 20 мВ/Па;

уровень звукового давления (max): 130 дБ (SPL);

направленность микрофона: круговая.
Комплектация устройства:

Комплект петличной студийной радиосистемы (портативный передатчик, стационарный приемник) с запрошенными

характеристиками
	шт
	  1       

	5
	SSD диск 240 Гб 2.5” “335” (SATA III) для персонального компьютера
	Характеристики устройства:
твердотельный (SSD) жесткий диск для персонального компьютера

объем 240 Гб

форм-фактор 2.5"

интерфейс SATA 6Gb/s

Комплектация устройства:
SSD диск 240 Гб 2.5” “335” (SATA III) для персонального компьютера с запрошенными характеристиками
	шт
	  1     

	6
	Наушники студийные закрытые
	Характеристики устройства:
мониторные наушники закрытого типа

импеданс 63 Ом

чувствительность 106 дБ

диаметр мембраны 40 мм

разъём mini jack 3.5 mm

складная конструкция

неодимовые магниты

Комплектация устройства:

Наушники студийные закрытые с запрошенными характеристиками
	шт
	  2      

	7
	Коммутатор 24 порта 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Доступные типы сетевых соединений
Ethernet

Базовая скорость передачи данных
1000 Мб/с

Количество портов
24 шт

LAN

Протоколы
802.3u

Интерфейсы передачи данных
10Base-T, 100Base-T X

Буфер данных
400 Кб.

Протокол
CSMA/CD.

Топология
Звезда.

Скорость передачи данных

Ethernet
10/20 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс);

Fast Ethernet
100/200 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс);

Гигабитный Ethernet
1000/2000 Мбит/с (дуплекс).

Маршрутизация

Размер таблицы MAC адресов
8000

Коммутация

Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags)
Внутренняя пропускная способность
48 Гб/с

Другие характеристики

Возможность установки в стойку
есть

Индикаторы

На модуль: Питание, система; 
На порт (RJ-45): Связь/активность, 100 Мбит/с.

Потребление энергии
32 Вт. макс.

Сертификаты
FCC класс A, CE Mark A, VCCI-A.

Комплектация устройства:

Коммутатор 24 порта 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	8
	Коммутатор 16 портов 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Тип устройства
коммутатор (switch)

Возможность установки в стойку
есть

LAN

Количество портов коммутатора
16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность
32 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов
8192

Дополнительно

Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame

Комплектация устройства:

Коммутатор 16 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	щт
	  3

	9
	Коммутатор 8 портов 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Тип устройства
коммутатор (switch)

LAN

Количество портов коммутатора
8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность
16 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов
4096

Дополнительно

Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame

Комплектация устройства:

Коммутатор 8 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками
	шт
	  6

	10
	Коммутатор 5 портов 1 Гбит/сек
	Характеристики устройства:

Тип коммутатора
Неуправляемый

Технология доступа
Ethernet

Количество LAN портов
5 шт

Тип LAN портов
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

Протоколы Ethernet
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Внутренняя пропускная способность
10 ГБит/с

Производительность маршрутизации
7.1 mpps

Размер таблицы MAC-адресов
4000

Поддержка Auto-MDI/MDI-X
Есть

Поддержка IEEE 802.3x (Flow control)
Есть

Источник питания

Напряжение
7.5 В

Ток
1 А

Поддержка операционных систем

Поддержка операционных систем
MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8

Дополнительные характеристики

Возможность установки в стойку
Нет

Комплектация устройства:

Коммутатор 5 портов 1 Гбит/сек с запрошенными характеристиками

	шт
	  2


Максимальная

	внутренняя емкость

	48 TB (4 TB HDD X 12) (Емкость зависит от типов RAID

	Диск с возможностью замены в горячем режиме

	есть


	Внешние порты


	Порт USB 2.0

	2


	Порт USB 3.0

	2


	Порт расширения

	1


	Файловая система


	Внутренние диски

	EXT4


	Внешние диски

	EXT4

EXT3

FAT

NTFS

HFS+


	Внешний вид


	Размер (высота х ширина х глубина)

	88 мм X 445 мм X 570 мм 


	Вес

	12.2 кг 


	Прочее


	Кол-во локальных сетей (RJ45)

	Gigabit X 4


	Агрегирование каналов

	есть


	Функция Wake on LAN/WAN

	есть


	Системный вентилятор

	80 мм х 80 мм х 4 шт



Пр

	стая замена системного вентилятора

	есть


	Поддержка беспроводной связи (аппаратный ключ)

	есть


	Уровень шума

	40.5 дБ(A) 
42.2 дБ(A) (для модели RP)


	Автозапуск после сбоя питания

	есть


	Блок питания/адаптер

	400W 
2 X 400W (для модели RP)


	Входное напряжение переменного тока

	100В – 240В перем. тока


	Частота

	50/60 HZ, Одна фаза


	Потребление энергии

	105Вт (доступ) 
43Вт (гибернация жесткого диска) 


	Резервный источник питания (для модели RP)

	есть


	Температура


	Рабочая температура

	5°C – 35°C


	Температура хранения

	-10°C – 70°C


	Относительная влажность

	5% – 95% относ. влажности


		
	Сертификация

	FCC Class A

CE Class A

BSMI Class A


	Комплектация устройства:

Сетевой накопитель данных без жестких дисков с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	12
	Жесткий диск 2000 Гб (SATA III)
	Характеристики устройства:

· Тип  Жесткий диск
· Объем  2 ТБ
· Форм-фактор  3,5"
· Назначение  Для систем NAS
Характеристики накопителя

· Скорость вращения шпинделя, Об/мин  IntelliPower (5400-7200)
· Буферная память, МБ  64
· Уровень шума, дБ  23 - 24
Интерфейс, разъемы и выходы

· Интерфейс  SATA 2 SATA 3
· Пропускная способность интерфейса  6 Гбит/сек
Эксплуатационные характеристики

· Ударостойкость при работе  65G/2мс
· Ударостойкость при хранении  350G/2мс
· Время наработки на отказ, (ч)  1000000
· Питание  от SATA
· Потребление энергии, Вт  4.4
· Рабочая температура, °С  0 - 70
Дополнительные характеристики

· Дополнительно  Совместимость с NAS
Технология 3D Active Balance Plus
Технология Advanced Format
Комплектация устройства:

Жесткий диск 2000 Гб (SATA III) с запрошенными характеристиками
	шт
	12

	13
	Аудиомикшер со встроенным компрессором и процессором эффектов
	Характеристики устройства:

· Сверхнизкий уровень шума

· 4 микрофонных предусилителей XENYX

· 4 студийного класса компрессоров с легкой функциональностью и светодиодным контролем для профессионального вокала и инструментальных звуков

· Высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор с жидкокристаллическим дисплеем, двойными параметрами, Tap функцией и сохраняемыми пользовательскими параметрами установок

· "Беспроводная готовность" для цифровых беспроводных систем

· Встроенный USB/аудио интерфейс для прямого подключения к компьютеру

· Неоклассический "Британский" 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой для теплого и музыкального звука

· 2 Aux посыла через канал: 1 до/после микшера переключаемый для мониторинга/ FX применения, 1 после микшера для внутреннего FX или как внешний посыл

· Индикатор пиков, mute/alt 3-4, соло и PFL функции на все каналы

· 2 подгруппы с отдельными выходами для дополнительной гибкости маршрутизации, 2 многофункциональных стерео Aux возврата с гибкой маршрутизацией

· Управление комната/наушники с несколькими входами исходной матрицы Сбалансированные главные выходы с позолоченными XLR разъемами, 2-track выхода

· Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры управления

· "Planet Earth" переключение питания (100 - 240 V~)

Комплектация устройства:

Аудиомикшер со встроенным компрессором и процессором эффектов с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	14
	Студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой
	Характеристики устройства:

Диаграмма направленности: кардиоида

Частотный диапазон: от 20 до 20,000 Гц

Чувствительность: 20 мV/Па (-34 dBV)

Максимальный SPL при 3% КНИ: 135/156 дБ

Эквивалентный уровень шума (IEC 60268-4): 3 дБ-A

Соотношение сигнал/шум (A-взвешенное): 81 дБ

Контур предослабления: 20 дБ (переключается вручную)

Низкочастотный обрезной фильтр: 6 дБ/октава на 160 Гц

Импеданс: <200 Ом

Рекомендуемое сопротивление нагрузки: >1000 Ом

Питание: от 12 до 52В

Потребление питания: <2мА

Динамический диапазон: 123-143 дБ (0/-20дБ, А-взвешенное)

Разъем: 3-пиновый XLR

Комплектация устройства:

Студийный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	15
	Стойка микрофонная напольная черная
	Характеристики устройства:

микрофонная стойка журавль, черная, высота 900/1605 мм, длина журавля 840 мм

Комплектация устройства:

Стойка микрофонная напольная черная с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	16
	Ветрозащита ‘поп-фильтр’, круглый экран на креплении Gooseneck со струбциной
	Характеристики устройства:

Ветрозащита для вокальных студийных микрофонов, крепится с помощью струбцины к любой напольной микрофонной стойке или пантографу.

Комплектация устройства:

Ветрозащита ‘поп-фильтр’, круглый экран на креплении Gooseneck со струбциной с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	17
	Изолирующий фильтр для голосового микрофона
	Характеристики устройства:

Чрезвычайно удобный и быстрый в установке фильтр для оптимизации акустических характеристик в помещении при записи речи, вокала и музыкальных инструментов. Обеспечивает  простое и эффективное решение при звукозаписи с использованием микрофона. Фильтр заботится о совершенной записи без каких-либо отражений.

Простота установки, отличная изоляция источника звука,

простой и основательный дизайн, возможность транспортировки.

Комплектация устройства:

Изолирующий фильтр для голосового микрофона с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	18
	Активный 2-х полосный (Bi-Amp)  6-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered
	Характеристики устройства:
1" неодимовые твитеры с тканевым куполом 
вуфер из армированной стеклоткани
Новый изогнутый дизайн фронтальной части корпуса - снижение искажений, вызванных отражённой звуковой волной 
Высокочастотный волновод 
Регулировка уровня в/ч и входной чувствительности 
Множество входных интерфейсов 
Щелевой фазоинвертор на фронтальной части - высокая отдача по низким частотам, без характерных призвуков 
Новый, тщательно просчитанный волновод твитера - более широкая и ровная диаграмма направленности 
Активный кроссовер и усилители (схема усиления bi-amp.), разработанные по последним технологиям, позволяют достичь исключительно ровной АЧХ - отклонения во всём диапазоне частот не превышают 1,5dB 
Жёсткий кабинет из дерева - отсутствие паразитных резонансов

Диапазон частот: 49Гц – 20кГц +/- 1,5дБ 
ВЧ динамик: 1" тканевый купол 
НЧ динамик: 6" армированная стеклоткань  
Мощность усилителя: 100Вт 
Входное сопротивление: 
балансное: 10кОм 
небалансное: 10кОм

Комплектация устройства:

Активный 2-х полосный (Bi-Amp)  6-ти дюймовый студийный звуковой монитор из серии Rokit Powered с запрошенными характеристиками
	шт
	  2

	19
	Комплект программного обеспечения для создания музыки, звукозаписи, микширования и живых выступлений
	Характеристики устройства:

Программный продукт, позволяющий DJ и электронным музыкантам выступать в живую и работать в студии. Особенность программы заключается в возможности мгновенной записи синхронизации и запуска фразовых петель. Все необходимые параметры могут управляться с помощью контроллера, например AKAI APC40 или Novation Launchpad. Особенности программы: Мультитрековая запись аудио с разрешением 32 Бит/192 кГц Поддержка плагинов VST и Audio Unit Множество встроенных эффектов, включая Вокодер, многополосный компрессор, дисторшн, ревербератор, дилэй и др. Поддержка видео Поддержка multicore систем.

Комплектация устройства:

Комплект программного обеспечения для создания музыки, звукозаписи, микширования и живых выступлений с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	20
	Наушники профессиональные
	Характеристики устройства:

Основные параметры

Вид наушников
             мониторные

Подключение
             с проводом

Тип наушников  
             динамические, открытые

Диапазон воспроизводимых частот
              12 - 38000 Гц

Импеданс
              50 Ом

Чувствительность
              112 дБ

Коэффициент гармоник
              0.1 %

Конструкция

Тип крепления
оголовье

Тип кабеля
отсоединяемый

Подключение кабеля
одностороннее

Подключение

Разъём наушников
jack 6.3 mm

Переходник 3.5 мм в комплекте
есть

Длина провода
3 м

Особенности
                             неодимовые магниты,

         провода из бескислородной меди

Комплектация устройства:

Наушники профессиональные с запрошенными характеристиками
	шт
	  1

	21
	Микрофон репортерский динамический
	Характеристики устройства:

Динамический микрофон для репортажей и интервью c кардиоидной диаграммой направленности. Разработан для жёстких полевых условий эксплуатации. Специальная конструкции капсюля и двухслойная защитная сетка надёжно защищают микрофон от контактных шумов и шумов окружающей среды.

Прочный металлический корпус
Двухслойная сетка защиты капсюля обеспечивает наилучшую защиту от задуваний и ветра
Антивибрационный подвес капсюля обеспечивает высокую степень подавления контактных шумов
Кардиоидная характеристика направленности обеспечивает превосходную разборчивость речи даже при высоком уровне окружающего шума
Направленность кардиоидная
Тип динамический
Диапазон частот 40 – 18000 Гц
Чувствительность 2,0 мВ/Па
 Номинальное сопротивление 350 Ом
Минимальное оконечное сопротивление 1000 Ом
В комплект входит микрофонный держатель  и поролоновая ветрозащита

Комплектация устройства:

Микрофон репортерский динамический с запрошенными характеристиками
	шт
	  1


Заказчик:                                                                          Поставщик:   

И.о. директора  _________А.Ю. Ермаков                               Руководитель______________(ФИО)
