Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«19» ноября  2013 г.                                                                                       № 0187300005813000569-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;  

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Грошева Галина Владимировна – товаровед муниципального казенного учреждения «Производственная группа».
1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000569 на поставку оборудования для пищеблока.  
Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000569, дата публикации 06.11.2013. 

2. Заказчик: Управление образования администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Геологов, 13, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 19 ноября  2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.
4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 8.
5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	6118363
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6118313   
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6118290
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6118279   
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6118223
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6118176
	Отказать в допуске к участию в аукционе

	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона требованиям документации об аукционе). (пункт 17 заявки  содержит показатели товара меньше установленных в технической части: «Каркас: труба  из нержавеющей стали 25х25мм.».).

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	6117182   
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	6109123
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении 

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

	Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе
	Подпись члена комиссии
	Член комиссии

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Т.И. Долгодворова 

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Н.А. Морозова

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	В.А. Климин

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Г.А. Ярков

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Ж.В. Резинкина

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 6 настоящего протокола
	подпись
	Н.Б. Захарова


Председатель комиссии:                                                                          Т.И.   Долгодворова 

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________Н.А. Морозова

                                                                                                         __________________  В.А. Климин





  ______________________Г.А. Ярков

_________________Ж.В. Резинкина

____________________Н.А. Тельнова

___________________Н.Б. Захарова
Представитель заказчика:                                                                __________________Г.В. Грошева
Секретарь О.С. Абдуллаева

      Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                  открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                           от «19» ноября  2013 г. № 0187300005813000569-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для пищеблока.

Заказчик: Управление образования администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Защищенный номер участника размещения заказа

	
	
	
	
	6109123
	6117182
	6118176
	6118223
	6118279
	6118290
	6118313
	6118363

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.


	1
	Универсальный холодильный шкаф Эльтон 0,5УС

(или эквивалент)
	Внутренний объем не менее, л: 480

Рабочий диапазон температур , С: -6... +6 Количество полок не менее, шт.: 5 Габаритные размеры не менее ДхШхВ, мм:, 620х690х1970. Особенности:

Корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.

Электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания. Компрессор. Заправочный клапан. Автоматическое выпаривание талой воды. Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +35оС и относительной влажности воздуха до 80%.

Герметичность внутреннего объема. Принудительная вентиляция. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А».
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	2
	Стол охлаждаемый СХС-60-01

(или эквивалент)
	Предназначен для хранения пищевых продуктов. Рабочий диапазон температуры внутри камеры от -2 до +8 °С. Имеет две распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем имеет две полки-решетки с возможностью регулировки их по высоте. Поверхность стола  неохлаждаемая ровная с бортом. Стол имеет регулируемые по высоте ножки. Основные характеристики: Рабочая поверхность нерж. сталь, Количество дверей не менее 2, Столешница с бортом, Полезный объем не менее 260 л. Напряжение не более 220 В. Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более 6,2. Габаритные размеры не менее 1485х600х900 мм.  Класс энергетической эффективности не ниже класса «А».
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	3
	Холодильник 

Бирюса 6ЕК

(или эквивалент)
	Габаритные размеры не менее 1450х580х600 мм. Общий объем холодильника не менее 280л. Объем холодильной камеры не менее 252 л.. Объем низкотемпературного отделения не более 28 л. Количество компрессоров не менее 1. Климатический класс не менее: N. Годовое потребление энергии не более 219 кВт. Холодильное отделение: Количество полок/полок в дверце не менее: 4/5, полки переставляемые по высоте, материал полок: стекло, специальные ящики для овощей и фруктов не менее: 2шт., полки для бутылок (в двери) не менее 1шт.. Ручная разморозка низкотемпературного отделения. Светодиодная лампа освещения. Температура в холодильной камере не более +5°C. Температура хранения низкотемпературного отделения не менее -12°C. Дополнительная информация: тип управления механический. Перенавешиваемые двери, максимальная мощность потребления не более 74 Вт., напряжение не более 240 В., частота не более 50Гц., уровень шума не более 42дБ.,Тип прибора: однодверный. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А».
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	4
	Весы

СAS SW-10

(или эквивалент)
	Автоматическая установка нуля при включении весов. Автоматическое питание от аккумуляторов не менее 100 час. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 10 кг.  Цена поверочного деления  и дискретность отчета не более 5г. Выборка массы тары не более 5 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора: жидкокристаллический. Электропитание не более 240 В, аккумулятор не более 9В. Потребляемая мощность не более 0,25 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 241х192 мм. Габаритные размеры не менее 260х287х137мм. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А».
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	5
	Весы CAS DL-200

(или эквивалент)
	Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг. Цена поверочного деления и дискретность отчета не менее 100г. Выборка массы тары не более 100 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора:  жидкокристаллический . Электропитание не более 220 В. Потребляемая мощность не более 0,4 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 370х500мм. Габаритные размеры не менее 420х655х710мм. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	6
	Весы механические напольные

ВТ-8908-200

(или эквивалент)
	Весы товарные. Взвешивание производится при помощи передвижения гирь по коромыслу весов., шкальные, механические, платформа не менее 450х600 мм, Габаритные размеры не более: 640х555х190мм, Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	7
	Держатель  для ножей L600

(или эквивалент)
	Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, магнитный. Габаритные размеры не менее 550х50х15 мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	8
	Подтоварник

ПДТ 2.106

(или эквивалент)
	Подтоварник. Конструкция подтоварника состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Каркас выполнен из профилной трубы, покрытой полимерно-порошковым покрытием. нагрузка не менее 200кг. Габаритные размеры не менее 1000х600х300мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	9
	Подставка

ПДТ 1.454

(или эквивалент)
	Габаритные размеры не менее 450х450х500мм.; Представляет собой сварную конструкцию из металла, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Сверху столешница с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП, внизу сплошная полка.   Каркас выполнен из профильной трубы. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	10
	Тележка грузовая

ТПЛн 106

(или эквивалент)
	Тележка грузовая платформенная предназначена для перевозки крупногабаритных грузов массой не более 300 кг. Габаритные размеры не менее 1000х600х1000 мм. Не менее четыре колеса, не менее два из которых поворотные и оснащены тормозом. Все элементы тележки (платформа и ручка) изготовлены из нержавеющей стали.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	11
	Тележка шпилька

СТШ 1.3

(или эквивалент)


	Тележка шпилька полностью из нержавеющей стали. Конструкция тележки-шпильки стеллажная, состоит из каркаса и направляющих. Каркас выполнен из нержавеющей трубы не менее 20х20мм не более 30х30мм. Тележка имеет не менее 12 уровней с расстоянием не менее 120мм между ними. Ширина по направляющим не менее 410мм. Направляющие универсальные позволяющие разместить  противни (кондитерские листы) с размерами не менее 400х600 мм и гастроемкости GN 1/1 не менее 530х325мм. Передвижение тележки-шпильки осуществляется с помощью не менее 4-х поворотных колес. Габаритные размеры не менее 610х500х1700мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	12
	Стол производственный

СПРн 1.064/1Б 

(или эквивалент)
	Стол разделочный с бортом. С решетчатой полкой и  объемным бортом.  Конструкция стола  состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали.  с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный,  труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой  из нержавеющей стали.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 600х400х860мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	13
	Стол производственный

СПРн 1.126/1 

(или эквивалент)
	Стол разделочный. С решетчатой полкой.  Конструкция стола  состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали,  марки.  С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный,  труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой  из нержавеющей стали.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х860 мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	14
	Стол производственный

СПРн 1.096/1Б

(или эквивалент)
	Стол разделочный с бортом. С решетчатой полкой и  объемным бортом. Конструкция стола  состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки .  с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный,  труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен полкой-решеткой  из нержавеющей стали.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 900х600х860мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	15
	Стол производственный

СПн 1.126/1 

(или эквивалент)
	Стол разделочный. С сплошной полкой.  Конструкция стола  состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали,  марки.  С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный,  труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х860 мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	16
	Стеллаж кухонный

СтСн 1.124

(или эквивалент)
	Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки . толщиной не менее 1,2мм.  С внутренней стороны  полки укреплены листом ламинированной ДСП.  Каркас: труба  из нержавеющей стали не менее 30х30мм не более 40х40мм.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х400х1800 мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	17
	Стеллаж кухонный

СтРн 1.126

(или эквивалент)
	Стеллаж решетчатый. Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки-решетки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной не менее 1,2мм.  С внутренней стороны  полки укреплены листом ламинированной ДСП.  Каркас: труба  из нержавеющей стали не менее 30х30мм не более 40х40мм.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1200х600х1800мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Не соответствует (Стеллаж решетчатый. Каркас стеллажа разборный. Четыре полки-решетки, выполненные из нержавеющей стали, толщиной 1,2мм.  С внутренней стороны  полки укреплены листом ламинированной ДСП.  Каркас: труба  из нержавеющей стали 25х25мм.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1200х600х1800мм.)
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	18
	Стеллаж кухонный

СтСнУ 1.124

(или эквивалент)
	Стеллаж усиленны. Каркас стеллажа разборный. Не менее четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной не менее 1,2мм.  С внутренней стороны  полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каждая полка имеет не менее 4-х ребер жесткости. Каркас: Металлический профиль. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Допустимая нагрузка на изделие, не менее  600кг. Допустимая нагрузка на полку не менее 150кг. Шаг направляющих не более 100мм. Габаритные размеры не менее 1200х400х1850мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	19
	Полка настенная

ШНК 124

(или эквивалент)
	Шкаф-полка закрытая. С дверцами купе. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм.  Габаритные размеры не менее 1200х400х600мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	20
	Полка открытая

ШНБ 124

(или эквивалент)
	Шкаф-полка открытая, с сушкой. Предназначены для хранения посуды и инвентаря. Конструкция – сварная.  Сушка - решетка из нержавеющей стали. Сушек под тарелки не менее 2шт., Сушек под стаканы не менее 2шт... Количество ячеек в сушке не менее 22; Диапазон диаметров тарелок не более 240, не менее 110;  Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм.  Габаритные размеры не менее 1200x400x600мм. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	21
	Полка настенная

ПД 10

(или эквивалент)
	Для досок и крышек. Конструкция полки состоит из основания и боковой поверхности, разделенных ячейками, и съемного поддона для сбора стекающей воды.  Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали  марки. Габаритные размеры не менее 600х300х450мм. Вместимость не менее 10 ячеек.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	22
	Ларь для хранения овощей

Лр 2.106

(или эквивалент)
	Каркас - профильная труба, панели и дверца - цельный лист металла со сгибами по периметру. Все элементы ларя выполнены из нержавеющей стали марки  толщиной не менее 1,2мм. Сварная конструкция. Дверца - распашная на петлях с ручкой. Внутреннее пространство разделено перфорированной перегородкой на 2 отсека. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Наличие вентиляционных отверстий в боковых стенках. Габаритные размеры не менее 1000x600x860 мм. Скошенная верхняя панель. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	23
	Шкаф металлический ШРМ-22

(или эквивалент)
	Для одежды двухсекционный. Шкаф металлический разборный двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении — полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. Габаритные размеры не менее 600х500х1860мм.  
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	Стол производственный

СПн 1.106/1 

(или эквивалент)
	Стол разделочный. С сплошной полкой.  Конструкция стола  состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали,  марки.  С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный,  труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм, снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее 1000*600*860 мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	Стеллаж кухонный  решетчатый

СРн 1.064

(или эквивалент)
	Стеллаж решетчатый. Не менее четыре полки-решетки (пруток толщиной не менее 1мм расстояние между прутками не более 10мм), выполненные из нержавеющей стали марки. Каждая полка имеет не менее 3-х ребер жесткости. Каркас: труба  из нержавеющей стали не менее 20х20мм не более 30х30мм.  Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры не менее:600х450х1830мм. 

Высота нижней полки от пола не менее 0,5 м. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	Полка с сушкой

ШНР 124

(или эквивалент)
	Шкаф-полка закрытая. С распашными  дверцами. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали толщиной не менее 1мм.   Сушка  под тарелки не менее 1шт., Габаритные размеры не менее 1200*400*600мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	Электросушитель для рук

BXG-120

(или эквивалент)
	Габариты не более, мм: 270х200х130;  мощность не менее, кВт1,2; тип корпуса ударопрочный шумопоглощающий пластик; инфракрасный датчик и бесконтактное включение (область срабатывания сенсора:10-15 см) и выключение (задержка при выключении: 1-2 сек.); шнур электропитания и евровилка не менее- 1,1м.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	Планетарный миксер  IP 20F 

(или эквивалент)
	Планетарный миксер предназначен для замеса. Не менее 3 насадкок (венчик, лопатка, крюк), не менее  трех скоростей 95/175/320 об/мин, съемная дежа из нерж стали,  объем дежи не менее 20 л (d320х280h мм), настольное исполнение, Мощность не менее 0.55 кВт, не более 380 В, Габаритные размеры: не более 560x550x900.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	29
	Мясорубка 

22/RS Unger 220В

(или эквивалент)
	Мясорубка. производительность до 300кг/ч, реверс, корпус и бункер из нерж стали, съемный режущий узел из нерж стали, отверстие для подачи мяса не менее 56 мм, Комплект: Все из нержавеющей стали : подрезная решетка, крестовой нож –не менее 2 шт, решетка не менее d 4,5 мм, решетка не менее  d 8 мм , Мощность  не менее 1,1кВт, Напряжение не более 220В,  Габаритные размеры не более:  410x310x520. Настольное исполнение.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	30
	Дозатор для мыла и антисептического средства

GreenDax GDX-S-500 сталь наливной

(или эквивалент)
	Материал: Нержавеющая сталь Цвет: Стальной 

Размеры не более (ВxШxГ, мм): 152×98×57(108) мм

Объем картриджа: не менее 0,5 л
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	31
	Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-150 (2 лампы, 2 стартёра)

(или эквивалент)
	Используется для обеззараживания оборудования, продуктов и упаковочной тары. Может применяться как в отсутствие, так и в присутствии людей. 
Технические характеристики: 
Габаритные размеры: не более 942x52x162мм, Напряжение не более 220В, Мощность не менее 100Вт.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	32
	Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами V1-80
(или эквивалент)
	Наименование: Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами. Длина, см: не менее 80. Материал: Металл. В комплекте: не менее 2 заглушек и не менее 2 крепежей.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	33
	Держатель с 5-ю крючками КУБ043/АЕ-794
(или эквивалент)
	Держатель с не менее 5-ю крючками. Материал: металл
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	34
	Полка для специй одинарная малая 712051 
(или эквивалент)
	Полка для специй одинарная малая. Материал: металл. Размеры (ВxШxГ, см): не менее 43х52х28
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	35
	Ведро с педалью

Арт. 17310

(или эквивалент)
	Ведро с педалью,  Объем не менее 5л. Материал: нержавеющая сталь
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	
	36
	Весы электронные
	Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания не менее 200 кг. Наименьший предел взвешивания не менее 20d. Цена поверочного деления и дискретность отчета не менее 50г. Выборка массы тары не более 99,95 кг. Число знаков на индикаторах не менее 5. Тип индикатора: флуоресцентный. Электропитание не более 220 В. Потребляемая мощность не более 10 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы не менее 390х510мм. Габаритные размеры не менее 420х650х710мм.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует


