Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» октября 2012 г.                                                                                         № 0187300005812000557-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

 Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна,  главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000557 на право заключения муниципального контракта  на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000557, дата публикации 02.10.2012. 

2.Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул.Механизаторов,  д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «17» октября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3623060). 

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3623060, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 3623060 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

	Номер заявки
	Наименование участника аукциона

	3623060
	Наименование участника 

Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное управление"
ИНН 

8622015991

КПП 

862201001

Юридический адрес 

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Промышленная, д.3

Почтовый адрес 

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Промышленная, д.3

Контактный телефон 

34675 27341




9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	Н.А. Морозова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	А.Т. Абдуллаев

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе,  совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола
	
	Н.Б. Захарова


Председатель комиссии:                                                                                                     Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                                                                            

__________________Н.А. Морозова








           ______________  Н.А. Тельнова








  __________________Г.А. Ярков

 __________________А.Т. Абдуллаев

_________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                                  ________________Л.С. Скороходова

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1

                                                                                                                                                     к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                  открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                                   от «18» октября  2012  г. № 0187300005812000557-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	 Номер заявки
	
	3623060
	

	Показатель
	Обязательные требования
	ОАО «РСУ», 
г. Югорск
	

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп или эквивалент с техническими характеристиками:
кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке.

Конструкция: 

Токопроводящая жила — медная мягкая проволока диаметром 0,40 мм; 

Изоляция — полиэтилен. Две изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пары. Количество пар 50. Поясная изоляция — пленка полипропиленовая вспененная (или бумага мешочная или пленка поливинилхлоридная).

Заполнитель — гидрофобинол.

Экран — алюмополиэтиленовая лента (лента алюминиевая, ламинированная полиэтиленовой пленкой) обеспечивает монолитную конструкцию вместе с шланговой полиэтиленовой оболочкой и не допускает проникновение влаги.

Оболочка — полиэтилен. Для кабелей производится

бронирование обмоткой стальными оцинкованными лентами. Защитный наружный шланг из полиэтилена.

Цвет изоляции: пучковой скрутки: Основных жил—белый или красный.

Дополнительных — голубой (синий), оранжевый, зеленый, коричневый, серый.

Маркировка пучков для кабелей 50 пар и выше — идентификационная (цветная) полипропиленовая пленка, скрепляющая пучки.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, 139±9 Ом/км.

Условия эксплуатации и монтажа:

Диапазон рабочих температур — от - 50°С до +60°С,

Прокладка и монтаж кабелей — от - 15°С до + 60°С.

Кабель поставляется на барабанах.

Оболочка кабеля герметична и холодостойка. Срок службы кабеля не менее  20 лет.

Область применения: Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.

Изготовляется в соответствии с ГОСТ Р51311-99, ГОСТ 22498-88.
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп с техническими характеристиками:
кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке.

Конструкция: 

Токопроводящая жила — медная мягкая проволока диаметром 0,40 мм; 

Изоляция — полиэтилен. Две изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пары. Количество пар 50.Поясная изоляция — пленка полипропиленовая вспененная.

Заполнитель — гидрофобинол.

Экран — алюмополиэтиленовая лента (лента алюминиевая, ламинированная полиэтиленовой пленкой) обеспечивает монолитную конструкцию вместе с шланговой полиэтиленовой оболочкой и не допускает проникновение влаги.

Оболочка — полиэтилен.

Для кабелей производится бронирование обмоткой стальными оцинкованными лентами. 

Защитный наружный шланг из полиэтилена.

Цвет изоляции: пучковой скрутки: Основных жил—белый.

Дополнительных — голубой (синий), оранжевый, зеленый, коричневый, серый.

Маркировка пучков для кабелей 50 пар — идентификационная (цветная) полипропиленовая пленка, скрепляющая пучки.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, 139±9 Ом/км.

Условия эксплуатации и монтажа:

Диапазон рабочих температур — от - 50°С до +60°С,

Прокладка и монтаж кабелей — от - 15°С до + 60°С.

Кабель поставляется на барабанах.

Оболочка кабеля герметична и холодостойка. Срок службы кабеля 20 лет.

Область применения:Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.

Изготовляется в соответствии с ГОСТ Р51311-99, ГОСТ 22498-88.
	

	
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка) должен иметь следующие характеристики: Боксы кабельные телефонные предназначены для включения линейных и станционных телефонных кабелей с пластмассовой оболочкой емкостью не менее 50 пар. Боксы имеют блочное исполнение. Конструкция боксов обеспечивает концевую заделку кабелей с пластмассовой оболочкой и проведение контрольных измерений параметров кабелей с расстыковкой линейной и станционной сторон. Корпуса кабельных боксов изготовлены методом литья из силумина. Благодаря этому боксы долговечны, не подвержены коррозии и стойки к влиянию вредных сред. Они имеют стальную лужёную выводную трубку, что позволяет производить пайку заземляющего провода. Боксы укомплектованы плинтами. Плинты для боксов изготавливаются из термостойкого фенопласта. Контакты плинтов лужёные, что позволяет проводить многократную пайку.

Емкость бокса до 50*2, оболочка кабеля пластмассовая, габаритные размеры не менее 216*119*53 мм и не более 220*123*57мм., вес не более 1 кг.
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка) имеет следующие характеристики: Боксы кабельные телефонные предназначены для включения линейных и станционных телефонных кабелей с пластмассовой оболочкой емкостью 50 пар. Боксы имеют блочное исполнение. Конструкция боксов обеспечивает концевую заделку кабелей с пластмассовой оболочкой и проведение контрольных измерений параметров кабелей с расстыковкой линейной и станционной сторон. Корпуса кабельных боксов изготовлены методом литья из силумина. Благодаря этому боксы долговечны, не подвержены коррозии и стойки к влиянию вредных сред. Они имеют стальную лужёную выводную трубку, что позволяет производить пайку заземляющего провода. Боксы укомплектованы плинтами. Плинты для боксов изготавливаются из термостойкого фенопласта. Контакты плинтов лужёные, что позволяет проводить многократную пайку.

Емкость бокса 50*2, оболочка кабеля пластмассовая, габаритные размеры 220*123*57мм., вес 1 кг.
	

	
	Колодцы канализационной связи марки: ККС-3-80в или эквивалент с характеристиками: Телефонный колодец кабельной связи  имеет восьмигранную форму.  В верхней части перекрытия колодца имеется круглое отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. С торцов колодцы имеют отверстия для ввода каналов. Предназначены для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Они изготавливаются из тяжелого бетона В15(М200), объем не менее 0,46 м3 и не более 0,50 м3, расход арматуры не менее 28,18 кг и не более 28,20кг  и рассчитаны на нагрузку для проезжей части. 
	Колодцы канализационной связи марки: ККС-3-80в с характеристиками: Телефонный колодец кабельной связи имеет восьмигранную форму. В верхней части перекрытия колодца имеется круглое отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. С торцов колодцы имеют отверстия для ввода каналов. Предназначены для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Они изготавливаются из тяжелого бетона В15(М200), объем 0,50 м3, расход арматуры 28,20кг и рассчитаны на нагрузку для проезжей части. 
	

	
	Колодцы канализационной связи марки: ККС-3 или эквивалент с характеристиками: Телефонный колодец кабельной связи  имеет восьмигранную форму.  В верхней части перекрытия колодца имеется круглое отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. С торцов колодцы имеют отверстия для ввода каналов. Предназначены для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Они изготавливаются из тяжелого бетона В15(М200), объем не менее 0,098 м3 и не более 0,1 м3, расход арматуры не менее 5,69 кг и не более 5,71кг  и рассчитаны на нагрузку для проезжей части.
	Колодцы канализационной связи марки: ККС-3 с характеристиками: Телефонный колодец кабельной связи  имеет восьмигранную форму. В верхней части перекрытия колодца имеется круглое отверстие, над которым устанавливается железобетонное кольцо и люк. С торцов колодцы имеют отверстия для ввода каналов. Предназначены для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Они изготавливаются из тяжелого бетона В15(М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 5,71кг и рассчитаны на нагрузку для проезжей части.
	

	
	Боксы кабельные телефонные типа БКТ-10*2 (плинты) или эквивалент с техническими характеристиками: боксы кабельные телефонные предназначены для распайки телефонных кабелей как с полиэтиленовой, так и со свинцовой оболочкой. Боксы устанавливаются в телефонных распределительных шкафах ШР и ШРП.
Бокс кабельный состоит из литого алюминиевого корпуса, вводной трубки, крышки и карболитовых плинтов. Габаритные размеры: не менее 547*104*93 мм и не более 550*107*96мм. Вес не более 3,8 кг.
	Боксы кабельные телефонные типа БКТ-10*2 (плинты) с техническими характеристиками: боксы кабельные телефонные предназначены для распайки телефонных кабелей как с полиэтиленовой, так и со свинцовой оболочкой. Боксы устанавливаются в телефонных распределительных шкафах ШР и ШРП.
Бокс кабельный состоит из литого алюминиевого корпуса, вводной трубки, крышки и карболитовых плинтов. Габаритные размеры: 550107*96мм. Вес 3,8 кг.
	

	 Непроведение ликвидации  или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника  банкротом и об открытии конкурсного производства
	не проводится
	не проводится
	

	Неприостановление деятельности участника размещения заказа
	не приостановлена
	не приостановлена
	

	 Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год
	не превышает 25 % балансовой стоимости активов
	не превышает 25 % балансовой стоимости активов
	

	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
	отсутствует
	отсутствует
	

	 Объем предоставленных документов и  сведений для участия в аукционе
	в  объеме, указанном  в  документации  об  аукционе
	в полном  объеме
	

	Начальная максимальная цена контракта — 1 014 020  рублей
	
	


