Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«04» июня 2019 г.                                                                                             № 0187300005819000055-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

1. В.К. Бандурин  - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Члены комиссии:

2. Т.И. Долгодворова – заместитель главы города Югорска;

3. Ж.В. Резинкина  - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

4. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Всего присутствовали 4 члена комиссии из 8.
Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, специалист-эксперт отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000055 на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005819000055.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100580014322414.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 4 июня 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

 4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «31» мая 2019 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №88).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки № 88 требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

	Идентификационный номер заявки
	Наименование участника закупки

	88
	Наименование участника 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПСК"
Дата подтверждения аккредитации 

11.01.2019

ИНН 

8610018780

КПП 

861001001

Юридический адрес 

628186, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г НЯГАНЬ, УЛ ЛАЗАРЕВА, ДОМ 22А, КОРПУС 4,

Почтовый адрес 

628186, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г НЯГАНЬ, УЛ ЛАЗАРЕВА, ДОМ 22А, КОРПУС 4

Контактный телефон 

73467297530




8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе 

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола
	
	В.К. Бандурин

	Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола
	
	Ж.В. Резинкина

	Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола
	
	А.Т. Абдуллаев


  Заместитель председателя комиссии:                                               В.К. Бандурин

  Члены  комиссии

____________Т.И. Долгодворова

______________Ж.В. Резинкина

______________А.Т. Абдуллаев

       Представитель заказчика                                                           ______________Л.С. Скороходова

                                                                                                                                                            Приложение                                                                                                                                         к протоколу рассмотрения единственной заявки

                                                                                          на участие в  аукционе в электронной форме

        от «04»  июня  2019 г. № 0187300005819000055-1
Таблица рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап

           Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
	Обязательные требования
	№ пункта
	Характеристика товара
	Идентификационный номер заявки №88


	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе).
	1
	Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр – 160 мм (неизменяемое значение), толщина стенки  не менее 4 мм и не более 4,6 мм. Номинальная кольцевая жесткость -  SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой.
	соответствует

	
	2
	Труба канализационная с техническими характеристиками: материал - непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр 200 мм (неизменяемое значение),  толщина стенки  не менее 4,9 мм и не более 5,6 мм. Номинальная кольцевая жесткость -  SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой.
	соответствует

	
	3
	Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр 250 мм (неизменяемое значение), толщина стенки  не менее 6,2 мм и не более 7,1 мм. Номинальная кольцевая жесткость -  SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой.
	соответствует

	
	4
	Люк чугунный легкий с характеристиками: 

Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 20 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными.
	соответствует

	
	5
	Люк чугунный тяжелый с характеристиками: 

Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными.
	соответствует

	
	6
	Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В7,5. 

Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно   на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	7
	Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. 

Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	8
	Доски обрезные хвойных пород, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 32 мм не более 40 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м.
	соответствует

	
	9
	Доски обрезные хвойных пород, шириной в диапазоне 75 мм-150 мм, толщиной не менее 25 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м.
	соответствует

	
	10
	Доски обрезные хвойных пород, шириной не менее 100 мм, толщиной  более 44 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне  4,0 м-6,5 м.

	соответствует

	
	11
	Бруски обрезные хвойных пород, Ширина, мм, не более 120. Длина в диапазоне 2,0 м-6,5 м, толщиной не менее 40 мм и не более  60 мм, не ниже II сорта. 
	соответствует

	
	12
	Тип сетки: 4 или 5. В зависимости от диаметра стержней сетка легкая. Ширина сетки, мм, не менее 650. Диаметр поперечных стержней, мм, не менее 3,0. Сетки должны иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра.               
	соответствует

	
	13
	Песок для строительных работ, мелкий, с характеристиками:

Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 1,5 до 2,0 (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	14
	Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 20 мм до 40 мм (неизменяемое значение). Марка по дробимости не ниже 800. 
	соответствует

	
	15
	Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 40 мм до 80(70) мм (неизменяемое значение). Марка по дробимости не ниже 1000.
	соответствует

	
	16
	Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Марка по дробимости не ниже 800. Фракция от 5(3) мм до 10 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	17
	Канализационная насосная станция GRUNDFOS  1400-2-5000  или эквивалент  с характеристиками: 

В комплект входит:

1. Насос погружной SEG 40.12.2.1.502 с характеристиками: расчетный расход не менее 7,2 м3/час, требуемый напор не менее 10,2 м., номинальная мощность не менее 1,2 кВт, 1-рабочий, 1- резервный,  длина кабеля не менее 10 м. 
2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1400 мм, высота 4500 мм из стеклопластика (неизменяемые значения). 

Корпус КНС из стеклопластика диаметр не менее 1,4 м, высотой подземной части не менее 4,5 м. Полной высотой не менее 4,7 м. Подводящий коллектор DN160- 1 шт., отметка от поверхности земли не менее 3,2 м, Напорный коллектор DN 65- 2 шт.

Утепление верхней части КНС (2500 мм) – 1 шт,
Крышка из алюминия с утеплением на газовых стойках – 1 шт,

Решетка безопасности из стеклопластика – 1 шт,

Напорный трубопровод DN50/65 из нержавеющей стали со свободными фланцами из силумина – 4/2 комплекта, 

Стационарная лестница из нержавеющей стали – 1 шт,

Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN160 – 1 шт,

Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN65 – 2 шт,

Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика – 1 шт,

Система естественной вентиляции ПНД 110 – 1 шт,

Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня – 1 шт,

Задвижка DN 50 – 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 50 – 2 шт,,

Система автоматической трубной муфты с верхним держателем направляющих труб – 2 шт.

3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 

4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля не менее 10 м.  – 4 шт.

5. Модульный павильон для размещения КНС 

Модульный павильон для размещения над КНС размером не менее 3200х3200мм, состоит из:

Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. 

	соответствует

	
	18
	Канализационная насосная станция GRUNDFOS  1800-2-6500 или эквивалент с характеристиками: 

В комплект входит:

1. Насос погружной SLV 65.80.40.2.51D  с характеристиками: расчетный расход не менее 22,0 м3/час, требуемый напор при нормальном режиме от 10,5 м до 11,5 м, требуемый напор при аварии на трассе №3 от 17,2 м до 18,0 м;  1-рабочий, 1- резервный,  длина кабеля не менее 10 м. 
2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1600 мм, высота 6000 мм из стеклопластика (неизменяемые значения). 

Корпус КНС из стеклопластика диаметр не менее 1,6 м, высотой подземной части не менее 6,0 м. Полной высотой не менее 6,2 м. Подводящий коллектор DN250- 1 шт., отметка от поверхности земли  не менее  4,5 м, Напорный коллектор DN 90- 2 шт. 

Утепление верхней части КНС (2500 мм)

Крышка из алюминия с утеплением на газовых стойках - 1 шт,

Решетка безопасности из стеклопластика - 1 шт,

Напорный трубопровод из нержавеющей стали DN 90 со свободными фланцами из силумина - 2 шт,

Стационарная лестница из нержавеющей стали - 1 шт,

Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 250 - 1 шт,

Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 90 - 2 шт,

Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика - 1 шт,

Система естественной вентиляции ПНД 110 - 1 шт,

Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня - 1 шт,

Задвижка DN 80 - 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 80 - 2 шт.
3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 

4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля не менее 10 м – 4 шт.

5. Модульный павильон для размещения КНС 

Модульный павильон для размещения над КНС размером: не менее 3200х3200мм, состоит из: 

Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт.
	соответствует

	
	19
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм (неизменяемые значения). Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. 
	соответствует

	
	20
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр 244,5 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. 
	соответствует

	
	21
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 325 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения).  Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II.  Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. 
	соответствует

	
	22
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 426 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения).  Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. 
	соответствует

	
	23
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 273 мм (неизменяемое значение), толщина стенки 6,0 мм или 7,0 мм.  Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана.
	соответствует

	
	24
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 57 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм.  Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана.
	соответствует

	
	25
	Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (неизменяемые значения).  Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Класс точности по длине I или II. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана.
	соответствует

	
	26
	Плита днища с техническими характеристиками: 

диаметр изделия – 1500 мм, высота плиты должна быть 100 мм (неизменяемые значения).  
	соответствует

	
	27
	Плита днища с техническими характеристиками: 

диаметр изделия – 2000 мм, высота должна быть 100 мм (неизменяемые значения). 
	соответствует

	
	28
	Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний –  не менее 1160 мм и не более 1200 мм. Высота – не менее 590 мм и не более 1190 мм.
	соответствует

	
	29
	Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм   и не более 1200 мм. Высота – не менее 890 мм и не более 1190 мм.
	соответствует

	
	30
	Кольцо опорное канализационное с характеристиками:

диаметр внешний должен быть 840 мм, высота должна быть 70 мм (неизменяемые значения). 
	соответствует

	
	31
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок Марка должна быть 125. Размеры: длина не менее 1000 мм; ширина не менее 600 мм; толщина не менее 60 мм.

Маты должны относиться к группе негорючих материалов (НГ).
	соответствует

	
	32
	 Марка должна быть 35. вид обкладки  металлическая сетка.  Размеры: длина не менее 1000 мм; ширина не менее 600 мм; толщина не менее 50 мм. Маты должны быть прошиты сплошными швами в продольном направлении.
Маты должны относиться к группе негорючих материалов (НГ).
	соответствует

	
	33
	Плита перекрытия с характеристиками: 

железобетонная плита перекрытия с круглым отверстием под люк;  диаметр плиты не менее 1680 мм, диаметр отверстия под люк не менее 700 мм, высота плиты не менее 150 мм.
	соответствует

	
	34
	Труба полиэтиленовая напорная с техническими характеристиками: тип устройства – напорная; тип – труба питьевая, материал – полиэтилен, номинальный наружный диаметр – 90 мм, номинальная толщина стенки 5,4 мм (неизменяемые значения).

Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не должны быть пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. 
	соответствует

	
	35
	Отводы с техническими характеристиками: отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град.,  исполнение должно быть: 2.

Размеры: номинальный диаметр 50 мм наружный диаметр 57 мм, толщиной стенки  3,5 мм (неизменяемые значения).
	соответствует

	
	36
	Отводы с техническими характеристиками: отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град.,  исполнение должно быть:  2.

Размеры: номинальный диаметр 32 мм наружный диаметр 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм (неизменяемые значения).
	соответствует

	
	37
	Отводы с техническими характеристиками: отводы 90 град., исполнение должно быть:  2; номинальный диаметр   150 мм, наружный диаметр 159 мм толщиной стенки 4,5 мм (неизменяемые значения).
	соответствует

	
	38
	Пластина с характеристиками: Марка ТМКЩ или АМС. Толщина, мм, 2-6. Тип  I или II. Степень твердости  мягкая или средняя или повышенная. Количество тканевых слоев не более 3.
	соответствует

	
	39
	Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 50 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	40
	Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 250 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	41
	Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 100 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	42
	Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 125 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	43
	Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 200 мм (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	44
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), диаметром стержня  20 мм или  22 мм. 
	соответствует

	
	45
	Тонколистовая оцинкованная сталь холодной штамповки. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,8 мм не более 2,5 мм. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием.
	соответствует

	
	46
	Кабель силовой марки АВБбШв с алюминиевыми жилами с характеристиками: кабель состоит из алюминиевой токопроводящей жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, без подушки, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. 

Число жил не менее 4-х, Номинальное сечение жил  16 мм2 (неизменяемое значение). 

Номинальное напряжение кабеля  не мене 0,66 кВ. Номинальная толщина изоляции  не менее 0,9 мм.
	соответствует

	
	47
	Нефтяные строительные. Марка должна быть БН-90/10 (неизменяемое значение).
	соответствует

	
	48
	Диаметр стержня не менее 3,0 мм. Длина гвоздя не должна быть  более 40 мм.
	соответствует

	
	49
	Гвозди строительные с конической головкой. Условный диаметр стержня 1,8 мм и 2,0 мм. Длина в диапазоне от 40 мм до 60 мм. 
	соответствует

	
	50
	Лента по состоянию материала мягкая. По точности изготовления должна быть нормальной точности по толщине и ширине. Толщина ленты 0,7 мм или 0,8 мм. Ширина ленты, 20 мм или 30 мм. На поверхности ленты не должно быть рванин и расслоений.
	соответствует

	
	51
	Проволока сварочная. Номинальный диаметр должен быть не менее 4 мм. 
	соответствует

	
	52
	Болты с шестигранной головкой. Материал: сталь. Резьба болта: М12, М16, М24 (неизменяемые значения). 
	соответствует

	
	53
	Гайки с шестигранной головкой. Материал: сталь. Резьба гайки: М12, М16, М24 (неизменяемые значения). 
	соответствует

	
	54
	Материал: сталь. Исполнение: 1 или 2. Диаметр резьбы крепежной детали, мм: 10,0; 12,0; 16,0; 20; 22. 
	соответствует

	
	55
	Рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды. Внутренним диаметром не менее 32 мм.

 Поверхность внутреннего слоя рукава должна быть без складок, пористости, пузырей и трещин. Наружная поверхность рукава должна быть без пузырей и срывов резинового слоя. Рукав должен быть с хлопчатобумажной или комбинированной тканью.
	соответствует

	
	56
	По основному назначению раствор должен быть кладочный. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть не ниже М50.

Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. 
	соответствует

	
	57
	Материал  алюминий. Марка алюминия должна быть АД1. Толщина листа должна быть не менее 1 мм.
	соответствует

	
	58
	Насосы центробежные с электродвигателем. Конструктивное исполнение: консольный горизонтальный. Подача не менее 100 м3/ч. Напор не менее 80 м.
	соответствует

	Показатель
	Обязательные требования
	ООО 

«НПСК», 

г. Нягань

	1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
	декларация
	информация

продекларирована

	2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке
	декларация
	информация 

продекларирована

	3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
	декларация
	информация 

продекларирована

	4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
	декларация
	информация 

продекларирована

	5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	декларация
	информация 

продекларирована

	6. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки.
	Копия или оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданная в соответствии со ст. 55.17 ГрК РФ, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58
	Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 15  мая 2019 года №00000907

	7. Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта.
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.
	наличие
	наличие

	8. Принадлежность участника  закупки к офшорным компаниям
	непринадлежность
	не принадлежит

	9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
	отсутствие
	информация

продекларирована

	10. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам      малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям
	декларация
	информация 

продекларирована

	11. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица
	отсутствие
	информация

отсутствует

	12. Объем предоставленных документов и  сведений для участия в аукционе
	в  объеме, указанном  в  документации  об  аукционе
	в полном объеме

	  13. Начальная (максимальная) цена контракта  - 167 550 540,00 рублей
	


