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Пояснительная записка. Учет тепловой энергии.

Проектирование узла учета тепловой энергии выполнен на основании Технических

условий №08/439 от "08"февраля 2023г.  на установку коммерческого узла учета

тепловой энергии выданных МУП "Югорскэнергогаз".

Потребитель: Здание дошкольных групп МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе

Югорске

Параметры теплоснабжения: температура в подающем трубопроводе 95°С, в

обратном трубопроводе 70°С.

Регулирование качественное от температуры наружного воздуха.

Рабочее давление в подающем трубопроводе 6,0 кгс/см², в обратном 2,0кгс/см²

Система теплоснабжения – закрытая, с постоянным расходом теплоносителя.

Проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии с расходомерами на

подающем и обратном трубопроводах системы отопления  на вводе трубопровода

теплоснабжения в здание потребителя.

Учет тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки:

Нагрузка на отопление: Qот = 0,135 Гкал/ч:

Расход теплоносителя:  G = 5,4 т/ч

Диаметр трубопроводов Т1 и Т2 =100мм

УУТЭ устанавливается с целью:

− осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой

энергии  и абонентом за тепловую энергию, отпущенную по тепловому вводу в систему

отопления  через ИТП Потребителя;

− контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем

теплоснабжения и теплопотребления;

− контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

− документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры.

С помощью приборов, установленных в составе УУТЭ, определяются следующие

параметры:

− время работы приборов узла учета;

− полученная тепловая энергия;

− масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу,

возвращенного по обратному трубопроводу;

− масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу,

возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

− среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и

обратном трубопроводах;

Пояснительная записка.
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На УУТЭ подлежат регистрации на твердом носителе (бумага) следующие

 параметры теплоносителя:

− время работы приборов узла учета тепловой энергии;

− часовое значение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

− суточные и месячные значение расхода теплоносителя;

− среднечасовое и среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем

и обратном трубопроводах;

Организация учета потребленной тепловой энергии в отопительный период:

Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются

преобразователи расхода, температуры, установленные на подающем и обратном

трубопроводах на вводе в   здание потребителя, в месте, максимально приближенном к

границе балансовой принадлежности.

Потребленная тепловая энергия определяется по формулам:

WТС=m1×(h1-hхв)-m2×(h2-hхв);

где

WТС – потребленная тепловая энергия (Гкал);

m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);

m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу

(т);

h1 – энтальпия теплоносителя по подающему трубопроводу (Гкал/т);

h2 – энтальпия теплоносителя по обратному трубопроводу (Гкал/т);

hхв – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на

источнике теплоты (Гкал/т).

Температура холодной воды (tх.в.const) принимается равной 0°С. Абонент при

подготовке ежемесячного отчета о теплопотребления самостоятельно производит

перерасчет величины потребленной тепловой энергии на фактическую среднемесячную

температуру холодной воды в соответствии с формулой:

Wпересч.=(m1-m2)×(tср.месяч.факт.-tх.в.const)×с×0,001;

где

Wпересч. – пересчитанная тепловая энергия (Гкал);

m1 – масса теплоносителя, полученная потребителем по подающему трубопроводу (т);

m2 – масса теплоносителя, возвращенная потребителем по обратному трубопроводу

(т);

tср.месяч.факт. – фактическая среднемесячная температура холодной воды (°С);

tх.в.const – температура холодной воды (°С);

с – удельная теплоемкость (Гкал/кг×°С).

При расчете потребленной абонентом тепловой энергии к показаниям УУТЭ

(ежемесячный отчет) должна быть прибавлена расчетная величина тепловых потерь

Wпот. на участке от границы балансовой принадлежности тепловых сетей до приборов

УУТЭ.
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При нештатных ситуациях работы теплосчетчика, которые могут иметь место при

перерывах электроснабжения, неисправности приборов, выхода значений параметров за

допустимые пределы измерения, абонент должен производить пересчет потребленной

энергии, за время действия нештатной ситуации Wн.с., в соответствии с требованиями

«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Окончательная формула расчета

потребленной тепловой энергии:

Wпотр. = Wуутэ+ Wпот. + Wн.с. - Wпересч.

Wпотр. – потребленная тепловая энергия (Гкал);

W уутэ – потребленная тепловая энергия WТС  в отопительный период,

 Ежегодно при начале отопительного сезона, абонент вызывает представителя

энергоснабжающей организации для производства допуска КУУТЭ в эксплуатацию. При

этом проверяется соответствие КУУТЭ настоящему проекту, и устанавливаются

согласованные настроечные параметры тепловычислителя, приведенные в настоящем

проекте.

Регистрация параметров:

Регистрация параметров на твердом носителе (бумаге) производится путем распечатки

на принтере данных, снятых с электронной памяти тепловычислителя через разъем

RS232 с помощью Notebook и ввода этой информации в компьютер в соответствии с

прилагаемой программой, а также ведением записей в журнале учета тепловой энергии.

Ежемесячно, до 28 числа текущего месяца, потребитель обязан предоставлять в

энергоснабжающую организацию отчет о потребленной тепловой энергии по

прилагаемой форме.

Показания приборов узла учета ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в

журнале по прилагаемой форме. Ежемесячно, в соответствии с п. 9.6. «Правил учета

тепловой энергии и теплоносителя», абонент обязан предоставить в энергоснабжающую

организацию копию журнала учета тепловой энергии.

1. 2 Оборудование узла учета
2.

Для учета потребляемого количества теплоты и параметров теплоносителя в системе

отопления применен вычислитель количества теплоты Карат - 307.

В состав комплекса входят:

«Карат - 307-6Т,6V,6Р» Тепловычислитель. Предназначен для коммерческого и

технологического учёта энергетических ресурсов в системах отопления, горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и наружного

воздуха, в которых он проводит измерение, преобразование и вычисление некоторых

параметров.

«КАРАТ - 550-80» Расходомер. Предназначен для измерения объема воды

протекающей в подающем или обратном трубопроводах закрытых или открытых систем

теплоснабжения. Передача сигнала на вторичную аппаратуру производится по

двухпроводной линии связи.

«КТПТР» Комплект термопреобразователей предназначенных для измерения

температуры и разницы температур теплоносителей в системах учета и контроля

тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжения и энергетики.

"СДВ-И Коммуналец" - датчики давления

Вычислитель и вспомогательное оборудование установлено в шкафу УКУТ.
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Таблица № 1: Средства измерения

№

Тип прибора Наименование Количество

1Вычислитель1

2 Расходомер

Термопреобразователь

КАРАТ-550-80 2

Карат-307-6Т,6V,6Р

2

Таблица № 2:Технические и эксплуатационные характеристики узла учета

КТПТР-01-1-100П-803

№ Наименование параметра Ед. изм. Значение

1  Количество обслуживаемых трубопроводов 2шт

2 м3/час

Измеряемый объемный расход теплоносителя по
 трубопроводам отопления расходомерами КАРАТ-550-80
· Gmin
· Gn
· Gмах

0.4
40,0
80.0

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении
расхода в диапазоне от Qt1 до Qtmax, % ±1,03

4 Глубина архивов измеряемых и вычисляемых параметров сут./мес. 1456/48

5

Температура окружающего воздуха:
· для Карат-307
· для КАРАТ-550-80
· КТПТР-01-1-100П-80
· СДВ-И Коммуналец

°С
+5...+50
+5...+50
-50...+60
-20...+80

6

Межповерочный интервал:
· для Карат-307
· для КАРАТ-550-80
· КТПТР-01-1-100П-80
· СДВ-И Коммуналец

4
4
4
4

лет

7
Диапазон измеряемых температур теплоносителя по трубопроводам
отопления термопреобразователями КТПТР-01-1-100П-80 °С 0...180

8

Абсолютная погрешность измерения:
температуры теплоносителя термометром сопротивления
КТПТР-01-1-100П-80
· класса А
· класса В
разности температур теплоносителя комплектом
КТПТР-01-1-100П-80
· класса А
· класса В

±(0,1+0,0017t)
±(0,15+0,002t)

±(0,05+0,001Δt)
±(0,1+0,002Δt)

°С

Все указанные средства учета зарегистрированы в Государственном реестре средств

измерения России и допущены к применению в качестве приборов коммерческого учета

энергоносителей.

Перечень и количество применяемых средств измерения приведены в Таблице №1.

Технические и эксплуатационные характеристики узла учета приведены в Таблице №2.

Гидравлический расчет системы теплоснабжения приведен в таблице №3.
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План теплового пункта

Щит УКУТЭ

Ввод тепловой сети
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КАРАТ-307

Аксонометрическая  схема теплового пункта
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В систему
потребителя Т1 Ду 100
Qотоп. = 0,135Гкал/час
Т=95°С

Из системы
потребителя Т2 Ду 100
Т=70°С

3

QY

3

Щит КИПиА

Приборы по месту

1

5,
4м

3/
ча

с

95
°С

Метрологическая схема установки
приборов учета

РE

1в

FE

1a

РE

2в

FE

2a

2

5 6

0,
13
5Г

ка
л/

ча
с

5,
4м

3/
ча

с

70
°С

2 4 5

Примечания:
Обозначения приборов даны в соответствии со спецификацией
оборудования
1,4 - датчики температуры
2,5 - расходомеры
3,6 - датчики давления

Граница проектирования

Ду100мм Ду80мм Ду100мм

Ду100ммДу80ммДу100мм
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Монтажная схема установки
приборов учета
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G1o

G2n

Система
отопления
потребителя

Т1

Т2

КАРАТ-307

t1o

t2n

Q1

Принципиальная схема теплового пункта

G1o

Условные обозначения:

G2n

t1o

t2n

- расход теплоносителя по подающему трубопроводу

- расход теплоносителя по обратному трубопроводу

- температура теплоносителя подающего трубопровода

- температура теплоносителя обратного трубопровода

Gmax=5,4м³/час

Gmax=5,4м³/час

Qmax=0,135Гкал/час

Q1

- количество тепловой энергии
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Р1o

Р2n

Р1o

Р2n

- давление теплоносителя подающего трубопровода

- давление теплоносителя обратного трубопровода
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Лист

Изм.Кол .уч .

Лист
№док. Подп. Дата

18

Схема автоматизации

В тепловую сеть
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1 шт.

Приборы

А1

4

4.1

чество

Коли-

Преобразователи для измерения 

температуры

1.1 ТЕ 1, ТЕ 2

1

технические характеристики 

Номер 

п/п

Наименование оборудования,

Тип, марка 

чание

Приме-

1 компл.

2 шт.

в компл.
Комплект термометров платиновых

технических разностный

КТПТР-01-1-100П-80

№

2 шт.

Преобразователи для измерения расхода

FТ 1, FТ 22.1

2

Вычислитель

КАРАТ-550-80

КАРАТ-307-6V6T6P 

Расходомер-счетчик ультразвуковой

 оборудования

 позиции

 оборудования
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2 шт.

Преобразователи для измерения давения

РТ 1, РТ 22.1

3

СДВ-И-1,6-4-20 мАПреобразователь давления
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Полевое оборудование

Температура

Температура

Расход 

Расход 

подачи 

обратки
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403

обратки

подачи 

подачи 

обратки 

Формат А3 

300

405

301

407
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404

На шину заземления

Щит КИП

-

T2

-

+

+

V2

-

+

FT 2

-3РT 1

+1

301
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На шину заземления
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+
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RS 485

12В

Коммуникатор GSM/GPRS

КАРАТ- 902

К ХS1

+12В
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8

10
N

L1

Блок питания

12В

Схема электрическая подключения

 приборов учета
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FT 1

Расход подачи

Подающий трубопровод 

Температура подачи

Место отбора 

импульса

Отборное устройство

Позиция

Параметр

TЕ 1

Расход обратки

TЕ 2

Температура обратки

Обратный трубопровод

FT 2

Бобышка М20х1.5

гильза защитная

КМЧ из комплекта FT 2

Бобышка М20х1.5

гильза защитная

КМЧ из комплекта FT 1

Щит КИП

РТ 1

Давление подачи

Отборное устройство

РТ 2

Давление подачи

Отборное устройство
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l = 4,4м

МКЭШ 5x0,35

2

5

l = 4,4м

МКЭШ 5x0,35

l =4,4 м

МКЭШ 2x0,35

6

l = 4,4м

МКЭШ 5x0,35

l = 4,4м

МКЭШ 5x0,35

l = 4,4м

МКЭШ 2x0,35

10

От ВРУ

l = 5,2м

ВВГнг 3x1,5

~220В
Примечания:

1. Кабели контрольные и питания каждого датчика прокладывать в трубе ПВХгофрированной Dн16 мм, до

щита КИП кабели от датчиков одного трубопровода завести в коробку разветвительную ELFO 100х100х50

на 6 входов, затем вывести из коробки в трубе ПВХ гофрированной Dн25 мм и завести в щит через муфту

труба-короб Dн25 мм.

2. Кабель силовой питания щита КИП прокладывать в трубе ПВХ гофрированной Dн16 мм.

3. При использовании датчиков со встроенными кабелями их концы (жилы) присоединять к контрольному

кабелю с помощью коробки соединительной УК-2 или пары клемм  клеммной колодки ЗВИ-10, располагая

её внутри коробки ELFO.

Схема электрическая соединений
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Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Контур заземления

здания

1. Соединение корпусов датчиков с шиной выполнить медным проводником сечением не

менее 6,0 мм.

2. Заземление выполнить либо непосредственно на шину контура заземления здания,

либо через щит КИП, как показано на схеме.

3. Соединение шины с контуром заземления здания выполнить медным проводником

сечением не менее 6,0 мм.

4. Заземлять экраны кабелей на винт заземления на плате подключений вычислителя.

Схема уравнивания потенциалов

Вычислитель "Карат-307"

Щит КИП

 23.01.02-ИОС5.4.ГЧ



Шкаф КИП. Вид спереди
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1220В, 10АРозетка штепсельная 

8

1,0 м

4

1

шт.

Кол-во,

ТУ оборудования

Тип, марка, ГОСТ, 

Наименование оборудования,
№ 

3 (SF0)

7

Вычислитель:

КАРАТ-307-6V6T6P

MVA20-1-006-C

10ВР220-24Д

1

1

3

4

Блок питания 24В

Автоматический выключатель 

Монтажная Din-рейка, 35 мм

Ограничитель на Din-рейку

Клемма 2,5 мм2

Клемма PE 2,5 мм2

Клеммник наборный (ХТ0), в составе:

2

1

9

6 5ВР220-224Д 1

КАРАТ-307-6V6T6P

1Шкаф КИП ЩМП-3

 ВА47-29, 6A 

позиции

2

5 10ВР220-12Д 2Блок питания 12В

КАРАТ-902
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Примечания:

1. В таблице приведены размеры монтажной части термометров из расчета длины

бобышки, равной 20 мм.

2. Полость гильзы заполнить техническим маслом с рабочей температурой не менее 150

градусов.

3. Сварку вести непрерывным швом с толщиной 5-8 мм.

Термометр платиновый

технический КТПТР

Сварка по ГОСТ 16037-80-У7

L, мм

Рекомендуемые размеры монтажной части

термометров для установки в трубопроводы

Dу 

50

60

65

60

80

80

125

100

150

100

100

80

175

120

200

120

трубопровода
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Преобразователь давления измерительный СДВ-И

с угловым отборным устройством

Лист

Изм.Кол.уч.

Лист
№док. Подп. Дата

25 23.01.02-ИОС5.4.ГЧ

AutoCAD SHX Text
Сварка по ГОСТ 16037-80-У7



И
н
в
.
N

 
п
о

д
л

.
 
 
 
 

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

 
В

з
а

м
.
и

н
в
.
N

МЕНЮ ВВОД

Карат-307

№

Вычислитель КАРАТ-307

Термометр платиновый

технический КТПТР

Расходомер-счетчик

электромагнитный КАРАТ-550

Место установки

пломбы

Преобразователь давления

измерительный СДВ-И

Место установки

пломбы

Место установки

пломбы

Примечания:

1. Основная плата тепловычислителя КАРАТ-307 защищается от вскрытия двумя пломбами ОТК

предприятия-изготовителя.

2. При выпуске из производства пломбой ОТК предприятия-изготовителя и пломбой поверителя

защищаются от несанкционированного доступа сервисные и настроечные разъемы электронного модуля

расходомера КАРАТ-550.

Пломбирование происходит посредством нанесения оттисков клейм ОТК и поверителя на пломбировочную

пасту, помещенную в чашки для пломбирования, которые расположены в крышке сервисного отсека.

3. Пломбы из самоклеящейся бумаги наклеиваются на саморезы и находятся под крышкой.

Дополнительно в корпусе электронного блока расположены отверстия для пломбирования крышки от

вскрытия после монтажа,

Схема пломбировки оборудования
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Место установки

пломбы

Место установки

пломбы

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Разработал

ГИП

Котельникова

Иванов



План поключения здания к тепловой сети

Лист

Изм.Кол.уч.

Лист
№док. Подп. Дата

27 23.01.02-ИОС5.4.ГЧ

Здание дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

 Место установки УКУТЭ

 Т1,Т2 Ду100 в ППУ изояции

ТК
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 Обозначение
Наименование

Кол.

Примечание

Приборы КИП и А1

1 комп.

 Согласованная пара

КТПТР-01-1-100П-80/6 Комплект термометров технических

платиновых разностный

2 шт.
  Расходомер-счетчик жидкости Ду 80мм

КАРАТ-550-80

Поз.

Устройство в шкафу

Спецификация материалов

и оборудования

 П  1  1

Стадия
Лист Листов

Изм.

Кол.уч

Лист
№док Подпись Дата

ИП Котельникова И.В.

Узел учета тепловой энергии

ВВГнг 3x1,5

1 шт.
  ТепловычислительКАРАТ-307 6V6Т6Р

НПО Уралтехнология

Пульт переноса данных 1 шт.
  Луч - МК

НПО Уралтехнология

НПО Уралтехнология
Шкаф КИП 1 шт.

  ЩМП-3

Бобышка уговая ПБ-20х1,5 L20 2 шт.

 с гильзами

27 мМКЭШ5х0,35

Кабель контрольный с медными

жилами в ПВХ изоляции

Кабель 5,2 м

смотри лист 22 

2штСДВ-И-1,6-4-20 мА-DA422-0605-3
АГБР.406239.001ТУ.

Преобразователь авления

УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ СТАЛЬ
УГЛОВОЕ М20Х1,5 ВР/НР РОСМА

2шт

2 шт.
  МВ-80

Монтажная вставка

2 компл
  КМЧ2 Ду80

Комплект монтажных частей

НПО Уралтехнология
НПО Уралтехнология

Фильтр магнитный фланцевый Ду 80

2 шт.

Кран шаровой фланцевый Ду 80

4 шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 шт.
  КомуникаторКАРАТ-902 c блоком питания 12V НПО Уралтехнология

23.01.02-ИОС5.4 СО

Капитальный ремонт системы отопления дошкольных групп

МБОУ  "Лицей им. Г.Ф.Атякшева" в городе Югорске

Сопутствующие материалы

Фанец стальной Ду 80

12 шт.

Переход концентрический стальной

 Ду 100х80

4 шт.

13

14

15

16

17

18

19

Труба стальная бесшовная Ду80мм

3 м.
20

Резьба стальная Ду15мм

2 шт.
21

Труба ПВХ гофрированная 16мм

33м.
22

Клипса 16мм

28шт.
23

Разработал

ГИП Котельникова

Иванов



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

862200561060-20220928-0859
(регистрационный номер выписки) 

28.09.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Индивидуальный предприниматель Котельникова Ирина Васильевна
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

304862205000038
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 22.04.2010 является членом СРО Саморегулируемая организация Союз "Проектные
организации Урала" (СРО-П-112-11012010)



1 Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный
номер налогоплательщика, полное и
сокращенное наименование
юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя,
место фактического осуществления
деятельности, единый
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации идата
его регистрации в реестре

862200561060, Индивидуальный
предприниматель Котельникова Ирина
Васильевна, ИП Котельникова Ирина
Васильевна, 628260, РФ, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра
АО, г. Югорск, ул. Светлая, д. 6,
Котельникова Ирина Васильевна, П-112-
862200561060-0144, 22.04.2010

2 Дата и номер решения о приеме в
члены саморегулируемой
организации, дата вступления в силу
решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Протокол Совета от 15.04.2010 № 14/10, 
22.04.2010

3 Дата и номер решения об исключении
из членов саморегулируемой
организации, основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять
подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов
капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии);

Да,

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);

Нет

в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Нет



5 Сведения об уровне ответственности
члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору
подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с
которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда

Первый уровень ответственности (не
превышает двадцать пять миллионов
рублей)

6 Сведения о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной
документации объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член
саморегулируемой организации имеет
право осуществлять подготовку
проектной документации по
договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Нет

Дата уплаты дополнительного взноса Нет
8 Сведения об уровне ответственности

члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной
документации, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Нет



9 Сведения о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров

10 Фактический совокупный размер
обязательств по договорам подряда
на подготовку проектной
документации, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров
(руб.)

Нет

Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский
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Согласовано: 

№ 
п/п 

№ в 
ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

  Демонтаж системы отопления:     

1  
Демонтаж трубопровода из стальных 
водогазопроводных труб по  
ГОСТ 3262-75, Ду100 

м 4   

  Монтаж узла учета тепловой энергии:     

2  
Приварка переходов стальных 
концентрических Ду100х80 

шт 4   

3  Приварка фланцев стальных Ду80 шт 16   

4  Приварка бабышек косых  шт 2   

5  Приварка резьб стальных шт 2   

6  Монтаж расходомеров фланцевых Ду 80мм шт 2   

7  Монтаж датчиков температуры КТПТР шт 2   

8  Монтаж отборных устройств угловых шт 2   

9  Монтаж преобразователей давления шт 2   

10  Монтаж щита ЩМП-3 шт 1   

11  Монтаж дин рейки  м 1   

12  Монтаж тепловычислителя КАРАТ-307 шт 1   

13  Монтаж монтаж блоков питания  шт 5   

14  Монтаж фильтров фланцевых Ду80мм шт 2   

15  
Монтаж кранов шаровых фланцевых Ду 
80мм 

шт 4   

16  Монтаж кабелей в ПВХ гофрированной трубе м 33   
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1 2 3 4 5 6 7 

17  
Программирование тепловычислителя 
КАРАТ-307 

шт 1   

18  Монтаж коммуникатора Карат-902 шт 1   

19  Монтаж розеток штепсельных шт 1   

20  Окраска трубопроводов масляной краской (2 
раза) 

м
2
 3   

21  Промывка без дезинфекции трубопровода 
∅100 

м 31   

22  Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем диаметром 100 мм. 

100 
м 

труб
опро
вода 

0,31   
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