Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«27» июня 2013 г.                                                                              № 0187300005813000238-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска; 

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000238 на право заключения муниципального контракта на поставка оборудования для оснащения конференц-зала административного здания по ул. 40 лет Победы, 11 в г. Югорске.
Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000238, дата публикации 04.06.2013. 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 27 июня  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5. Отозвана заявка № 5265786. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	5249529
	Отказать в допуске  к участию в аукционе участнику размещения заказа.
	На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- не предоставлены показатели характеристики товара по пункту п.27: отсутствуют характеристики товара по позиции «vertical offset, +130%-130%, Horizontal offset +25%-25%».

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	5260075
	Отказать в допуске  к участию в аукционе участнику размещения заказа.
	На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

не предоставлены показатели характеристики товара по пункту 33:

отсутствуют характеристики товара по позиции «Видеокарта 1024 мб».

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	5260987
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	5261004
	Отказать в допуске  к участию в аукционе участнику размещения заказа.
	На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- -пункт 33. отсутствуют конкретные показатели товара..

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	5261301
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе 

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д. Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Морозова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В. Резинкина


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
__________________Н.А.Морозова








           ______________  Т.И.Долгодворова

                                                                                     _____________________ Г.А.Ярков

____________________Н.А. Тельнова

__________________Ж.В. Резинкина

Представитель заказчика:                                                                              ________________Л.С. Скороходова

                                                                                                                                                                                   Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                  открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                           от «27» июня  2013 г. № 01873000058130000238-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования 

для оснащения конференц-зала административного здания по ул. 40 лет Победы, 11в городе Югорске».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ п/п
	Характеристика товара
	Номер заявки участника размещения заказа

	
	
	
	5249529
	5260075
	5260987
	5261004
	5261301

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.


	1
	Центральный процессор 32- битный
Потребляемая мощность не менее 55 W. Модульная система управления, обеспечивающая большой набор встроенных возможностей, высокую производительность и достаточную гибкость.  

Процессор 2-й серии.  Двухшинная архитектура

Гнездо для флэш памяти 4 Гб, Compact Flash подчиненное устройство. Соединение с 10/100 Ethernet Кодировка SSL (уровень защищенных сокетов). Control2 и RoomView. Поддержка SNMP.  Встроенные брандмауэр, трансляция сетевых адресов (NAT) и маршрутизатор, 6 COM, 8 ИК/последовательных, 8  Versiport ввода вывода и 8 релейных портов не менее 3 гнезд для плат расширения Y шины /1 для Z шины, Внутренний источник питания
	соответствует 
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	2
	Плата расширения СОМ портов или эквивалент с характеристиками:  8-ми канальное реле для управления освещением. Каждый канал предусматривает работу с нагрузками от ламп накаливания до 16А и флуоресцентных ламп до 5А. Восемь цифровых портов позволяют подключать до 8 кнопочных панелей или датчиков.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	3
	Плата расширения ETHERNET порта 10/100  для слота Z-Bus или эквивалент
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	4
	Фрейм для установки дополнительных слотов.  Слот для карт расширения Y-Bus или эквивалент, для центрального процессора. Позволяет установить до трех различных совместимых карт, расширив тем самым возможности системы управления.
	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	5
	Моторное реле управления на 2 мотора. Модуль управления 2-мя приводами для управления двухнаправленными моторами закрывания штор, экранов, рабочих подъемов.  2 канала 3-проводного двунаправленного управления моторами.
Не менее 120-240 В 50/60 Гц.

Моторы до 360 Вт.

Встроенная логика для управления – вверх-вниз, открыть-закрыть.

Управление каждым мотором на устройстве.

Настройка Cresnet ID на устройстве.

Вход для аварийного включения (override.)

Управление шторами, жалюзи, лифтами и т.п.
	.
соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	6
	Высоковольтный выключатель с цифрами входами 4-х канальный диммер который может использоваться как для диммированных люминесцентных ламп так и светодиодов. 4-х проводное диммирование  Напряжение не более 0-10В. Вход аварийного режима. Монтаж на DIN рейку, на ширину не менее 9 модулей
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	7
	Кнопочная панель управления предназначена для удаленного вызова функций. Должна иметь конструктив для врезного настенного монтажа. Должна иметь не менее  6 кнопок с гравировкой. Должна иметь светодиодную индивидуальную подсветку каждой кнопки с настраиваемой интенсивностью свечения. Должна иметь встроенный аудио-спикер. Должна иметь подключение к 4-х проводному шинному интерфейсу. Цвет черный
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	8
	Распределительный блок сети  не менее чем на 8 портов.  Сетевой терминальный блок (8) 4 польса 5 мм. Phoenix разъем
В комплект входит Провод ПВС 3*0,75 мм с характеристиками: 

Число жил — 3 шт

Номинальное сечение — 0,75 мм2
Толщина изоляции — 0,6 мм

Толщина оболочки — 0,8 мм

Наружный диаметр (min / max) — 6,4 / 8 мм

Сопротивление постоянному току не более 26 Ом/км

Расчетная масса провода — 64,33 кг/км. Количество – 200 м.п.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	9
	Сенсорная панель управления isys или эквивалент с характеристиками: сенсорная панель предназначена для удаленного вызова функций посредством графического интерфейса. Диагональ не менее 5,7 дюйма с активной матрицей.

. Высокоскоростная беспроводная панель, позволяющая загружать логотипы, пиктограммы, динамические изображения обложек альбомов

Основные особенности:

Дизайн корпуса для портативного и настольного применения

Глянцевая отделка 

Нескользящие резиновые ручки сзади. Материал корпуса пластиковый. Подсветка кнопок.

16_битная графика,  разрешение не менее 640х480

Динамическая графика и текст

Алгоритм представления изображений Synapse

Проводное соединение с Ethernet, Cresnet и Crestron Home CAT5 для передачи видео.
	соответствует

соответствует
	соответствует

соответствует
	соответствует

соответствует
	.

соответствует

соответствует
	соответствует

соответствует

	
	10
	Интерфейс порт управления LON или эквивалент с характеристиками: монтируется на направляющих DIN. Внешний интерфейс IP или последовательного  порта управления RS232 канала и локальной операционной сети (LON).
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	11
	Двух полостные акустические системы поверхностного монтажа с охлаждением ферро магнитной жидкостью, алюминиевым купольным ВЧ-громкоговорителем.
Характеристики:

Номинальное сопротивление: не более 8 Ом

Частотные характеристики: от 70 Гц до 20 кГц

Подводимая мощность: не менее 75 Вт розового шума, не менее 150 Вт программа. 

Защита от перегрузки внутреннего ВЧ/СЧ громкоговорителя 

Вес не более 14 кг

В комплекте поставки входит 2 шт.

Потребляемая мощность- не менее 430Вт
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	12
	Стерео усилитель инсталляционный: 2Х150 Вт/2 Ом, 2Х300 Вт/4Ом, 2Х300 Вт/Ом, 2Х300 Вт/70V, мост 300Вт/4 Ом, 600Вт/8 Ом, 600Вт/16 Ом
Потребляемая мощность не менее 120 В переменного тока

Независимое переключение режимов высокого и низкого сопротивления на каждом канале

Частотная характеристика (1 Вт) 20 Гц - 20 кГц: ±0.25 дБ. 

Сигнал/Шум, А-взвешенный, при мощности ниже номинальной (20 Гц - 20 кГц): менее 105 дБ. 

Гармонические искажения (THD) при полной номинальной мощности, 20 Гц - 20 кГц менее 0.1%. 

Интермодуляционные искажения (IMD) 60 Гц и 7 кГц 

при 4:1 -40 дБ - полная мощность: < 0.1% у CTs 600 < 0.35%

Демпфирование, 10 Гц - 100 Гц: более  3000. 

Перекрестная наводка (при мощности ниже номинальной, 20 Гц - 1 кГц): более  80 дБ. 

Коэффициент усиления (при максимальном заданном уровне) 

8/4 Ом, чувствительность 1.4В 

CTs 600: 35:1 (31 дБ). 

26 дБ: 20:1 (26 дБ). 

70В: чувствительность 1.4В 

Подавление синфазного сигнала (СМR) (20 Гц - 1 кГц, типично): 50 дБ. 

Максимальный входной уровень: + 20 dBu перед входной компрессии, +32 dBu 

абсолютный максимум. Вес не более  10.3 кг.
	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	13
	Цифровая платформа для видео конференции с характеристиками: наличие не менее 8 мик/лин входов с платами эхо подавления АЕС; не менее 2 стандартных мик/лин входа,не менее  4 балансных мик/лин.  выхода, видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом цифровая платформа для видео конференций, не менее 2 стандартных мик/лин входа, 4 балансных мик/лин. выхода, видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом.
В комплект входит кабель Видео, Аудио длиной по  20 м  в количестве 10 штук
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	14
	Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем не менее D88 (на трибуну докладчика). Рабочая частота  (864.850)
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	15
	Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем не менее D88 (на трибуну докладчика). Рабочая частота  (660.700). 
Система включает в себя:

Ресивер SR 40 MINI или эквивалент – 1 шт.

Переносной микрофон HT 40 MINI или эквивалент – 1 шт.

Универсальный блок питания с переходниками под европейский и американский стандарты, а также для стандарта Великобритании – 1 шт.

В комплект входит акустический кабель С102*2,5 с характеристиками: Жилы кабеля изготовлены из 100% OFC (бескислородной меди). Сечение - 2.5 мм² в количестве 200 м.п.
	соответствует
	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	16
	Металлическая настольная микрофонная стойка на треноге, складная ножка. Должна быть предусмотрена регулировка высоты в диапазоне от 110 до 117 мм.
Цвет: черный

Комплектация: стойка, держатель под микрофон, переходник.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	17
	Центральный блок управления конференц-системой. Потребляемая мощность: не менее 360 Вт. Центральный блок управления  является главным элементом цифровых конференц систем, которые предназначены для организации мультиязычных конференций.. В новом модуле реализованы основные функции синхронного перевода не менее чем на 31 язык, для каждого из которых предусмотрен отдельный канал, плюс один канал для основного языка конференц мероприятия. При этом, блок позволяет конфигурировать пульты и микрофоны системы, управлять установленными в зале камерами видеонаблюдения и может работать в автономном режиме.
Управление не менее чем на  254 дискуссионных пультов 

Управление неограниченным числом 32-канальных селекторов DCN-FCS 

Не менее 3 режимов работы микрофонов 

Число активных микрофонов от 1 до 4 

Оптический сетевой интерфейс для легкого подключения 

Последовательные порты для подключения компьютера и устройства управления камерой 

Наличие не менее  32 каналов для синхронного перевода 

Возможности и преимущества: Управление системой из 245 устройств ввода.

Управление неограниченным количеством переключателей DCN-FCS для 32 каналов.

Высококачественные аудиоканалы (2 x 32).
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Дискуссионный пульт с функцией голосования.
Потребляемая мощность не менее 2х15 мВт/32 Ом

Микрофонный пульт с переключателем каналов языка позволяет участникам выступать, подавать заявку на выступление и слушать выступающего. Пульт имеет разъем для подключения сменных микрофонов. Пульт имеет встроенный переключатель каналов для совещаний на нескольких языках с использованием синхронного перевода. Для быстрого выбора нужного языкового канала на переключателе есть две кнопки выбора следующего и предыдущего каналов, а также дисплей, отображающий номер канала и сокращенное название языка. Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц. Сопротивление нагрузки на наушники > 32 Ом < 1 кОм. Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом.  Установка на столе (съемный или стационарный или встраиваемый. Габаритные размеры (В x Ш x Г) (без микрофона): На поверхности стола не более 61 x 190 x 116 мм; Встраиваемый не более  6 x 190 x 120 мм. Вес 800 г. Цвет поверхности Серебристый.
	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Микрофон на гибком держателе, длинный. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет работать в условиях шума. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет работать в условиях шума. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет работать в условиях шума. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет работать в условиях шума. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет работать в условиях шума. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым, когда пульт делегата находится в режиме запроса. Микрофон снабжен индикатором, который горит красным, когда микрофон включен, и зеленым когда пульт находится в режиме запроса.  Длина не менее 310 мм и не более 480 мм. Вес не более  115 г. В комплект входит микрофонный кабель с характеристиками: Количество проводников и их сечение 2х24 AWG
Наружный размер кабеля 3.7мм

Общий экран витой

Изоляция проводников уплотненный полиэтилен

Наружная изоляция ПВХ

Сопротивление проводников 85 Ом/км

Погонная емкость 80 пф/м в количестве 200 м.п.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Набор кнопок председателя. Устанавливаются вместо кнопки микрофона на пульте председателя. Крепление на любом пульте с помощью защелок.
Цвет: серебристый. Комплект кнопок 10шт.
	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	21
	ПО конференц-системы основной модуль (эл. версия). Предназначено для расширения функций центрального процессора конференц – системы.
Является основным модулем и используется в качестве платформы для запуска остальных программных модулей.

Модуль включает в себя базовые функции.

- Заседание и повестка дня

- Управление пользователями

- Клиент-серверное решение

- Автономная конфигурация

- Несколько ПК

- Поддержка системы DCN Next Generation и беспроводной дискуссионной системы DCN
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	ПО конференц-системы модуль парламентского голосования(эл. версия)  представляет собой программный модуль для подготовки и управления парламентским голосованием. используется только в сочетании с DCN-SW. Необходимо приложение DCN-SWDB, если требуется регистрация индивидуальных результатов поименного голосования.
- Полный контроль оператора над сессиями

парламентского голосования

- Широкие возможности для подготовки предложений

- Вывод результатов голосования на принтеры

- Широкий спектр параметров настройки голосования
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	23
	ПО открытого интерфейса управления (эл. версия) программное обеспечение позволяет удаленно управлять выбранными функциями системы DCN Next Generation с помощью оборудования и программного обеспечения сторонних производителей.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	24
	Разветвитель магистрального кабеля используется при установке системы DCN, чтобы оптимизировать топологию магистрали и разместить устройства ввода в конференц-зале.
В корпусе разветвителя есть монтажные отверстия для крепления к полу или стене. В комплекте с разветвителем поставляются кабельные зажимы. Монтаж: Напольный, в кабельном канале или настенный
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует


	
	25
	Рамки для оформления дискуссионных пультов. Набор серебряных матовых  ободов (10 шт.)
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Проектор Christie LWU505 или эквивалент с характеристиками: стационарный предназначен для проецирования видео и графических изображений.
Тип матрицы  LCD количество не менее 3-х

Разрешение матрицы не менее 1920х1200
Яркость не менее 5000 ANSI Lm

Широкоформатный-ДА

Поддержка HDTV есть

Контрастность 2000:1

Световой поток 5000 люмен

Интерфейсы

Входы VGA, DVI, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA. Выходы VGA, аудио mini jack
Порты USB (тип B), RS-232

Коммуникации Ethernet 

Размеры (ШхВхГ) 490х164х435 мм

Вес не более  9.8 кг

Потребляемая мощность не более  488 Вт

 контрастность 2000:1, одноламповый режим работы.
	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	27
	Объектив для проектора Zoom или эквивалент с характеристиками: , vertical offset, +130%-130%, Horizontal offset +25%-25%. С вариотивным фокусным расстоянием от 1,2 до 1,7:1
	Объектив для проектора Zoom с характеристиками: Габариты 116 mm x 116 mm x 196 mm. Вес 1.2 кг. С вариотивным фокусным расстоянием от 1,2 до 1,7:1
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	28
	Потолочный лифт XL350 или эквивалент с характеристиками: предназначен для автоматизированного опуска видеопроектора, двойной ход. Рабочий ход 115-700mm, грузоподъемность не менее 10 кг. Универсальное крепление проектора 440мм диаметром, потребляемая мощность 200Вт
Управление лифтом через инфракрасный модуль. Размер платформы должен быть не менее 490х590 мм.

В комплект входит дистанционное управление IR для ML-350 и XL-350.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	29
	Экран моторизованный предназначен для отображения видео и графических изображений. Соотношение сторон не менее 16:9, размер не менее 356х201 см, покрытие М1300
Его можно установить на стене, на потолке, или установить в софите.

Тип электрический, рулонный, имеется встроенный электропривод для скручивания полотна.

 Основные особенности:

Формат экрана: 9:16 

Диагональ: 409/161" 

Размер полотна экрана: не менее 1900х3400 и не более 2100 x 3600 мм 

Полоса: 12 дюймов 

Длина корпуса: 408 

Вес экрана не более  48 кг 

Длина утяжелителя: 390 см 

Экран: белый. Рамка: черная
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Монитор ЖК DELL UltraSharp U2212HM или эквивалент с характеристиками:
Характеристики экрана

Размер экрана не менее
21.5 "

Поверхность экрана: матовая

Разрешение экрана  не менее  1920×1080
Соотношение сторон экрана: 16:9

Тип матрицы: e-IPS

Статическая контрастность: не менее 1000:1
Динамическая контрастность: не менее 2000000:1

Яркость экрана не менее  250 кд/м2
Время отклика (GTG): не более 8 мс
Углы обзора: не хуже 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Светодиодная подсветка ЖК-панели: есть

Эргономика монитора

Поворот экрана: есть

Угол поворота: 
-45°/+45°

Регулировка высоты: есть

Регулировка по высоте: 
на 130 мм

Вращение экрана (портретный режим):  есть

Наклон экрана: 
есть

Угол наклона экрана: -4°/+21°

Интерфейсы и разъемы

Количество разъемов D-SUB:    1

Количество разъемов DVI:     1

Разъем Display Port: есть

Мультимедиа

Поддержка HDTV: 1080p

Поддержка HDCP: есть

Разъем USB: есть

Количество разъемов USB: четыре

Тип разъема USB: USB 2.0

Электропитание монитора

Тип блока питания: внутренний

Энергопотребление: 30 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: 
 менее 0.5 Вт
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Профессиональная LCD панель с LED подсветкой или эквивалент с характеристиками.. Предназначена для отображения видео и графических изображений
Размер диагонали 46”

Тип 60 Hz LED BLU
Разрешение 1920x1080(16:9)

Размер пикселя(мм) 0.36375(Н)х0.36375(V)

Активная область дисплея 1036.08(Н)х591.30(V)

Яркость 300nit
Угол обзора(Г/В) 178:178

Время отклика(grey-to-grey-от серого к серому) не менее 8ms, цвет дисплея 10bit Dithering-1.07 billion 

Цветовой охват не менее 73%

Коэффициент контрастности не менее 5000:1

Встроенный громкоговоритель  

Основные характеристики:

Тип ЖК-панель (без тюнера)

Светодиодная (LED) подсветка: есть, Edge LED

Диагональ 46" (117 см)

Формат экрана
16:9

Разрешение1920x1080

Поддержка HDTV: есть, 1080p (Full HD)

Стереозвук: есть

Частота обновления 50 Гц

Изображение

Яркость
не менее 300 Кд/м2

Время отклика пикселя
не менее 8 мс

Прогрессивная развертка: есть

Прием сигнала

Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC

Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Доступные разрешения при подключении к ПК: 

640x480 

 800x600 

 1024x768 

1280x1024 

1360x768 

1920x1080 

Звук

Мощность звука
 20 Вт (2х10 Вт)

Акустическая система
два динамика

Интерфейсы

Входыкомпонентный, VGA, DVI HDCP, HDMI,                                                  RS-232, Ethernet (RJ-45), DisplayPort

Функции

Таймер сна: есть

Защита от детей: есть

Экранное меню на русском: есть

Дополнительно

Антибликовое покрытие
: есть

Цвет черный

Возможность крепления на стену: есть

Потребляемая мощность
 140 Вт

Размеры без подставки (ШxВxГ)
1055x677x30 мм

Вес без подставки не более 12.5 кг

Дополнительная информация
 DVI-D-выход; возможность организации                                                                                                                                                                                            видеостены максимум до 10х10 экранов.

В комплект входит подставка под LED панель предназначена для установки видео панели.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Настенный кронштейн для установки LED панели,  Vesa 400ч 400 мм, с возможностью наклона не менее чем на 15 градусов, нагрузка не менее 30 кг
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
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	Ноутбук 17,3” Чипсет
Intel HM65 или эквивалент с характеристиками:
 Частота центрального процессора не должна быть менее 2.5 ГГц, объем оперативной памяти не менее  4Гб,  объем жесткого диска  должен быть не менее 640Гб, Видеокарта 1024 мб, DVD-RW, BT
Установленная операционная система
Win 7 Home Premium

Процессор

Процессор Core i3 или эквивалент 

Код процессора
 2330M

Количество ядер процессора -2

Объем кэша L2
512 Кб

Объем кэша L3
3 Мб

Память

Память
4096 Мб DDR3 1333 МГц

Максимальный размер памяти
8192 Мб

Количество слотов памяти- 2

Изображение

Дисплей не менее 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный

Тип экрана матовый

Подсветка экрана светодиодная

Тип графического контроллера
дискретный

Графический чипсет ATI Radeon HD 6490M

Устройства хранения данных

Оптический привод DVD-RW, внутренний

Жесткий диск
640 Гб Serial ATA

Скорость вращения жесткого диска  5400 об/мин

Связь

LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c

Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11n

Версия Bluetooth 3.0 HS

Интерфейсы USB 2.0x4, VGA (D-Sub), HDMI,

вход микрофонный, выход аудио/наушники,

LAN (RJ-45)

Слоты расширения
Слот ExpressCard, ExpressCard/34

Устройство для чтения флэш-карт: есть

Питание

Время работы от аккумулятора
6 ч

Количество ячеек аккумулятора
 - 8

Тип аккумулятора
Li-Ion

Устройства ввода

Устройства позиционирования
Touchpad

Звук

Встроенные колонки: есть

Встроенный микрофон: есть

Дополнительно

Веб-камера: есть

Особенности металлический корпус, слот блокировки

Размеры (ДхШхТ) не менее 414x279x29 мм

Вес не более  2.92 кг
	соответствует
	Установленная операционная система: Win 7 Home Premium
Процессор

Чипсет
Intel HM76

Частота центрального процессора 2500 MГц,

Процессор Core i5

Код процессора
 3210M

Количество ядер процессора -2

Объем кэша L2
512 Кб

Объем кэша L3
3 Мб

Память

Память: 4096 Мб DDR3 1333 МГц

Максимальный размер памяти: 8192 Мб

Количество слотов памяти-2

Изображение

Дисплей: 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный

Тип экрана матовый

Подсветка экрана светодиодная

Тип графического контроллера
дискретный

Графический чипсет ATI Radeon HD 6490M

Устройства хранения данных

Оптический привод DVD-RW, внутренний

Жесткий диск
640 Гб Serial ATA

Скорость вращения жесткого диска  5400 об/мин

Связь

LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c

Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11n

Версия Bluetooth 3.0 HS

Интерфейсы USB 2.0x4, VGA (D-Sub), HDMI,

вход микрофонный, выход аудио/наушники,

LAN (RJ-45)

Слоты расширения
Слот ExpressCard, ExpressCard/34

Устройство для чтения флэш-карт: есть

Питание

Время работы от аккумулятора 6 ч

Количество ячеек аккумулятор - 8

Тип аккумулятора: Li-Ion

Устройства ввода

Устройства позиционирования: Touchpad

Звук

Встроенные колонки: есть

Встроенный микрофон: есть

Дополнительно

Веб-камера: есть

Особенности металлический корпус, слот блокировки

Размеры (ДхШхТ) 414x279x29 мм

Вес 2.92 кг
	соответствует
	По техническим характеристикам, товарным знакам, запрашиваемым параметрам и описанию, полностью согласны с п.33 Технического задания.

Ноутбук HP ProBook 4740

	соответствует

	
	34
	Широкоформатный монитор с электроприводом складывающийся в стол экраном вверх. Плавная регулировка угла подъема. Материал корпуса монитора анодированный алюминий, основная –сталь. Боковые поверхности  отделаны  синим пластиком SMD система электронной защиты от зажима. Экран TFT LCD  или эквивалент с характеристиками: размер экрана не менее 17.1”, 16.7 млн. цветов; разрешение 1440х900, контраст  не менее 800:1; яркость не менее 250 cd/m2; углы обзора в/г 160⁰/160⁰.
Интерфейс типа DB9 для расширенного управления. Размеры (Ш хВхГ) 480х410х79mm; вес не более 13кг
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует

	
	35
	Устройство записи видеосигнала высокого разрешения. Входы: DVI/VGA, Audio. Поддерживаемые разрешения/ максимальная частота обновления на выходе: не хуже 1920х1200 пикселей при частоте обновления не менее 35 Гц.Жесткий диск емкостью не менее 500Гб, внешний интерфейс RS-232, веб-интерфейс. Компактный форм-фактор
Поддержка потока Apple HTTP (для iPad, iPhone). Веб-интерфейс. Компактный форм-фактор.
	соответствует


	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	36
	Штора рулонная моторизованная (Blackout) или эквивалент с характеристиками: , удаленное управление. 5 рулонных штор
Высота окон: 1.75м, ширина проемов 1.22м 2.1м 1.72м 1.45м 1.45м

Мотор 24В

Управление на сухих контактах

Внешний короб

Ткань: цвет белый
	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует

	соответствует

	
	37
	Стабилизированный блок питания. Sitop EVP или эквивалент с характеристиками: вход 230В, выход: 24В/12А. В комплект входит провод ВВГнг-3*1,5мм в количестве 200 м.п.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	38
	Масштабатор предназначен для масштабирования и коммутации аналоговых и цифровых видеосигналов. Цифровой семивходовой презентационный масштабатор и коммутатор аналогового видеосигнала и HDMI ProScale. Не менее двух HDMI входов,
- один вход VGA,

- RGBHV выход,

- HDMI выход. Корпус должен быть типоразмера 19״, высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не более 5 кг.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	39
	Преобразователь видеосигнала. Предназначен для эмбедирования видео и аудио сигналов. Высококачественный, не требующий настройки преобразователь видеосигнала DVI и аудио сигнал (аналоговый, S/PDF или оптический TosLink) HDMI –выход, DVI –вход;аудио-вход. Масса не более 2 кг.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	40
	Передатчик  HDMI или эквивалент с характеристиками: передатчик по витой паре предназначен для передачи видео и аудио сигналов на большие расстояния по кабелю типа UTR/FTR.
Входы
1 - HDMI, тип "А" (розетка)
Выходы
1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка)
Полоса пропускания
до 1,65 Гбит/с на графический канал
Соответствие стандарту HDMI
поддержка HDMI 1.3 и HDCP
Питание
12 В, 250 мА (в сумме передатчик и приемник)
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
 6,2 х 5,2 х 2,4 см
Масса
Не более 0,14 кг
В комплекте
источник питания
В комплект входит вилка RJ-45 или эквивалент с характеристиками: корпус поликарбонат. Предельный ток: 1.5А при 125 В
Предельное напряжение: 500В
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом в количестве 100 штук.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	41
	Приемник сигнала HDMI или эквивалент с характеристиками: приемник на витой паре предназначен для приема видео и аудио сигналов на большие расстояния по кабелю типа UTR/FTR.
Входы
1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка)
Выходы
1 - HDMI, тип "А" (розетка)
Полоса пропускания
до 1,65 Гбит/с на графический канал
Соответствие стандарту HDMI
поддержка HDMI и HDCP
Питание
 12 В, 250 мА
Масса
Не более 0,14 кг
В комплекте
источник питания
В комплекте
Вилка RJ-45 или эквивалент с характеристиками: корпус поликарбонат. Предельный ток: 1.5А при 125 В
Предельное напряжение: 500В
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом в количестве 100 штук.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	соответствует

	
	42
	Передатчик VGA и Audio или эквивалент с характеристиками: передатчик по витой паре
Размеры (ШхГхВ)
120 x 75 x 25 мм

Вес:
 Не более 0.3 кг

Технические характеристики:

Тип:
передатчик

Максимальное разрешение:
       1920 x 1200 пикселей

Аудиосистема:
стерео

Поддерживаемые видеоформаты:
1080p

Максимальное расстояние передачи:
100 м

Поддерживаемые разрешения:
1920 x 1200 (WUXGA)

Поддерживаемые типы кабеля:
Cat. 5
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	43
	Приемник VGA и Audio или эквивалент с характеристиками: приемник по витой паре.
Входы:  Витая пара (1 вход.), разъем RJ-45 

Выходы Видео: VGA-UXGA/HD (1 выход.), разъем HD15; аудио: S/PDIF (1 выход.), разъем RCA; стерео аналоговый (1 выход.),

3,5-мм гнездо 

Максимальный уровень выходного сигнала видеосигнал: 1 В аудиосигнал: 2,5 В 

Разрешение:  До UXGA или 1080p 

Полоса пропускания аудио 20 Гц – 20 кГц на 0,5 дБ 

Отношение аудиосигнал/шум >80 дБ 

Регулировки уровень: от –7,5 дБ до +4,4 дБ; АЧХ: от 0 до +33 дБм на 50 МГц 

Источник питания : 12 В, 60 мА 
	соответствует


	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	44
	Передатчик  DVI или эквивалент с характеристиками: передатчик по витой паре.
Входы
1 - DVI Single link, разъем DVI Molex 24-pin (розетка)
Выходы
1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка)
Полоса пропускания
до 1,65 Гбит/с
12 В, 250 мА (в сумме передатчик и приемник)
Питание
В комплект входит кабель состоит из 8 неэкранированных витых пар, покрытых оболочкой из ПВХ.
 Соответствует стандартам ANSI/EIA/TIA-568-A и ISO/IEC 11801
Класс пожарной безопасности СМ. В количестве 200 м.п.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	45
	Приемник  DVI или эквивалент с характеристиками: приемник по витой паре.
Входы
1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка)
Выходы
1 - DVI Single link, разъем DVI Molex 24-pin (розетка)
Полоса пропускания
до 1,65 Гбит/с
Питание
12 В, 250 мА
В комплект входит кабель состоит из 8 неэкранированных витых пар, покрытых оболочкой из ПВХ.
 Соответствует стандартам ANSI/EIA/TIA-568-A и ISO/IEC 11801
Класс пожарной безопасности СМ. В количестве 200 м.п.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	46
	Усилитель- распределитель HDMI или эквивалент с характеристиками: усилитель 1:4 по витой паре.
Входы
1 - HDMI типа A (розетка)
1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка)
Выходы
4 - витая пара, разъемы RJ-45 (розетки)
Полоса пропускания
до 2,25 Гбит/с на графический канал
Соответствие стандарту HDMI
поддержка HDMI и HDCP
Управление
кнопки выбора
входа, EDID, блокировки передней панели
Индикация
прием по ИК-каналу, питание, подключение входов и выходов
Питание
12 В, 2 А

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	47
	Усилитель-распределитель VGA или эквивалент с характеристиками: усилитель 1:2 для компьютерных графических сигналов UXGA и более высоких разрешений. Прибор имеет один вход, сигнал с которого после буферизации и развязки распределяется на два идентичных выхода
	
	
	
	
	

	
	48
	Матричный коммутатор не менее 8х8 DVI или эквивалент с характеристиками:, матричный коммутатор предназначен для коммутации видео сигналов. Направляет сигнал single link DVI-D с нескольких источников на любой или все восемь DVI-совместимых дисплеев. Все матричные коммутаторы в линейке DXP DVI Pro поддерживают разрешения до 1920x1200 и HDTV 1080р/60,также они HDCP-совместимы, позволяют распределять сигнал с одного источника на любой или несколько совместимых дисплеев. Линейка DXP DVI Pro разработана для легкой интеграции в системы, где требуется надежная коммутация DVI сигналов.
Основные особенности:

Поддерживает HDCP

Режим Эмуляции EDID™

Автоматическая нормализация длины кабеля на каждом входе до 15 м при разрешении1920х1200

Автоматическая ресинхронизация выходов

Обеспечение питания +5 В пост тока 250 мА на выходах DVI для внешних периферийных устройств

Полная поддержка HDM11.3 при использовании с дополнительными адаптерами Extron HDMI-DVI

Аудио отсоединение

Управление по IP Link® Ethernet

Управление по RS-232 или RS-422

Габариты в упаковке (ДхШхВ): 580 х 390 х 260 мм

Вес не более  7,00 кг
	соответствует


	соответствует

	соответствует

	соответствует
	соответствует

	
	49
	Четырехоконный видеопроцессор с поддержкой множества типов графики, разработанных для создания множества массивов “картинка- в-картинке” на одном дисплее. Они поддерживают компьютерное видео RGB, HDTV и стандартные видеосигналы, и выводят аналоговое и цифровое RGB или HDTV видео.
Основные особенности:

Четыре входа для видео и RGB источников: RGBHV, RGBS, RGsB

Компонентное видео 

S-video & композитное видео

Опциональные входы DVI

RGB и компонентные видео выходы и DVI

48 фиксированный разрешений, включая HD и UXGA (не менее 1600 x 1200)

Custom picture-in-picture controls and configurations

Память для графических изображений

Вход DVI для изображения подложки

Набор видеоэффектов трансформации изображения

128 пресетов для режима «картинка в картинке».

Управление по LAN через IP Link® Ethernet.
	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует

	соответствует

	
	50
	Монтируемый на поверхность лючок для кабелей и модулей AAP на одну розетку (без наполнения)
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	51
	Разъемы проходные. Не менее двух разъемов  RJ-45. Цвет черный
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	52
	Интерфейс  AAP или эквивалент с характеристиками:  Адаптер 1-
местный  HDMI (F) - 10"кабель - HDMI (F), черный
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	53
	Разнополый переходник. Один 15 контактный разнополый переходник HD F-F, Один 3.5мм стерео mini Jack на контакты для пайки. Цвет черный

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	54
	Розетка электропитания 220V без выключателя (Европейский стандарт)


	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	55
	Заглушка одинарная для пустых слотов предназначена для защиты от пыли внутреннего пространства коммутационного узла. Цвет черный, материал металл.
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	56
	Лючок напольный (коробка и крышка не менее чем на 16 модулей), для заливки в пол

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	57
	Монтажная коробка для лючка не менее чем  на 16 модулей, материал пластик.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	58
	Розетка силовая 220V для напольного лючка с заземлением
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	59
	Розетка сетевая LAN или эквивалент с  RJ 45 Кат. 5е (FTP)


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	60

	Коммутатор (Switch) или эквивалент с характеристиками: 24 порта Ethernet 10/100 мбит/сек, uplink: 2хEthernet 10/100/1000 Мбит/сек, 2 слот(а), монтируется в стойку, материал пластик, откидная крышка на петлях.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	61
	Шкаф CKR47U88 или эквивалент с характеристиками:  Шкаф для установки оборудования 19”напольный высотой не менее 47U габариты не более 800х800х2324. черный
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	62
	Полка стационарная шириной не более 800 мм  перфорированная

 Черный цвет


	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	63
	Органайзеры DG-Rack 800х800 или эквивалент с характеристиками:
 органайзеры  высотой не менее 47U вертикальный. Комплект левый + правый)
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	64
	Кабель-органайзер с характеристиками: высотой  не менее 2U размер не
 менее 19” горизонт. Кабель- органайзер универсальный с 5 кольцами


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	65
	Кабель-органайзер с характеристиками:  высотой не менее 1U не менее 19” кабель-органайзер со щеткой универсальной


	соответствует
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует


	
	66
	Модуль DG-Rack или эквивалент с характеристиками:  вентиляторный
  4 эл. с выключателем – для наполнения  шкафов


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует


	
	67
	Блок розеток Shuko или эквивалент с характеристиками: не менее 19”
 высотой не менее 1U на 8 позиций с выключателем  и  кабелем  не менее 3 метров. В комплект входит провод ВВВГнг-3*2,5 мм в количестве 200 м.п.


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	68

	Комплект проводов заземления с эквипотенциальной шиной. Состоит

 не менее чем из 7 проводников с клеммами под  винт М4 и медной эквипотенциальной шины


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	69
	Лампа с выключателем с характеристиками: не менее 19” не менее 1U

	соответствует


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	70
	Адаптер TOOlS или эквивалент с характеристиками: не менее

2U для 6х TOOlS для 19” стойки
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	71
	Универсальная полка для прибора в корпусах для 19” стойки.
	соответствует

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	72
	Адаптер для 4хPicoTOOLS или эквивалент с характеристиками: высотой не менее 1U  для 19” стойки
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует



	
	73
	Импульсный источник постоянного напряжения не менее 5 В с десятью выходами и суммарной нагрузочной способностью не менее 8А. В комплекте не  менее 10 кабелей питания
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	74
	Адаптер для монтажа в 19-дюймовую стойку
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	75
	Источник бесперебойного питания предназначен для организации бесперебойного электропитания технологического оборудования тип: line-interactive или эквивалент с характеристиками: мощностью не менее 3000 ВА, интерфейс RS-232, интерфейс USB, розетки с батарейной поддержкой IEC320: не менее 8шт, LCD- дисплей


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	76

	Встроенные элементы управления показом слайдов. Работающая на

 частоте не менее 2.4 ГГЦ беспроводная технология обеспечивает радиус действия до 15 м. Лазерная указка с красным лучом и LED- индикатор. Технология Plug and Play, не требующая установки программ. Убирающийся приемник и футляр для переноски. Индикатор уровня заряда батареи. Выключатель
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	77
	Кодек видеоконференцсвязи HDX9000-720 или эквивалент с характеристиками: предназначен для передачи, кодирования и декодирования аудио-видео сигналов в двухстороннем режиме В комплекте: кодек, уши для установок в 19” стойку, не менее 11 разъемов Phoenix, лицензии P+C, PPCIP, PoC. 1080, русифицированный ПДУ, кабель питания 220В(ЕВРО)

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	78
	Камера для видеоконференцсвязи. Основная камера. Совместима с HDX 6000, 7000, 8000 и 9000 Rev B. Включает 10 м кабель и адаптер питания. Угол механизированного поворота по горизонтали не менее 190 град., угол механизированного поворота по вертикали не менее 45 градусов. Крепление на стену и монитор. Разрешение матрицы не менее 1920х1080 пикселей. Вес не более 3,3 кг.

	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	79
	Комплект для крепления камеры на стену или плоско панельный монитор. 
Комплект для монтажа камер на стену/монитор/пламу ,включает два элемента универсальной полки для крепления.


	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	80
	Блок питания для камер PowerCam или эквивалент с характеристиками: (через кабель- адаптер, 1457-50526-001), EagleEye HD/View/QDX:12 В/З.3А,100-240В; 

Отрицательный полюс в центре, 2.5мм центр/5.5мм обойма. Заменяет 1465-52621-036. Кабель 220 В, в комплект не входит
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	соответствует

	
	81
	Кабель-адаптер HDCI или эквивалент с характеристиками: на 5-BNC(F) и DB9(F)
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует

	
	82
	Лицензия на встроенный сервер многоточечной ВКС для видеотерминалов серии HDX (400x, 700x, 800x,900x). На 4 сайта терминал с лицензией может подключить до трех обычных терминалов, итого в конференции 4 терминала). Поставляется на бумаге или в виде файла
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует
	соответствует


