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Решение о разработке проектной документации «Сети водоснабжения микрорайона 

индивидуальной застройки в Югорске-2» принято на основании программ: 

«Улучшение жилищных условий населения ХМАО на 2008-2010г» 

«Проектирование и строительство инженерных сетей» 

 

Исходные данные. 
- Задание на проектирование – Приложение 1 

- Технический отчет по инженерным изысканиям «Инженерно-геодезические изыскания» 

113.10.ПИР – ИГД  

- Технический отчет по инженерным изысканиям «Инженерно-геологические изыскания» 

113.10.ПИР – ИГЛ 

- Градостроительный план земельного участка RU 86322000047 от 01.04.2011г. – Приложение 2 

- Постановление Администрации города Югорска № 573 от 01.04.2011 г. об утверждении 

градостроительных планов земельных участков – Приложение 3 

- Технические условия выданные ООО «Югорскэнергогаз»: 

№ 08/3536 от 14.10.2010г. – Приложение 4 

№ 08/3537 от 14.10.2010г. – Приложение 5 

№ 08/3538 от 14.10.2010г. – Приложение 6 

 

Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика 

района. 
В административном отношении район изысканий расположен в районе Югорск-2 в г. 

Югорске, ХМАО-Югра.  

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-западе 

Западно-Сибирской низменности и представляет собой слабовсхолмленную водно-ледниковую 

равнину, формирование которой тесно связано со среднеплейстоценовым ледниковым покровом. 

Тип рельефа аккумулятивный, поверхность, субгоризонтальная, слаборасчлененная 

(геоморфологическая карта масштаба 1:1 000 000, лист Р - 40, 41).  

Город Югорск расположен на водоразделе рек Эсс и Ух в таежной зоне.  

Площадка, отведенная под строительство, расположена на застроенной территории, 

спланирована насыпными грунтами, абсолютные отметки поверхности 111,60-116,30 м.  

Согласно схеме распространения многолетнемерзлых и сезонномерзлых пород в пределах 

Западно-Сибирской плиты (сост. В.В. Баулин и В.Т. Трофимов) [16] район строительства 

относится к зоне распространения сезонномерзлых пород, подзоне сезонного промерзания и 

потенциально возможного образования многолетнемерзлых толщ в процессе хозяйственного 

освоения территории. 

Из физико-геологических процессов и явлений, распространенных в исследуемом районе 

и представляющих некоторую опасность или просто осложняющих здесь строительство, следует 

отметить морозное пучение дисперсных грунтов.  

Сейсмическая активность для объектов массовой застройки в исследуемом районе по 

карте А – 5 баллов [13]. 

Климат района г. Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) - 

континентальный. 

Климатический район, согласно ГОСТ 16350-80 [10] по воздействию на технические 

изделия и материалы, определен как «холодный» (I2).  

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства СНиП 

23-01-99*[7] климатический район I В. 
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Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС 

на действующей метеостанции Советский (с 1969 г.), выбранной в качестве репрезентативной 

для района строительства, следующие: 

 

Температура воздуха 

- Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-21,1 -18,6 -7,5 0,2 6,3 12,9 16,7 13,0 7,8 -2,6 -9,6 -16,0 -1,5 

- Среднегодовая температура воздуха                                                    минус 1,5 
0
С; 

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                      минус 50 
0
С; 

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                     плюс   37 
0
С; 

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 
0
С; 

 Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 41 
0
С; 

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 
0
C - 271 день; 

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 
0
C - минус 6,8 

0
С; 

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 
0
С; 

- Температура теплого периода, более высокие значения которой наблюдаются 400 ч и менее в 

году - плюс 20,9 
0
С; 

- Температура теплого периода, более высокие значения которой наблюдаются 220 ч и менее в 

году - плюс 25,5 
0
С. 

 

Ветер 

- Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,1 2,1 2,6 2,9 3,0 2,7 2,2 2,2 2,6 2,7 2,5 2,1 2,5 

- Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с): 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,6 0,5 0,7 1,5 1,8 1,7 0,4 0,5 1,0 0,5 0,6 0,2 10 

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с; 

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 

м/с; 

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 0,18 кПа; 

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* [8] (I район) – 0,23 кПа. 

 

Гололедно-изморозевые образования 

- Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка:  

Явления X XI XII I II III IV V Год 

Гололед 0,6 0,9 0,1 0,2  0,1 0,4 0,1 2 

Кристаллическая  

изморозь 0,9 2 7 5 2 2 0,3  19 

Зернистая изморозь  1    0,3 0,2  2 

Сложные отложения  0,1 2      2 

Мокрый снег 0,2        0,2 

Все виды отложений 2 4 9 5 2 2 0,9 0,1 25 

- Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85* [8] (II район) – 5 мм. 

 

Атмосферные осадки 

- Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

27 23 19 34 57 58 69 72 48 59 42 34 542 
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Снежный покров 

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября; 

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая; 

- Средняя высота снежного покрова по снегосъемкам в лесу на конец месяца, см: 

X XI XII I II III IV 

Средняя 

из наиб. за зиму 

Макс. 

из наиб. 

за зиму 

12 25 38 51 57 54 9 61 81 

- Запас воды в снежном покрове по снегосъѐмкам на последний день месяца, мм:  

Участок X XI XII I II III IV Средняя из наибольших за зиму 

лес 19 43 63 95 116 120 59 133 

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм; 

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*[8], IV район) – 2,4 кПа; 

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* [8] (IV район, К=0.7) – 1,7 кПа; 

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей (СНиП 2.01.01-82) 

составляет 400 м
3
/м. 

 

Температура почвы 

- Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-

24 

-21 -11 -2 7 16 20 15 8 -3 -11 -18 -2 

- Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 2,40 м, песчаных 

грунтов 2,90 м. 

 

Геологическое строение 

В геологическом отношении район работ расположен в зоне развития континентальных 

олигоценовых отложений P3
at
, (атлымская свита) мощностью 230–250 м, залегающих, с явно 

выраженным эрозионным размывом на морских глинах тавдинской P2-3
tv

 (чеганской свиты), и 

перекрытых с поверхности четвертичными отложениями.  

В соответствии с картой четвертичных образований масштаба 1:1000000 (лист Р-40, 41 

Североуральск) наиболее широкое развитие в районе получили водно-ледниковые отложения 

среднеплейстоценового возраста (fQII), представленные песками кварцевого и полимиктового 

состава различной крупности, содержащими включения гравия и гальки, маломощные линзы и 

прослои суглинистых грунтов. 

В долинах рек флювиогляциальные отложения перекрываются верхнечетвертичными и 

современными озерно-аллювиальными, аллювиальными и болотными отложениями (laQIII, aQIII, 

aQIV, bQ), представленными песками, преимущественно мелкими и пылеватыми, супесями, 

суглинками, торфом. 

С поверхности залегают грунты растительного слоя и насыпные грунты.  

По данным буровых работ и лабораторных исследований в геологическом разрезе 

площадок, отведенных под строительство, до глубины 5,0 м выделены следующие инженерно-

геологические элементы (сверху - вниз):  

ИГЭ-1. Грунт растительного слоя (hQIV) с корнями деревьев, залегает с поверхности, 

выделен по материалам изысканий прошлых лет (с-3* - с-6*), мощность слоя 0,1 м.  

ИГЭ-2. Насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, вскрыт большинством 

скважин. Грунт представлен песком серого цвета мелким и средней крупности, рыхлым, малой 

степени водонасыщения, с примесью строительного мусора до 30 %. 

Насыпной грунт был отсыпан в предшествующие изысканиям годы. Мощность слоя до 1,3 м. 

ИГЭ-4б. Песок мелкий, средней плотности (fQII), малой степени водонасыщения, 

кварцевый, серо-коричневого и серого цвета, вскрыт скважинами 1-5, 6**, 7**, 13**, 2**. 



 

7 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
.№

 о
р
и
г
 

       

113.10.ПИР - ПЗ 

Лист 

      
4 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Залегает с дневной поверхности и с глубины 0,1-3,7 м, мощность слоя от 1,3 до 5,0 м. 

ИГЭ-5б. Песок средней крупности, средней плотности (fQII), малой степени 

водонасыщения, кварцевый, серо-коричневого и серого цвета. Вскрыт скважинами 1-3, 5, 6**, 

3*-6*, залегает с глубины 0,9-3,2 м, мощность слоя от 1,0-3,3 м.  

  ИГЭ-7б. Песок гравелистый, средней плотности (fQII), средней степени водонасыщения, 

кварцевый, серо-коричневого и серого цвета. Вскрыт скважинами 3*-4* на глубине 0,1 м, 

мощность слоя от 1,7-2,6 м.  

 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием 

подземных вод, приуроченных к флювиогляциальным песчаным отложениям 

среднечетвертичного возраста. 

Водоносный горизонт порового типа, в связи с большой литологической пестротой 

флювиогляциальных отложений, отличается сложным строением (различная глубина залегания, 

частое выклинивание и т. д.).  

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу 

«грунтовых», безнапорных.  

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и поверхностных вод, включая техногенные. Основной объем питания приходится на 

весенне-осенний период. 

Разгрузка происходит в основном за счет подземного стока и в ближайшие 

поверхностные водотоки (р. Эсс, р. Ух и др. реки бассейна р. Конда). 

Подземные воды на момент проведения изысканий (ноябрь 2010 г.) выработками 

глубиной 5,0 м не вскрыты. 

По данным материалов изысканий прошлых лет [17] на смежных площадках 

установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 3,2 м от поверхности земли 

(ноябрь 2007 г.) 

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод по материалам изысканий 

прошлых лет составляет 0,5 – 1,0 м. 

 

Сведения о линейном объекте. 
Водоснабжение индивидуальной застройки Югорск-2 предусмотрено от существующего 

водопровода Д159 мм (колодец 1сущ.) и от водопровода Д100 ст., проложенного совместно с 

теплосетью (точки ТК1, ТК2, колодец 3сущ.). 

 Диаметр проектируемого водопровода с учетом общего расхода воды 160мм. 

Проектируемый водовод закольцовывается с существующим водопроводом Д159мм (колодец 

2сущ.) 

В точке врезки в существующие сети водопровода, в местах предполагаемого 

подключения жилых участков и на магистральных линиях проектируемого водопровода 

устанавливаются колодцы с отключающей арматурой и пожарными гидрантами. 

Вводы водопровода предусматриваются Д32мм. В колодце устанавливается запорная 

арматура -  шаровой кран. 

 Потребный расход воды определен с учетом закрытой схемы горячего водоснабжения и 

приведен в таблице "Основные показатели по системе водоснабжения". Располагаемый напор в 

существующей сети 0,60 МПа. 

 Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов. 

Расход на наружное пожаротушение составляет 10л/с. 

 Трубы проектируются полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, питьевые. Соединение труб 

- при помощи контактной сварки в раструб. При пересечении с  канализацией и для прохождения 

под дорогами предусматривается стальной футляр Д377х5, Д325х4. 

 Предусматривается защита стальных фасонных частей от коррозии. Наружную 

поверхность покрыть 2 раза масляно-битумным покрытием по огрунтованной поверхности. 

Внутри изделия покрываются цементным раствором толщиной 4 мм. Марка цемента М 100, либо 
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эмалью на основе лака "Корс". 

 

Основные показатели по системе водоснабжения 
№

 п
о
тр

еб
и

те
л
я
 

п
о
 п

л
ан

у
 Наименование 

потребителя 

Потребный 

напор на 

воде 

м.вод.ст. 

Расчетный расход воды 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

При 

пожаре 

л/с 

1 
Застройка на 20 участков 

В1+Т3 (70 жителей) 
15,30 17,50 2,789 1,328 

  

2 
Застройка на 4 участков 

В1+Т3 (14 жителей) 
18,90 3,50 1,113 0,630 

  

3 
Застройка на 3 участков 

В1+Т3 (11 жителей) 
15,10 2,75 0,992 0,570 

  

 

 

Технико-экономическая характеристика. 
 

Общая протяженность водопровода – 1158,3м. 

Ширина полосы отвода под сети водопровода отводимых в аренду принята по нормам СН 

456-73 "Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов". 

Для трубопроводов диаметром до 426мм ширина полосы отвода составляет 20м. 

Площадь полосы отвода под сети водопровода  - 20572м2 

Площадь вырубки леса - 6655м2 

 

Состав работ. 
- Отвод площадки для строительства; 

- Создание опорной геодезической сети; 

- Выявить и обозначить на местности подземные коммуникации, согласовать с 

эксплуатирующими их организациями возможность производства земляных работ; 

- Установка землеройных и грузоподъемных механизмов, монтаж временных инвентарных 

зданий; 

- Устройство площадок складирования строительных материалов, оборудования и конструкций; 

- Завоз материалов, необходимых для развертывания строительства сетей; 

- Земляные работы; 

- Водоотлив; 

- Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб; 

- Монтаж строительных конструкций. 

 

Общая продолжительность работ составляет  – 90 дней. 

Общее количество работающих – 16 человек. 
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