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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование:  «МБУ Централизованная библиотечная система г. Югорска»
Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260 г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 33

Контактное лицо: 
директор - Татьяна Витальевна Хвощевская
заместитель директора - Татьяна Сергеевна Волкова 
телефон 8 (34675) 7-04-70 
e-mail: yugbook@ mail.ru

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
 начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   
Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на поставку  библиотечной мебели

	6. 
	Предмет контракта
	Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место поставки товара: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Югорск, ул.  Железнодорожная, д.33.
Срок поставки и монтажа товара: с даты подписания муниципального контракта по 30 августа 2011г.  
 Гарантийный срок на поставленный Товар  12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки и монтажа.


	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 

	  2 555 000рублей 00 копеек

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  включены расходы на упаковку, маркировку, перевозку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.  

	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя на упаковку, маркировку, перевозку,  сборку и монтаж.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год 


	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки и монтажа Товара на основании выставленных Заказчику счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, актов сдачи-приемки смонтированного оборудования.



	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	Установлены:

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;



	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут 
27.07.2011 



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	28.08.2011 

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	01.08.2011 

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»настоящей документации, и указание на товарный знак ( его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1 настоящей документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом в пункте 14 настоящей документации об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 18.2 настоящей документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Не установлены


	18.2


	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам 
	Не требуется

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере:   25550  рублей, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется 

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	____

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____

	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	_____

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	 допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	 допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
При поставке мебели поставщик должен предоставить Гигиенические Сертификаты  и Сертификаты Соответствия  на весь товар.
 Мебель должна соответствовать : ГОСТ 16371-93 пп.2.2.29,2.2.30, ГОСТ 26800.1-86,ТО, ТП, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03,ГН 1.1.725-98, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,ГОСТ 19917-90 пп. 2.2.15.

	№ п/п
	Наименование товара
	 Характеристика товара.
	Ед.изм
	Кол-во ед. товара

	1. 
	Стойка - накопитель экспозиционный комбинированный 

 
	Стойка предназначена для хранения и экспозиции различных изданий, размер не менее 890х410х1900мм, но не более 895х410х1905мм. Стойка предусматривает наличие 15 независимых ячеек – отсеков с индивидуальной дверцей. Дверца каждой ячейки представляет собой наклонную экспозиционную поверхность для выставления сигнального экземпляра периодических изданий. Дверца оснащается специальной металлической Г-образной ручкой  толщиной 2мм с полимерным покрытием, дополнительно являющейся оригинальной подставкой для выставляемой экспозиции. Специальный механизм трансформации, состоящий из 2 элементов: полимерной направляющей части и специально проточенного цилиндрического держателя-штыря, легко позволяет переводить дверцу в горизонтальное положение, не прилагая особых усилий. В открытом трансформируемом положении дверца фиксируется за счет специально изготовленных цилиндрических держателей-ограничителей, что значительно облегчает доступ к ячейке. Все детали должны быть изготовлены из термоустойчивого антибликового ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Торцы деталей  должны быть обработаны кромкой ПВХ 2 мм с зафрезерованными углами в цвет ЛДСП. Накопитель должен быть оснащен металлополимерными резьбовыми регулируемыми опорами, что помогает исключить неровности на устанавливаемой поверхности. Жесткость стеллажа обеспечивается наличием задней стенки, изготовленной из ЛДСП со специальным металлическим креплением, закрывающимся декоративными полимерными заглушками.

  Цвет –  бук светлый.
	шт
	4

	2. 
	Специализированная система обработки и выдачи литературы 

с тумбой выкатной на 3ящика с замком 
	Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  выполняется независимыми моноблоками, размер 700х600х1200мм.  Моноблок должен иметь прямоугольную форму с прямыми вставками. Рабочее место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (700х600х450мм), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Высота 450мм для размещения оргтехники, ширина 300мм. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25 мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Каркас системы выполняется ступеньками в 4 яруса с уменьшением к основанию. Каждая ступенька имеет радиусную форму. Сдвиг каждой ступеньки внутрь относительно предыдущей должен составлять 80мм. Ширина рабочей плоскости составляет 700мм. Высота 1 ступеньки – 300мм, второй – 100мм. Первые две ступеньки  имеют вставку из акрилового стекла толщиной 4мм, нижняя – вставку из металлического листа с порошковой покраской цвет по согласованию. Вставка должна быть зафиксирована с 4 сторон во врезных пазах каркаса яруса. Вставка сдвигается внутрь каждого яруса на 15мм для создания бортика каркаса яруса. Стоевые рабочего места должны иметь ширину рабочей плоскости и регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия. 
Тумба выкатная. Топ  и корпус изделия выполнен из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 16 мм. Кромка противоударная ПВХ толщиной 0,2 см. Тумба снабжена набором из 3 ящиков с металлическими ручками 96мм, верхний ящик с замком и 2-мя ключами. Тумба должна быть установлена на роликовые опоры. Крепежная фурнитура – многокомпонентная конусная стяжка с заглушками в цвет изделия.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	7

	3. 
	Специализированная система обработки и выдачи литературы  с подставкой под системный блок. 
	Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  выполняется независимым моноблоком, размер 1200х600х1200мм.  Моноблок должен иметь радиусную форму. Радиусное рабочее место включает в себя автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы и место  обслуживания читателей. Автоматизированное место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя , отделяющей пространство хранения от общего доступа. Конфигурация рабочей поверхности – эргономичная радиусная. Высота 450мм для размещения оргтехники, ширина 300мм. Толщина – 16мм. Автоматизированное рабочее место оборудовано, кабель-каналом, местом под монитор, выкатной полкой для клавиатуры с местом хранения канцелярских принадлежностей. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25 мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Каркас системы выполняется ступеньками в 4 яруса с уменьшением к основанию. Каждая ступенька имеет радиусную форму. Сдвиг каждой ступеньки внутрь относительно предыдущей должен составлять 80мм. Ширина рабочей плоскости составляет 700мм. Высота 1 ступеньки – 300мм, второй – 100мм. Первые две ступеньки  имеют вставку из акрилового стекла толщиной 4мм, нижняя – вставку из металлического листа с порошковой покраской цвет по согласованию. Вставка должна быть зафиксирована с 4 сторон во врезных пазах каркаса яруса. Вставка сдвигается внутрь каждого яруса на 15мм для создания бортика каркаса яруса. Каждый ярус по центру должен иметь вертикальную вставку из ЛДСП шириной не менее 150мм. Стоевые рабочего места должны иметь ширину рабочей плоскости и регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

Подставка под системный блок. Цвет – бук светлый.   
Каркас ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4-2мм. Подставка на 4 колесных опорах. Боковые панели имеют прямоугольную форму. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	9

	4. 
	Шкаф для хранения базы данных читателей  
	Шкаф для хранения базы данных читателей 620х600х1500 мм. Система должна иметь сборную модульную облегченную конструкцию, состоящую из  3 модулей имеющих надежную систему крепления между собой, предотвращающую смещение и падение модулей, и позволяющую легко разбирать систему без применения дополнительных инструментов, что позволяет легко транспортировать или перемещать её внутри помещения. Каждый модуль рассчитан на 8 ячеек. Ячейки  не должны иметь направляющих или полозков. Каждая ячейка представляет собой  нишу, имеющую верхние и нижние горизонты, снабженную специальными металлическими ограничителями движения ящика внутри неё, позволяющими жестко фиксировать ящик при выдвижении, предотвращая его выпадение, а при необходимости полностью вынимать ящик из ячейки. Ящики  должны быть  изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм с прочным клеевым соединением в шип. Все неровности ящика должны быть зашлифованы, а внутренние грани закруглены, чтобы исключить повреждение рук при работе с ящиком. Размеры ящиков:  длина – 130 мм,  высота – 90 мм. высота задней стенки ящика 110мм. Размеры ниши ящиков: длина – 134 мм, глубина – 532 мм, высота  – 195 мм. Применения гвоздей, саморезов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении ящиков не допустимо. Применение пластиковых ящиков не допустимо. На фасадах ящиков должна быть  металлическая  ручка-дуга 64 мм для выдвижения ящика. Нижний модуль является основанием системы. В основании должен быть предусмотрен вырез под плинтус (наличие и размеры которого согласовывается с заказчиком). Материал изготовления всех деталей корпуса модулей, включая заднюю стенку – ЛДСП 16 мм с повышенной стойкостью к истиранию, антиударная кромка ПВХ. Фасады формулярных ящиков изготовлены из ламинированного ЛДСП, имеют накладную стеклянную табличку для обозначения 120х60мм  Размеры фасадов ящиков 146х206мм.
 Цвет –  бук светлый.
	шт
	2

	5. 
	Секционная система хранения полного доступа    
	Секционная система хранения полного доступа усиленная металлокаркасом и металлическим профилем, размер 900х560х2090мм. В основе системы должен быть металлокаркас. Конструктивно представляет собой сборную модульную систему, которая позволяет собирать конструкцию в ряды любой протяжённости и конфигурации, представляющие собой единый блок. Конструкция  предусматривает усиливающий рамочный контур из металлического профиля 25х25х2мм с полимерным порошковым покрытием по каталогу RAL. Каркас должен устанавливаться в шахматном порядке 2х1. Система должна предусматривать не менее 12 рабочих полок. Стоевая выполнена из плиты толщиной 16мм цвет по согласованию с кромкой ПВХ. Каждая стоевая  должна быть укреплена 2-мя металлическими трубками, имеющими размер сечения равный 30х20мм с полимерным порошковым покрытием по каталогу RAL в цвет несущего металлокаркаса и должна обеспечивать регулировку стеллажа по высоте. Полки устанавливаются на специальный металлический держатель, позволяющий обеспечивать регулировку  по высоте с шагом 32мм. Держатель имеет конструкцию, состоящую из 2-х частей: полимерную муфту с пружинным механизмом, обеспечивающую плотную посадку металлической части, на цилиндры - 2-х диаметров, закрепляемых в стойке. Полки должны иметь Г-образную конфигурацию. Гарантированная нагрузка на полку должна быть не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации). Обязательное требование отсутствие острых углов. Обязательным условием является способность стеллажей собираться в цепочку различной конфигурации. Стеллаж должен иметь регулируемые по высоте опоры в количестве 4 штук, диаметром не менее 15мм и обязательным пластиковым подпятником для избегания порчи покрытия пола. Опоры должны устанавливаться в стойку системы, быть скрыты под нижним съемным основанием, и иметь зубчатые металлические зацепы для крепления в стоевой и предотвращения выламывания. Применения гвоздей, саморезов, евровинтов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении в не допустимо, так как это уменьшает прочность и снижает эстетический вид. Вся крепежная фурнитура должна быть скрыта и не видна для предотвращения порчи хранящихся материалов, избежания травматизма в процессе эксплуатации.  Все детали и изделие должно соответствовать ГОСТу.

Цвет –  бук светлый.
	шт
	79

	6. 
	 Специализированная система хранения библиотечных фондов     
	Специализированная система хранения библиотечных фондов  усиленная металлическим каркасом и металлическим профилем, размер 900х292x2090мм.В основе системы должен быть металлокаркас. Конструктивно представляет собой сборную модульную систему, которая позволяет собирать конструкцию в ряды любой протяжённости и конфигурации, представляющие собой единый блок. Конструкция  предусматривает усиливающий рамочный контур из металлического профиля 25х25х2мм с полимерным порошковым покрытием по каталогу RAL. Каркас должен устанавливаться в шахматном порядке 2х1. Система должна предусматривать не менее 6 рабочих полок. Стоевая выполнена из плиты толщиной 16мм цвет по согласованию с кромкой ПВХ. Каждая стоевая  должна быть укреплена 2-мя металлическими трубками, имеющими размер сечения равный 30х20мм с полимерным порошковым покрытием по каталогу RAL в цвет несущего металлокаркаса и должна обеспечивать регулировку стеллажа по высоте. Полки устанавливаются на специальный металлический держатель, позволяющий обеспечивать регулировку  по высоте с шагом 32мм. Держатель имеет конструкцию, состоящую из 2-х частей: полимерную муфту с пружинным механизмом, обеспечивающую плотную посадку металлической части, на цилиндры - 2-х диаметров, закрепляемых в стойке. Полки должны иметь Г-образную конфигурацию. Гарантированная нагрузка на полку должна быть не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации). Обязательное требование отсутствие острых углов. Обязательным условием является способность стеллажей собираться в цепочку различной конфигурации. Стеллаж должен иметь регулируемые по высоте опоры в количестве 4 штук, диаметром не менее 15мм и обязательным пластиковым подпятником для избегания порчи покрытия пола. Опоры должны устанавливаться в стойку системы, быть скрыты под нижним съемным основанием, и иметь зубчатые металлические зацепы для крепления в стоевой и предотвращения выламывания. Применения гвоздей, саморезов, евровинтов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении в не допустимо, так как это уменьшает прочность и снижает эстетический вид. Вся крепежная фурнитура должна быть скрыта и не видна для предотвращения порчи хранящихся материалов, избежания травматизма в процессе эксплуатации.  Все детали и изделие должно соответствовать ГОСТу.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	28

	7. 
	Стеллаж торцевой 6 уровней  
	Стеллаж торцевой 6 уровней, размер 560х292х2080мм Стоевые – ЛДСП 16мм, полки эргономичной секторной полукруглой формы – 25мм. кромка ПВХ 0,4-2мм. Опоры регулируемые М6. Количество полок – 6шт. Полки разделены центральной перегородкой из ЛДСП 16мм на всю высоту стеллажа.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	20

	8. 
	Специализированная система обработки и выдачи литературы с тумбой выкатной на 3 ящика с замком и выкатной подставкой под системный блок 
	Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  выполняется независимыми моноблоками, размер 1200х600х750мм. Моноблок должен иметь прямоугольную форму с прямыми вставками. Рабочее  место включает в себя  место  обслуживания читателей. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25 мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Каркас системы выполняется ступеньками в 2 яруса с уменьшением к основанию. Каждая ступенька имеет радиусную форму. Сдвиг каждой ступеньки внутрь относительно предыдущей должен составлять 80мм. Ширина рабочей плоскости составляет 700мм. Высота 1 ступеньки – 300мм, второй – 100мм. Первая ступенька  имеет вставку из акрилового стекла толщиной 4мм, нижняя – вставку из металлического листа с порошковой покраской цвет по согласованию. Вставка должна быть зафиксирована с 4 сторон во врезных пазах каркаса яруса. Вставка сдвигается внутрь каждого яруса на 15мм для создания бортика каркаса яруса. Стоевые рабочего места должны иметь ширину рабочей плоскости и регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия. Тумба выкатная.Топ  выполнен из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 25 мм. Остальные элементы  выполнены из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 16 мм. Кромка противоударная ПВХ толщиной 0,2 см. Тумба снабжена набором из 3 ящиков с металлическими ручками 96мм, верхний ящик с замком и 2-мя ключами. Тумба должна быть установлена на роликовые опоры. Крепежная фурнитура – многокомпонентная конусная стяжка с заглушками в цвет изделия. Подставка под системный блок .Цвет –  по согласованию

Каркас ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4-2мм. Подставка на 4 колесных опорах . Боковые панели имеют прямоугольную форму. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	9. 
	Шкаф мультимедийный для CD  
	Шкаф мультимедийный для CD  размер 900х450х2000мм.Шкаф состоит из двух отсеков. Каркас шкафа должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Видимые торцы панелей должны быть обработаны противоударной полимерной кромкой толщиной не менее 0,4мм. Верхний модуль должен представлять собой выставочный накопитель хранения и экспозиции материалов. В накопителе должно быть не менее 3 ярусов для хранения. Каждый ярус накопителя должен иметь 3 трехгранную угловую выставочную плоскость-полку. Грани должны быть выполнены из металлических нержавеющих монолитных штанг диаметром 10,5мм, установленных в стоевые корпуса в горизонтальных плоскостях. Конфигурация и расположение штанг, образующих выставочную плоскость,  должна выглядеть в следующей последовательности.  Две штанги образующие наклонную установочную плоскость  расположены одна за другой, причем дальняя штанга должна быть опущена относительно передней на расстояние 15мм. Третья штанга располагается сзади нижней и должна быть выше нижней и передней штанг. В профильном разрезе штанги должны образовывать наклонную угловую поверхность. На переднюю и заднюю штанги должны быть установлены специальные держатели-ограничители перемещения выставочных материалов. Держатель выполнен в форме ручки коромысла и должен изготавливаться из МДФ толщиной 16мм с порошковым покрытием (цвет оранж). В крайних округлых частях держателя должны быть 2 отверстия диаметром 10,5мм. В нижней части держателя имеется 2 фрезерованных паза, перпендикулярных установочным отверстиям. В рабочем положении держатели устанавливаются на штанги и фиксируются полулунными стопорными кольцами, установленными в пазы держателя и защелкивающихся на металлических штангах. Диаметр стопорных колец 12,5мм, толщина 0,8мм, ширина 8мм. По краям стопорные кольца должны иметь округлые основания для более точной установки на штанги. Диаметр оснований 1,5мм.     Верхняя часть должна закрываться  стеклянными створками, стекло толщиной не менее 5мм с полировкой всех граней. Стеклянные створки должны устанавливаться в прямоугольные угловые П-образные металлические петли с механизмом фиксации и стопора в закрытом положении. Петли должны иметь 2 вертикальных паза для крепления и регулировки. С внутренней стороны имеется зажимное винтовое устройство с полимерной прокладкой. В закрытом положении дверцы должны закрываться на накладной замок с секретным устройством-ручкой. Нижний модуль должен быть из ЛДСП не менее 16мм. Торцы должны быть обработаны полимерной кромкой ПВХ  не менее 0,4мм. Столешница ЛДСП  не менее 25мм. Передняя грань – кромка ПВХ не менее 2мм, остальные 0,4мм. В столешнице должен  быть предусмотрен фрезерованный паз с металлической ответной планкой – пластиной для замка стеклянных створок.  Нижний отсек должен быть оборудован четырьмя выкатными ящиками на шариковых направляющих, имеющих внутри специализированную металло-пластиковую регулируемую фурнитуру для установки СD – дисков. Каждый ящик должен быть оборудован рейлинговой системой, образующей ячейки хранения материалов. Рейлинги должны быть изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 10,5мм с порошковым покрытием RAL 9006. Трубки должны соединяться в ячейки пластиковыми тройниками с защелкивающим устройством. Размеры ячеек и размеры отсеков хранения верхнего накопителя зависят от хранящегося материала и согласовываются с Заказчиком. Каждый ящик должен иметь по 2 металлические ручки дуги 128мм цвета матовый хром. Нижний модуль должен устанавливаться  на металлопластиковые регулируемые опоры. Верхний модуль должен иметь встроенную панель в верхней части высотой 80мм для размещения названия.
Цвет –  бук светлый..
	шт


	4

	10. 
	 Витрина вращающаяся     
	Витрина вращающаяся 5-полок размер 440х440х1900мм. Полки -    ЛДСП не менее16мм, кромка ПВХ 0,4 мм,  нижняя тумба должна быть с накопителем и закрываться дверкой на замок. Ручка – металл шарик, цвет – сатин. Верхний фриз (100 мм) - ЛДСП. Витрина устанавливается на вращающееся основание. Нижняя тумба на стационарных опорах. Витрина состоит из 5 ярусов с 4-мя отсеками: 24 накопителя с размерами 217х256мм. Каждый отсек независимый и защищен прозрачной пластиковой вставкой толщиной 5 мм с закругленными краями во избежании травмирования рук при эксплуатации. Полки разделены на отсеки П-образным металлическим хромированным прутком-разделителем. Диаметр 5мм. Размер разделителя 145х155мм. Количество прутков – 4 шт. на 1 полку.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	11. 
	Тумба под оргтехнику 2 ящика 2 ниши  
	Тумба под оргтехнику 2 ящика 2 ниши, размер  900х530х520мм.Материал корпуса ЛДСП 16мм, Столешница ЛДСП 25 мм Ящики 2 шт на роликовых направляющих 1 ящик с замком Кромка ПВХ 0,4;2,0 мм.

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	12. 
	Систематизатор карточный 60 ячеек на 24000 карточек. 
	Систематизатор карточный 60 ячеек на 24000 карточек размер не менее 855х515х1920мм, но не более 860х520х1925мм. Система должна иметь модульную конструкцию, состоящую из верхнего, среднего, промежуточного и нижнего модулей имеющих надежную систему крепления между собой, предотвращающую смещение и падение модулей, и позволяющую легко разбирать систему без применения дополнительных инструментов, что позволило бы  легко транспортировать конструкцию. Ячейки  не должны иметь направляющих или полозков. Каждая ячейка представляет собой  нишу, имеющую верхние и нижние горизонты глубиной 316 мм, снабженную специальными металлическими ограничителями движения ящика внутри неё, позволяющими жестко фиксировать ящик при выдвижении, предотвращая его выпадение, а при необходимости полностью вынимать ящик из ячейки. Внутренние размеры ячейки: ширина – 152 мм, высота – 119 мм, глубина 475 мм. Между промежуточным и средним модулями должны быть  предусмотрены две специальные ниши с выкатными полками для работы читателей с ящиками, снабженные металлическими ограничителями движения, закрепляющими полку в нише и жестко фиксирующими полку при выдвижении. Внутренние размеры каждой ниши: длина - 402 мм, высота - 35 мм, глубина - 475 мм. Каждая выкатная полка должна иметь имеет ручку-дугу 64 мм. Ящики  должны быть  изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм с прочным клеевым соединением в шип и иметь перфорированное дно с межстрочным расстоянием перфорации - 64 мм, и шагом перфорации – 32 мм, а также металлический штырь для карточек с креплением спереди. Все неровности ящика должны быть зашлифованы, а внутренние грани закруглены, чтобы исключить повреждение рук при работе с ящиком.   Размеры ящиков: длина – 150 мм, глубина – 450 мм, высота – 65 мм. Размеры ниши ящиков: длина – 132 мм, глубина – 432 мм, высота (расстояние от дна ящика до верхнего горизонта) – 111 мм. Применения гвоздей, саморезов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении ящиков не допустимо. Применение пластиковых ящиков не допустимо. На фасадах ящиков должна быть  металлическая  ручка-дуга 64 мм для выдвижения ящика. Окончание штыря должно иметь сферическое закругление для предотвращения порчи карточек острыми краями.  Ящики оборудованы специальными пластиковыми разделителями карточек. Фасады ящиков должны быть изготовлены из ЛМДФ  (направление текстуры ламината – вертикальное),  имеют врезную прозрачную, полимерную  табличку для обозначения. Верхний и нижний края фасада должны иметь радиусное закругление 15мм. Размер фасада каждого ящика: длина – 164 мм, высота – 130 мм, глубина – 16мм. Нижний модуль является основанием системы, выполнен из ЛДСП 16,25мм, имеет полимерные опоры. Направление текстуры ламината – вертикальное. Цвет –  бук светлый.
	шт
	2

	13. 
	Шкаф для документов 3 полки полузакрытый.  
	Шкаф для документов 3 полки полузакрытый, размер  800х380х2090мм. Материал корпуса ЛДСП 16 мм Полки и верхний горизонт 5 шт из ЛДСП 25 мм нижняя часть шкафа закрыта двумя распашными дверками Кромка ПВХ Ручка L96

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	4

	14. 
	Стеллаж угловой 6 полок  
	Стеллаж угловой 6 полок , размер не менее 290х290х2090мм, но не более 295х295х2010мм. Материал корпуса ЛДСП 16 мм. Полки радиусной эргономичной формы и верхний горизонт  из ЛДСП 25 мм Кромка ПВХ

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	15. 
	Стеллаж выставочный, полузакрытый 4+2 полки  
	Стеллаж выставочный, полузакрытый 4+2 полки размер 900х308х2090мм.Материал  ЛДСП 16 мм Полки наклонные 4 шт нижняя часть шкафа закрыта двумя распашными дверками Кромка ПВХ Ручка L96

 Цвет –  бук светлый.
	шт
	4

	16. 
	Систематизатор карточный 40 ячеек на 16000 карточек на металлическом каркасе  
	Систематизатор карточный 40 ячеек на 16000 карточек размер не менее 860х500х1700мм, но не более 865х500х1700мм.Система должна иметь модульную конструкцию, состоящую из верхнего, среднего и нижнего модулей имеющих надежную систему крепления между собой, предотвращающую смещение и падение модулей, и позволяющую легко разбирать систему без применения дополнительных инструментов, что позволило бы  легко транспортировать конструкцию. Верхний модуль имеет размеры 856ммх500ммх577мм. Ячейки  не должны иметь направляющих или полозков. Каждая ячейка представляет собой  нишу, имеющую верхние и нижние горизонты глубиной 316 мм, снабженную специальными металлическими ограничителями движения ящика внутри неё, позволяющими жестко фиксировать ящик при выдвижении, предотвращая его выпадение, а при необходимости полностью вынимать ящик из ячейки. Внутренние размеры ячейки: ширина – 152 мм, высота – 119 мм, глубина 475 мм. Размеры среднего модуля: 856х500х577 мм. Между верхним и средним модулями должны быть  предусмотрены две специальные ниши с выкатными полками для работы читателей с ящиками, снабженные металлическими ограничителями движения, закрепляющими полку в нише и жестко фиксирующими полку при выдвижении. Внутренние размеры каждой ниши: длина - 402 мм, высота - 35 мм, глубина - 475 мм. Каждая выкатная полка должна иметь имеет ручку-дугу 64 мм. Ящики  должны быть  изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм с прочным клеевым соединением в шип и иметь перфорированное дно с межстрочным расстоянием перфорации - 64 мм, и шагом перфорации – 32 мм, а также металлический штырь для карточек с креплением спереди. Все неровности ящика должны быть зашлифованы, а внутренние грани закруглены, чтобы исключить повреждение рук при работе с ящиком.   Размеры ящиков: длина – 150 мм, глубина – 450 мм, высота – 65 мм. Размеры ниши ящиков: длина – 132 мм, глубина – 432 мм, высота (расстояние от дна ящика до верхнего горизонта) – 111 мм. Применения гвоздей, саморезов, скоб и других подобных крепёжных элементов при изготовлении ящиков не допустимо. Применение пластиковых ящиков не допустимо. На фасадах ящиков должна быть  металлическая  ручка-дуга 64 мм для выдвижения ящика. Окончание штыря должно иметь сферическое закругление для предотвращения порчи карточек острыми краями.  Ящики оборудованы специальными пластиковыми разделителями карточек. Фасады ящиков должны быть изготовлены из ЛМДФ  (направление текстуры ламината – вертикальное),  имеют врезную прозрачную, полимерную  табличку для обозначения. Размер фасада каждого ящика: длина – 164 мм, высота – 130 мм, глубина – 16мм. Нижний модуль является основанием системы, выполнен «П» образной формы, из металлического профиля 20х40мм и металлических опор диаметром 51мм с регулировкой по высоте и полимерным покрытием.  Размеры нижнего модуля: 856 ммх500ммх540мм. Направление текстуры ламината – вертикальное.

Цвет –  бук светлый.
	шт
	6

	17. 
	Стенд информационный с подсветкой 

  
	Стенд информационный с подсветкой размер 
 1200х102х800мм. Материал исполнения стенда ламинированная плита 16мм. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет изделия. Конструктивно стенд имеет прямоугольную форму. В верхней части стенда расположен навесной фриз глубиной 102мм и высотой 100мм для надписи. Боковые стенки должны быть эргономичной Г-образной формы. Стенд оснащается 8 пластиковыми карманами. Два ряда по 4 штуки в ряду. Карманы должны быть из прозрачного акрила, толщиной 4мм, иметь в правом верхнем углу срез под 45 градусов со стороной среза 20-25мм для выемки информационного листа. Карман должен вмещать вертикально лист формата А4.Во фриз вмонтирован светильник для подсветки информации на стенде

Цвет –  бук светлый.
	шт
	2

	18. 
	Стеллаж горизонтальный детский. 
	Стеллаж выполнен в виде тележки на колесах, размер  1200х600х400мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ в цвет изделия. Сборочная фурнитура – конусная стяжка эксцентрик с заглушкой в цвет. Стеллаж имеет 6 отсеков. По бокам 2 колеса с 4-мя накладками в виде секторов. По передней грани имеется площадка для книг с ручками из ЛДСП. Дно стеллажа сплошное из ЛДСП. 
Цвет –  синий.
	шт
	2

	19. 
	Стеллаж  детский  
	Стеллаж  детский размер 1100х1500х2425мм, выполнен в виде   башни, по верху крепится декоративная планка из ЛДСП. Каркас стеллажа, полки (6 шт),  башня выполнены из ЛДСП 16мм. На верхний фриз спереди устанавливаются прямоугольные накладки. Модули имеют жесткое крепление между собой, образуя единый блок. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет деталей. Стеллаж устанавливается на регулируемые металлические опоры М6. По низу стеллажей крепится защитная планка. Стеллажи  выполнены в форме сторожевых башен.  Передняя часть стеллажа имеет арочный вырез. Снизу по центру имеется мостик. Габариты 1100х1500мм. Сверху над мостиком 4 наклонные полки. Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия, полки устанавливаются на многокомпонентную эксцентриковую стяжку. Задняя стенка стеллажа -  цветное ЛДСП . Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия.

  Цвет: полки и задняя стенка – бежевые, остальное синий. 
	шт
	2

	20. 
	Стеллаж  детский  
	Стеллаж  детский, размер 800х250х1825мм, выполнен   в стиле «Стена» по верху крепится декоративная прямоугольная планка из ЛДСП шириной 145мм. Каркас стеллажа, полки (5 шт),  выполнены из ЛДСП 16мм. Модули имеют жесткое крепление между собой, образуя единый блок. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет деталей. Стеллаж устанавливается на регулируемые металлические опоры М6. По низу стеллажей крепится защитная планка 100мм. Стеллаж  выполнен  в форме стены. Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия, полки устанавливаются на многокомпонентную эксцентриковую стяжку. Задняя стенка стеллажа -  цветное ЛДСП. Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия.

  Цвет: полки и задняя стенка – бежевые, остальное синий. 
	шт
	4

	21. 
	Стеллаж  детский  
	Стеллаж  детский, размер 800х295х2050мм, выполнен в виде   башни, по верху крепится декоративная планка из ЛДСП. Каркас стеллажа, полки (5 шт),  башня выполнены из ЛДСП 16мм. На верхний фриз спереди устанавливаются прямоугольные накладки. Модули имеют жесткое крепление между собой, образуя единый блок. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет деталей. Стеллаж устанавливается на регулируемые металлические опоры М6. По низу стеллажей крепится защитная планка. Стеллажи  выполнены в форме сторожевых башен. Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия, полки устанавливаются на многокомпонентную эксцентриковую стяжку. Задняя стенка стеллажа -  цветное ЛДСП . Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия.

  Цвет: полки и задняя стенка – бежевые, остальное синий. 
	шт
	2

	22. 
	Стеллаж  детский  
	Стеллаж  детский, размер  900х295х2295мм, выполнен в виде   башни,  по верху крепится декоративная планка из ЛДСП. Каркас стеллажа, полки (6 шт),  башня выполнены из ЛДСП 16мм. На верхний фриз спереди устанавливаются прямоугольные накладки. Модули имеют жесткое крепление между собой, образуя единый блок. Кромка ПВХ 0,4-2мм в цвет деталей. Стеллаж устанавливается на регулируемые металлические опоры М6. По низу стеллажей крепится защитная планка. Стеллажи  выполнены в форме сторожевых башен. Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия, полки устанавливаются на многокомпонентную эксцентриковую стяжку. Задняя стенка стеллажа -  цветное ЛДСП . Все конструктивные детали изделия скрепляются между собой мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми заглушками под цвет изделия.

 Цвет: полки и задняя стенка – бежевые, остальное синий.
	шт
	2

	23. 
	Вертикальный установочный модуль  
	Вертикальный установочный модуль, размер  800х400х800мм. Цвет –  бук светлый.
Модуль выполнен из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ0,4мм в цвет ламината. Связка стоек должна располагаться сзади опор и быть по высоте равной стойкам. В основании должен быть предусмотрен вырез под плинтус (наличие и размеры которого согласовывается с заказчиком).  Стойки должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Сверху каркас накрывается столешницей прямоугольной формы из ЛДСП 25мм, кромка ПВХ в цвет ламината. Модуль должен иметь центральную стойку, 2 съемные регулируемые полки. Модуль оснащается распашными фасадами – 2шт. Фасады оснащаются ручкой дуга – 96мм, металл, цвет сатин. Модуль сверху имеет нишу для установки мультимедийного оборудования.  Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия. Применение саморезов при сборке изделия недопустимо
Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	24. 
	Специализированная система обработки и выдачи литературы  с 2-мя выкатными тумбами на 3 ящика.
	Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  выполняется независимыми моноблоками, размер 1200х600х1200мм. Моноблок должен иметь прямоугольную форму с прямыми вставками. Рабочее  место включает в себя автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы и место  обслуживания читателей. Автоматизированное место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х600х450мм), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Высота 450мм для размещения оргтехники, ширина 300мм. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25 мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Каркас системы выполняется ступеньками в 4 яруса с уменьшением к основанию. Каждая ступенька имеет радиусную форму. Сдвиг каждой ступеньки внутрь относительно предыдущей должен составлять 80мм. Ширина рабочей плоскости составляет 700мм. Высота 1 ступеньки – 300мм, второй – 100мм. Первые две ступеньки  имеют вставку из акрилового стекла толщиной 4мм, нижняя – вставку из металлического листа с порошковой покраской цвет по согласованию. Вставка должна быть зафиксирована с 4 сторон во врезных пазах каркаса яруса. Вставка сдвигается внутрь каждого яруса на 15мм для создания бортика каркаса яруса. Стоевые рабочего места должны иметь ширину рабочей плоскости и регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия. 

Тумба выкатная. Топ  выполнен из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 25 мм. Остальные элементы  выполнены из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 16 мм. Кромка противоударная ПВХ толщиной 0,2 см. Тумба снабжена набором из 3 ящиков с металлическими ручками 96мм, верхний ящик с замком и 2-мя ключами. Тумба должна быть установлена на роликовые опоры. Крепежная фурнитура – многокомпонентная конусная стяжка с заглушками в цвет изделия

Цвет –  бук светлый.
	шт
	1

	25. 
	Специализированная система обработки и выдачи литературы  с выкатной тумбой на 3 ящика.
	Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  выполняется независимыми моноблоками, размер 1200х600х1200мм. Моноблок должен иметь прямоугольную форму с прямыми вставками. Рабочее  место включает в себя автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы и место  обслуживания читателей. Автоматизированное место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х600х450мм), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Высота 450мм для размещения оргтехники, ширина 300мм. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25 мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Каркас системы выполняется ступеньками в 4 яруса с уменьшением к основанию. Каждая ступенька имеет радиусную форму. Сдвиг каждой ступеньки внутрь относительно предыдущей должен составлять 80мм. Ширина рабочей плоскости составляет 700мм. Высота 1 ступеньки – 300мм, второй – 100мм. Первые две ступеньки  имеют вставку из акрилового стекла толщиной 4мм, нижняя – вставку из металлического листа с порошковой покраской цвет по согласованию. Вставка должна быть зафиксирована с 4 сторон во врезных пазах каркаса яруса. Вставка сдвигается внутрь каждого яруса на 15мм для создания бортика каркаса яруса. Стоевые рабочего места должны иметь ширину рабочей плоскости и регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия. 

Тумба выкатная.Топ  выполнен из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 25 мм. Остальные элементы  выполнены из ДСП с высококачественным ламинированным покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям, толщиной 16 мм. Кромка противоударная ПВХ толщиной 0,2 см. Тумба снабжена набором из 3 ящиков с металлическими ручками 96мм, верхний ящик с замком и 2-мя ключами. Тумба должна быть установлена на роликовые опоры. Крепежная фурнитура – многокомпонентная конусная стяжка с заглушками в цвет изделия

Цвет –  бук светлый.
	
	


Директор МБУ «ЦБС г. Югорска»                                        Т.В. Хвощевская
 Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
г.Югорск                                                                            «____» _________________ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  директора  Хвощевской Татьяны Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  ___________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме № ________________________ в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Извещение от «__» __________ 2011 г. и Протокол № __ от «__» ___________ 2011 г.  размещены на электронной площадке sberbank-ast.ru/) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является оснащение библиотеки (поставка и монтаж   библиотечной мебели), в дальнейшем  именуемой «Товар».

 1.2. Перечень, технические характеристики, количество, наименование, качество, цена и адрес поставки указаны Заказчиком  в Техническом задании  (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Товар поставляется Поставщиком по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Железнодорожная, д. 33.

2.2. Срок поставки и монтажа Товара: с даты подписания контракта по 30 августа 2011г.

2.3. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку (транспортировку) Товара (гарантируя его сохранность при доставке), погрузо-разгрузочные работы, его монтаж и установку в указанных Заказчиком помещениях.
2.4. Поставщик предварительно за 2 рабочих дня извещает и согласовывает с Заказчиком (или его уполномоченным представителем) по телефону (факсу)  свою готовность к доставке Товара с указанием:

· даты и времени доставки и сборки (монтажа);

· наименования и количества Товара.

2.5. Товар поставляется Заказчику в оригинальной упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, разгрузке (отгрузке) и хранении.
3.  Цена и порядок расчетов
3.1. Цена на Товар по Контракту зафиксирована в протоколе единой комиссии по размещению заказа и не может изменяться на протяжении действия контракта.
Директор МБУ «ЦБС г.Югорска»

____________  Т. В. Хвощевская

Стоимость настоящего  контракта составляет  __________________ рублей (_______________________________________________), и не подлежит пересмотру в течение действия  Контракта.

3.2. Цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  включены расходы на упаковку, маркировку, перевозку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС   и иные затраты Исполнителя.  
3.3. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями.

3.4. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки и монтажа Товара на основании выставленных Заказчику счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, актов сдачи-приемки смонтированного оборудования.

3.5. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Заказчику при подписании соответствующих накладных.
3.6. Покупатель считается исполнившим свои обязательства, по оплате Товара с момента поступления денежных средств на счет Поставщика.
3.7. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента подписания накладной.
4. Права и обязанности сторон
«Поставщик»:

4.1.Обязуется поставить Заказчику Товар надлежащего качества и наименования, в ассортименте согласно Приложению № 1, в полном объеме и в установленные в пункте 2.2. сроки и в день доставки качественно произвести сборку (монтаж) и установку данного Товара.
4.2.При поступлении Товара Поставщик обязуется предоставить Гигиенические Сертификаты  и Сертификаты Соответствия  на весь товар
 Мебель должна соответствовать : ГОСТ 16371-93 пп.2.2.29,2.2.30, ГОСТ 26800.1-86,ТО, ТП, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03,ГН 1.1.725-98, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,ГОСТ 19917-90 пп., удостоверяющие качество, санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность Товара.
4.3. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от  ГОСТов, норм и правил, действующих на момент поставки (в том числе и от санитарно-гигиенических и экологических требований к материалам).
4.4. Обязуется поставлять Товар в упаковке (оригинальной упаковке), гарантирующей его сохранность. 

4.5. Гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему контракту, не будет иметь дефектов, связанных с его качеством. 

4.6. Гарантирует, что Товар, поставленный по настоящему контракту, не обременен правами третьих лиц, является новым, неиспользованным.
«Заказчик»:
4.7. Обязуется оплатить сумму по данному контракту в соответствии с п.п.3.3; 3.4.

4.8. Осуществляет в установленные настоящим контрактом сроки проверку поставленного Товара по количеству, наименованиям и качеству. 

4.9. Назначает уполномоченного представителя для приемки Товара и подписания необходимых документов (товарно-транспортных накладных и других документов).

Директор МБУ «ЦБС г.Югорска»

____________  Т. В. Хвощевская

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приемка поставляемой партии Товара по количеству, качеству и наименованию осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по прибытии партии Товара по адресу поставки, указанному в п.2.1.

5.2. Партия Товара должна сопровождаться товарно-транспортной накладной, счетом и счетом-фактурой, сертификационными (сертификаты соответствия) и иными документами, подтверждающими его качество и соответствие Техническому заданию (Спецификации), приведенному в Приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту. 

5.3. После получения партии Товара Заказчик обязан в течение 2 рабочих дней проверить его на наличие видимых недостатков (дефектов), комплектность. В случае несоответствия количества, товарного вида, цвета, наименования, ассортимента или технических характеристик Товара требованиям Заказчика в товарно-транспортной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и наименовании Товара или отказе Заказчика принять Товар.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки Товара составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

5.5. Претензии по количеству, ассортименту, наименованию, цвету, техническим характеристикам и товарному виду уже принятого  Товара, а также видимым недостаткам, комплектности направляются Поставщику в письменной форме, не позднее 5-ти  рабочих дней с момента принятия партии Товара.

5.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику и подписания им товарно-транспортной накладной (других товаросопроводительных документов), но не ранее подписания им  акта сборки (монтажа) и установки Товара.
До приемки Товара Поставщик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения, составляющего предмет данного Муниципального контракта.

5.7. Продукция, не отвечающая требованиям п.4.1., а также некомплектная, считается не поставленной.
6. Гарантии качества, замены и возврата товара поставщиком

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого по настоящему контракту Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику, а также качество монтажа и установки Товара. 

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, нормам и правилам, утвержденным для данного вида Товаров, а также Сертификатам соответствия, действующим на момент поставки.

6.2. На каждый вид поставленного товара Поставщик дает гарантию - 12 месяцев при условии правильной его эксплуатации. Срок действия гарантии на поставленный Товар исчисляется со дня подписания акта сдачи-приемки, монтажа и установки.
6.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется при наличии или выявлении в процессе эксплуатации дефектов Товара (как явных, так и скрытых) заменить некачественный (бракованный) Товар на аналогичный или на Товар (по согласованию с Заказчиком) с характеристиками не ниже заменяемого.
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6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество поставленного по настоящему контракту Товара, а также материалов, из которых он изготовлен, не соответствует требованиям Спецификации, ГОСТа, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и правилам, или, что монтаж был выполнен некачественно или с иными недостатками (которые сделали Товар непригодным, полностью или частично, для нормальной эксплуатации (использования)), то в этом случае Заказчик должен письменно заявить об этом Поставщику с требованием замены Товара за счет Поставщика.

Поставщик обязан направить своего представителя по месту нахождения товара не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения от Заказчика соответствующей информации, в тот же день представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается рекламационный акт. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
6.5. Некачественный (бракованный) Товар подлежит замене в течение 7 календарных дней. Все расходы, связанные с заменой некачественного (бракованного) Товара, несет Поставщик. 

Если Поставщик не может заменить некачественный (бракованный) Товар, то в этом случае данный Товар возвращается Поставщику (все расходы по возврату Товара несет Поставщик), и он обязан вернуть Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания рекламационного акта все суммы, полученные за данный товар.

Гарантийный срок на замененный Товар начинается с момента замены некачественного Товара.

6.6. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Стороны, потребовавшей назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну. 

В случае, если экспертиза подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику или в результате некачественной сборки Поставщиком Товара, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
7. Ответственность сторон

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положения настоящей статьи контракта его сторонами применяется независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился Товар.
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка ( пени)начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
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Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8. Срок  действия  контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех его условий.
8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Все приложения к контракту, согласованные и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Документы, подтверждающие поступление товара Заказчику (счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт сдачи-приемки смонтированного оборудования), считаются действительными после обмена факсимильными или электронными копиями, с последующим предоставлением оригиналов документов.

9.4. Об изменении  юридических адресов и реквизитов Стороны обязаны сообщать друг другу не позднее 5 рабочих дней в письменном виде. 

9.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
                                      10. Юридические адреса и реквизиты

Заказчик:                            
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска»

ИНН 8622006796,  КПП 862201001

628260, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г.Югорск, ул.Железнодорожная, д.33

телефон-факс (34675) 7-04-70
Расчетный счет № 40204810100000000035 Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000

Директор МБУ «ЦБС г.Югорска»

__________ Т. В. Хвощевская 

М.П.

Поставщик:
Приложение № 1 

к муниципальному контракту

 от «__» _________ 2011г.
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